Videojet LifeCycle Advantage™

Inyeccién de tinta continua

Videojet 1580 C

La primera codificadora especifica de contraste de
pigmentacion suave, cuyo mantenimiento es tan
sencillo como el de una codificadora estandar VIDEOJET.



La codificadora de contraste

que funciona y actua como una
codificadora basada en colorantes
tintoreos

La codificadora 1580 C ofrece un rendimiento pionero mediante

el uso de tintas de contraste de pigmentacion suave. De este
modo, proporciona un mayor tiempo de funcionamiento y le
permite cumplir sus objetivos de marcaje y codificado actuales y
futuros. Gracias al nuevo disefio de los componentes hidraulicos,
del cabezal de impresion y de los cartuchos, el tiempo de
funcionamiento y los intervalos de mantenimiento son iguales a los
de una codificadora estandar de inyeccién de tinta continua (ClJ).
La codificadora 1580 C presenta unas caracteristicas y un disefio
similares a los de la plataforma de la codificadora de inyeccion de
tinta en la que esta inspirada: la Videojet 1580, de eficacia probada.

Evite los retos asociados a las Mejora de la estabilidad, la calidad
tintas de contraste y el tiempo de mantenimiento

El disefio del cartucho de la 1580 C que hemos Un nuevo disefio permite que el cabezal de
patentado ayuda a que disminuyan los errores impresion se mantenga limpio por mas tiempo, lo
habituales. Reduce el asentamiento de los que reduce el tiempo de inactividad de la
pigmentos de tinta en el cartucho, que bloquea el  produccién y la frecuencia de las limpiezas. La
orificio y puede provocar la obstruccién del suave placa de la boquilla limita la adhesién de la
cabezal de impresion. tinta para que la limpieza resulte mas sencilla.

eee (Considérela una codificadora ClJ estandar

A diferencia de la mayoria de sus competidores, la 1580 C usa filtros similares a los del resto de

nuestra gama CIJ, con los mismos ciclos de limpieza y mantenimiento preventivo que una
codificadora basada en colorantes. El mantenimiento programado se puede realizar cada
5000 horas, sin necesidad de reducir los intervalos gracias al uso de tintas de pigmentacion suave.







La 1580 C se ha disefiado especificamente para que los cédigos
tengan una calidad y un contraste uniformes y para que sigan
siendo legibles y no se decoloren con el paso del tiempo.

Tintas optimizadas

Nuestras tintas de pigmentacién suave, que presentan una nueva
férmula que reduce la velocidad de sedimentacién, se han disefiado
para que el tiempo de funcionamiento sea mayor y para que su
contraste se mantenga estable y uniforme a lo largo del tiempo.

Recirculacion mas sencilla

El depésito conico del mezclador esta disefiado para reducir el
asentamiento de los pigmentos. Su forma facilita la recirculacién
continua del pigmento dentro de la tinta.

Velocidad de
inyeccion de tinta

Accionamiento
de la boquilla

Calentador

Tecnologia Dynamic Calibration

La tecnologia Dynamic Calibration de Videojet mantiene una calidad

Velocidad de de impresion superior de forma automatica para alcanzar un tiempo
abomba

de funcionamiento 6ptimo en condiciones ambientales cambiantes.

Formulacién de
la tinta
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Una codificadora
de contraste de
mantenimiento sencillo

La 1580 C es una de las codificadoras ClJ con el
funcionamiento y mantenimiento mas sencillos. Esta disefiada
para reducir y simplificar los intervalos de limpieza, de modo
que sus operadores puedan centrarse en la produccion.
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Maintenance

Garantia de codificado inmediata

Nuestra interfaz de usuario SIMPLICITY™ le servira
de guia durante todo el proceso a través de reglas de
comprobacién de errores que definen los campos
editables, los tipos de datos permitidos, las
restricciones de rango de fechas, etc. De este modo,
se reducen las interacciones con la codificadora y se
eliminan los posibles errores del usuario.
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Control de los elementos principales
de la codificadora

Con nuestra herramienta OPTIMIZE de Videojet, la
1580 C puede evaluar una serie de parametros de la
codificadora. De este modo, podra administrar el uso de
tinta y disolvente, calcular la previsién de fluidos en el
futuro y determinar el desperdicio de energia.



Preparada para la
Industria 4.0

La 1580 C, que esta disefiada para ofrecer toda la conectividad que necesita, esta
preparada para afrontar los nuevos retos de impresion y todo lo que probablemente
exijan las futuras necesidades de la Industria 4.0. La conexion Wi-Fi integrada
posibilita una conexién inalambrica facil y seqgura, mientras que la capacidad del
servidor web y la resolucién de problemas automatizada simplifican el
funcionamiento remoto.
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CLARISUITE® Control de interfaz remoto
CLARISUITE®, la solucién de Videojet para la gestion La capacidad del servidor web permite a los clientes
de mensajes centralizada y el control de impresion, acceder a las codificadoras a través de navegadores
es una solucién totalmente integrada que conecta el web compatibles en equipos host. Se permiten
codificado sobre el producto a una base de datos de hasta cinco sesiones de servidor web por cada
mensajes centralizada. codificadora.

D Preparacion para la
conectividaa

Las codificadoras de Videojet ofrecen una serie de

soluciones de conectividad que pueden ayudar a

minimizar la carga de trabajo de los técnicos, reducir el D
costo necesario para conectar equipos a su red y mejorar

la movilidad de su codificadora.
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Conexion a su red

La antena Wi-Fi integrada en la 1580 C permite que
la codificadora se conecte a una red interna sin
necesidad de cables LAN u otro cableado, lo que
aumenta la movilidad de la codificadora.
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El camino a la productividad

Aproveche las ventajas de analisis avanzado, la conectividad remota y la mayor cobertura de
servicios del sector que le ofrece Videojet Lifecycle Advantage™.

Videojet LifeCycle Advantage™

Mejora @© Mantenimiento

de la capacidad y el uso / del rendimiento 6ptimo de la
de la codificadora a lo D codificadora
largo del tiempo

e Gama de diagnésticos
OPTIMizZE™

e Mantenimiento preventivo in situ

e Andlisis predictivos

e Supervision avanzada del

rendimiento para impulsar la e Formacion bajo demanda remota
mejora continua einsitu

e Servicio de consulta
individual para la optimizacion

Recuperacion

rapida de los errores y mantenimiento de la productividad
e Maxima cobertura de servicios con un incomparable tiempo de respuesta

e Expertos remotos en CIJ de Videojet disponibles bajo demanda

Nuestras soluciones le ayudan Con la sostenibilidad como fuerza motriz,

a cumplir sus objetivos de seguimos progresando de forma significativa en
., .y sy nuestros tres pilares fundamentales

produccion y sostenibilidad

0a® Personas: ayudar a las personas a alcanzar su potencial
. P . 'Q‘ Wy p p
El cabezal de impresion y los cartuchos de tinta () Nos esforzamos por atraer, desarrollar, involucrar y retener a las mejores
dela Videojet 1580 C se han disefiado para personas para seguir haciendo de Videojet un mejor lugar en el que trabajar, al
L . . mismo tiempo que garantizamos un entorno seguro para todas.
minimizar las obstrucciones y acumulaciones de
tinta, lo que reduce las necesidades de limpieza. WLl Innovacién en los productos: ayudar a resolver los retos de identificacion de productos

7’
B . - \: Ponemos a los clientes en el centro de todo lo que hacemos.Innovamos para
En comparacién con otras codificadoras de = mejorar el tiempo de funcionamiento y la fiabilidad de nuestros productos,

contraste. se desperdiciarc’l menos fluido durante lo que permite a nuestros clientes cumplir sus objetivos de produccién y
’ sostenibilidad.
la limpieza de la 1580 C.

La Videojet 1580 C también hace uso de nuestro

Medio ambiente: ayudar a reducir nuestro impacto medioambiental
Estamos comprometidos con la reduccién de nuestras emisiones, residuos y

innovador médulo de servicio Gnico, que reduce huella energética mediante la optimizacién de nuestras operaciones globales.
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que limita el desperdicio de material peligroso.
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- - o q - Velocidad maxima de linea por fuente/
Guia de muestras de impresion de la Videojet 1580 C

Fuente/Lineas Ejemplo de impresion Pies/minuto Metros/minuto
Unafineade| g nEFs 1E345 EHE 869 265
Unafineade | pErDIEFG T@sdE 47 800 204
Unaineade | pprDEFE 12345 EMT 667 203
Unalineade| nm~MEF S 12345 7RG 533 o

e | ABCDEFG 12345 9X12 J
Tome|ABCDEFG 12345 10x16 77
e | ABCDEF G 12345 . .

= ABCDE 1234 < | -

Dos lineas de | FiE:: TEF Gk .0k LHHI 'F

5x5 TEEBAE S TS50 B aE 314 96
Dos lineas de | ABCOEFGH I JKLMHOF 333 102
5x7 12345875230 BEXFTL
Dos lineas de
17 400 122
Dos lineas de | RN DIESF (S T kL - 190 58
7x9 12535 7Esa P T,
Doslineasde| AB CDEF GHIJKLMMN 71 22
9x12 1234567890 9X12TL
Doslineas de | FIESCDIEF GH I JKL.MMNOFP QR
, ’ 46 14
<6 | 1 234567890 10X1B5TL
Treslineas | PFE FEZEE "> 105 32
de 5x5 EME TRI LIME
Tres lineas
de 4x7 221 o7
Tres lineas
de 5x7 184 56
Tres lineas
de 7x9 101 !
Cuatro FIED DEFEH TR L
lineas de 3 B JE 'dgu R LT 71 22
5x5 IHE
Cuatro
lineas de 56 17
4x7
Cuatro ?EEEEED";I ARG
. 234587890
lineasde | 4 FTHES OF FRIMT 6 1
5x7 BT OSURD LIMNE
| MEBCDEFGHY LMD
Cincolineas | A= 3R E" OF FRIMT 46 14
de 5x5 EME FIWE L.IME
T YO RO RS ELLGE

*Los cédigos de muestras de impresién que se muestran son con fines ilustrativos. El codificado real depende del entorno, la aplicacion, la trama y el sustrato. Solicite a
su representante local de Videojet muestras de impresién en su aplicacion especifica.



La tranquilidad viene de serie

Videojet Technologies es un lider mundial en el mercado de la identificacion de
productos; proporciona soluciones de marcaje, codificado e impresion en linea,
fluidos para aplicaciones especificas y servicios para el ciclo de vida de dichas
soluciones.

Nuestro objetivo es colaborar con nuestros clientes Nuestros clientes confian en Videojet a la hora de

en los sectores de bienes de consumo envasados, realizar impresiones en mas de diez mil millones
productos farmacéuticos y bienes industriales con el fin de productos diariamente. La asistencia de ventas

de aumentar su productividad, proteger sus marcas y para clientes, aplicaciones, servicios y formacion se
garantizar su crecimiento, a la vez que nos mantenemos  proporciona mediante operaciones directas con un

a la vanguardia de las normativas y tendencias del equipo de mds de 4000 miembros en 26 paises de
sector. Como expertos en aplicaciones para clientes y todo el mundo. Ademés, la red de distribucion de
lideres en tecnologias de inyeccién de tinta continua Videojet incluye mas de 400 distribuidores y fabricantes
(C1), inyeccion de tinta térmica (T1J), marcaje laser, de equipos originales (OEM) que prestan servicio en
sobreimpresion por transferencia térmica (TTO), 135 paises.

etiquetado y codificado de cajas y un amplio catlogo
de servicios de impresion, Videojet cuenta con mas de
400 000 codificadoras instaladas en todo el mundo.

Sede central

Oficinas de asistencia y ventas
de Videojet

Desarrollo de productos y
fabricacién
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Paises con asistencia y ventas
de Videojet

m Paises con asistencia y ventas
de socios de Videojet
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La politica de Videojet Argentina S.R.L se basa en la mejora constante de los

Correo electrénico: productos.

. . . Nos reservamos el derecho a modificar el disefio o las especificaciones sin
mktargentina@videojet.com previo aviso.
Visite www.videojet.com.ar N de referencia SL000713
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Videojet Argentina S.R.L
Calle 122 (ex. Gral. Roca) 4785, Villa Ballester
(CP1653) Buenos Aires, Argentina
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