Solucdes de marcacao e codificacao
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e Impressoras de jato de tinta continuo

« Impressoras altamente confidveis e eficientes para marcar diretamente em
produtos ou embalar em todos os tipos de ambientes

« Imprima texto, logotipos e codigos de barras, incluindo DataMatrix 2D

* Recursos automatizados para maior uptime e inicializacgo rapida e facil

* Ambiente adversos e invélucros de lavagem disponiveis
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B Impressora de jato de tinta térmico

« Operacdo limpa e sem sujeira usando a tecnologia baseada em cartucho

e Praticamente sem manutencdo impulsionada por eletrénicos de estado
solido, substituicdo de tinta simples e sem pecas de desgaste

 Texto variavel, codigos de barras e graficos de alta resolucdo

« A mais alta produtividade da arquitetura de impressora
multiprocessadora
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M Impressoras de jato de tinta de caracteres grandes

e Imprima textos, cédigos de barras e logotipos de alta resolucdo de até
2,8" de altura

e Elimine a necessidade de cartuchos e rotulos pré-impressos

 Solugdes econdmicas e flexiveis para textos de baixa resolugdo

@ 121602

SSPT TRLCOLOR _ %762
D=2 fasnoonies

BesTBERORE AR OS

5" s l m” m"”ll I

83424 ZHIITL
o
o'

1%
1

40 VEQ POTASSUM GHLORIE IN
% DBXAND 1 50D GHL 10

e

wR 13

wor

Gyl (178432(10)C573741

o)cs?

3

o Suporte de pés-venda

« A maior equipe de suporte e servico do setor em mais de 120 paises

* Mais de 340 tintas e produtos de fluidos de aplicagdo exclusiva

e Os Flexible Care Packages da Videojet oferecem suporte e servico
continuo incluindo manuteng@o preventiva, treinamento do operador,
servico no local, suporte telefénico ininterrupto e muito mais

© 2017 Videojet Technologies Inc. — Todos os direitos reservados.

A melhoria continua dos produtos é a politica da Videojet do Brasil.
Reservamo-nos o direito de alterar o projeto e/ou as especificagdes sem aviso prévio.

¥ Sistemas de marcacao a Laser de alta velocidade

« Marcagdo direta permanente, de alta velocidade e alta resolugdo, sem
fluidos consumiveis
« Feixe orientado de CO, (10 w, 30 w, 50 w), ND: YAG (50 w, 100 w), fibra
(10 w e 20 w) e modelos de laser UV para marcar a maioria das aplicacoes
 Alta qualidade do cédigo, mesmo em altas velocidades de producdo

© Impressao por transferéncia térmica (TTO)

« A mais eficiente do setor para a impressdo de dados varidveis em
embalagens e etiquetas flexiveis continuas e intermitentes

« O design do cassete do ribbon praticamente elimina o tempo de
inatividade relacionado ao ribbon

e Espacamento de 0,5 mm consistente entre as impressoes e ribbon de
1.200 metros possibilitam o funcionamento estendido e trocas faceis

M Sistemas de impressao e aplicacao de etiquetas

A etiquetagem Direct Apply ndo exige aplicadora nem ar da planta

o O design modular permite uma solug@o personalizavel disponivel no
mercado

« Conexdo Ethernet

Vendas de equipamentos — 4689-7273  Nimero de peca SLOO0451
Atendimento ao cliente — 0800 887 0465 "/ Proro3T
acesse www.videojet.br.com

ou envie um email para

br.marketing@videojet.com

Videojet do Brasil

Rua Séo Paulo, 261 Alphaville,
Barueri, SGo Paulo - SP
06465-130 / Brasil
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