
Resistencia a productos químicos

Agua, soluciones 
acuosas

Tintas de caracteres grandes

Tintas de la serie 2351/2361

Descripción
Las tintas de caracteres grandes basadas en aceite son de uso general y están 
cualificadas para las codificadoras 2351 y 2361 de Videojet. Se usan para imprimir 
información variable, como códigos de barras, fechas, ingredientes, logotipos y gráficos 
en cajas y cartones de envío. Estas tintas ofrecen códigos de alta resolución y están 
diseñadas específicamente para imprimir en cajas corrugadas, papel y sustratos de 
cartón. Estas tintas de impresión de caracteres grandes se presentan en una variedad 
de colores, entre los que se encuentran el negro, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, 
el naranja y el morado.

Ventajas
• Oferta de tintas iQMark™ libres de metiletilcetona:

• Formulación libre de metiletilcetona y metanol.
• Calidad de impresión de alta resolución (180 ppp).
• Mayor reconocimiento de la marca, preferencia al cliente y lealtad.
• Crea un mayor valor percibido y puntos de diferenciación, lo que permiten 

precios más altos.
• Comunica la información sobre el uso, la seguridad y el tamaño del producto. 
• Impulsa las oportunidades de ventas cruzadas, cupones u ofertas especiales.

Aplicaciones
Las tintas 2351/2361 de Videojet ofrecen calidad de impresión de alta resolución para 
un aspecto preimpreso en cartones genéricos. Las tintas de color se pueden utilizar 
para diferenciar rápida y fácilmente la categoría, la calidad, los detalles del canal o los 
mensajes temporales de los productos.
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Especificaciones

Almacenamiento * Almacenar entre 0 y 40 °C. 

Parámetros de la codificadora 

Certificaciones y aprobaciones 
iQMark™: Las tintas LCM de alta resolución se han diseñado y fabricado de manera responsable para maximizar el contraste, la adhesión y el tiempo
de funcionamiento, al mismo tiempo que cumplen los requisitos de seguridad, ambientales y normativos. Todos los lotes se han sometido a pruebas para 
garantizar que cumplen con las estrictas especificaciones de control de calidad.

Metales pesados: Las tintas LCM de alta resolución cumplen los requisitos de la legislación modelo CONEG, incluida la directiva 94/62/CE. Para obtener 
más información, consulte el artículo de conocimiento 1153.**

Directivas RoHS/WEEE: Las tintas LCM de alta resolución cumplen los requisitos de las directivas RoHS 2 2011/65/EU y (UE) 2015/863. Para obtener 
más información, consulte el artículo de conocimiento 1159.**

Normativa REACH: Las tintas LCM de alta resolución cumplen la normativa de la UE (CE) N.º 1907/2006 y sus modificaciones. Para obtener más 
información, consulte el artículo de conocimiento 1156.**

Halógenos: Las tintas LCM de alta resolución cumplen la definición de la Comisión de Electrotécnica Internacional (IEC) del concepto "libre de 
halógenos". Para obtener más información, consulte el artículo de conocimiento 7920.**

Envasado de alimentos: Las tintas LCM de alta resolución pueden utilizarse del lado que no entran en contacto con los alimentos de los envases. 
El envase debe actuar como una barrera entre la tinta y el alimento. Cuando se utilizan de esta manera, las tintas cumplen el 21 CFR 170.3(e)(1), la 
normativa (CE) n.º 10/2011 y la normativa (CE) n.º 2023/2006. Para obtener más información, consulte el artículo de conocimiento 7921.**

GS1: Las tintas LCM de alta resolución cumplen los estándares GS1. Para obtener más información, consulte el artículo de conocimiento 1743.**

Otros: Las tintas LCM de alta resolución no contienen los alérgenos principales de origen animal basados en materias primas, ni tampoco organismos, 
ya sean genéticamente modificados o no. Para obtener más información, consulte los artículos de conocimiento 1148, 1190 y 1152.**

** La información normativa y sobre seguridad, salud y medioambiente puede cambiar sin previo aviso. Consulte la hoja de datos sobre seguridad (SDS) 
actual, que está disponible en el sitio web de Videojet. Para solicitar artículos de conocimiento, llame a Videojet o envíe un mensaje de correo electrónico.

Tintas de caracteres grandes para codificadoras 2351/2361

Producto
Tipo de 

producto
Color

Tipo de 
disolvente

Tamaño del 
contenedor

Fecha de 
caducidad

M512-K Tinta Negro Aceite 365 ml 12 meses*

M513-K Tinta Negro oscuro Aceite 365 ml 18 meses*

M530-K Tinta Amarillo Aceite 365 ml 12 meses*

M535-K Tinta rojo. Aceite 365 ml 12 meses*

M536-K Tinta Naranja Aceite 365 ml 12 meses*

M537-K Tinta Verde Aceite 365 ml 12 meses*

M538-K Tinta Azul Aceite 365 ml 12 meses*

M539-K Tinta Morado Aceite 365 ml 12 meses*

M921 Limpiador De incoloro a
amarillo claro Aceite 365 ml (-K)

175 ml (-4) 30 meses*

Modelos cualificados Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

2351/2361 10-35 °C 10-90 %
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