
面临的挑战

序列化实施需要提供可满足您的性能规范的精
准标识技术，即生成机读码和多行文本。由于
包装属性的不同，通常需要专业技术才能确保
成功实施。该解决方案还必须与编码生成系统
有效连接（例如 Codentify®），并能够与烟草 
OEM 设备集成。

 

伟迪捷的优势

Videojet 3320 可与Codentify®兼容，创建清
晰、亮丽的编码，并且在下述方面表现尤佳：

性能：伟迪捷激光打码机可以行业标准生产线
速度打印多达 4 行编码，并可在某些应用中仅
使用 1 台打码机（无需 2 台）来创建标识。

集成：伟迪捷的各种光束调整装置可确保将激
光集成到较窄空间中。经批准的安全防护装置
可以确保激光机周边的安全，并有效防尘。

总使用成本：伟迪捷激光打码机以 80% 的额
定功率运行，可延长激光管的使用寿命、减少
人工维护。伟迪捷排烟系统有助于延长过滤器
的使用寿命。

Codentify® 技术帮助您维护品牌声誉和客户关系

每年非法销售的香烟数量超过 6000 亿条，政府和烟草公司耗费10亿打击非法销售，

同时消费者有可能购买到粗制滥造、有潜在危害的产品。为解决此问题，数字编码和

跟踪协会 (DCTA) 作为领先烟草制造商的创新性合作伙伴，充分发挥其可保证应纳税

消费品合法供应链的技术专长，开发了适用于烟草行业的喷码解决方案。该解决方案

被称作 Codentify®。

Codentify 是序列化系统，可产生 12 位数的数字编码，用于在烟草产品包装上进行标

识，有助于在整个供应链中对烟草产品进行验证、认证和监控。成功应用激光打码机

的 Codentify 技术，不仅需要交付必不可少的编码，也需要满足烟草公司的集成和速

度需求。为实现这一目标，需要考虑以下几个关键因素：

1. 对编码生成器提供支持。
激光标识设备必须通过可将 Codentify 编码生成器指令转化为设备专用指令的驱动

器，实现与 Codentify 编码生成器组件的连接。此外，激光打码机必须提供用于计算

编码产品数量的可靠计数装置。 

2. 信息内容。
信息内容对激光标识的性能具有重大影响。先前烟草公司仅可打印 1 行文本。

而 Codentify 的实施往往需要打印机读码（例如点码），或 2 至 3 行文本。除了 
Codentify 编码外，企业内部标准以及当地政府法规通常要求烟草公司在其产品上额

外打印 1 至 2 行文本。

烟草

实施 Codentify®技术： 
使用激光打码技术进行包装级 
打码

应用说明
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概述

Codentify® 技术可为您的品牌合法性提供
保护，如能正确集成，则根本不会影响生
产线性能。有关激光标识、Codentify 技
术、生产线审计或伟迪捷专业打样实验室
内的打样测试的更多指导，请咨询当地的
销售代表。伟迪捷作为全球最大的激光标
识公司，充分利用我们的丰富经验，为您
提供满足下列需求的适用于整个流程的解
决方案：

•	 可轻松将 Codentify 编码生成器组件集
成到包装设备上

•	 满足包装生产线的速度要求

•	 可降低总使用成本
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3. 包装材料。
激光友好包装能够缩短标识时间，有助于提高生产线速度。通过更换未使用的包

装材料以及使用激光能量吸收性良好的墨水颜料，可以提升激光打码的性能。通

过使用激光光敏材料，可以采用较小的透镜以更快的速度进行标识。不同品牌的

包装材料标准化，能统一激光机的设置，有助于实现更快的产品转换。

4. 可用标记时间。
产品可用标记时间会因为标识位置和产品包装尺寸的不同而发生很大的变化。为

您的激光打码机选择正确的打码位置主要是包装设备提供商的职责。对于某些设

备而言，唯一可行的方案是当产品在干燥滚筒内驻留时进行打印。另外一些设备

可在通过传送带进出包装机时，在产品包装上打码。

另一个重要的考虑因素是包装尺寸。对于驻留期打码，根据包装机器以及包装采

用标准宽度（23 毫米）或是较小宽度（12.5 毫米），干燥滚筒内每袋可包含 1 至 
7 个包装。对于运行中打码，包装尺寸的差异会影响产品间距和可实现的最大生

产线速度。

5. 标识范围。
较大的标识范围让您可以使用同一台激光打码机打印更多包装，或在同一包装上

打印更多内容。并非所有的激光打码机都可以产生相同的效果 – 最近，一家排名

前五的烟草公司选择了伟迪捷激光机产品，这是因为我们提供的标识范围更大，

意味着使用我们 1 台激光打码机可以取代其他品牌 2 台激光机产生的相同效果。

6. 可视化系统兼容性。
对于可视化系统，打码区域特性会对性能产生重大影响。最佳对比度可最大限度

地减小标识编码区域的 Rmax（亮度衡量指标）和 Rmin（暗度衡量指标）之间的

差异。为实现一致、可预测的结果，一些公司标准化了所有生产线的颜色标识区

域。

7. 全面集成。
要成功实施 Codentify 技术，必须将 OEM 设备、激光打码机、可视化系统与 
Codentify 有效集成。为此，伟迪捷开发了用于无缝集成的 Videojet Codentify 
Box。


