
烟草

适用于烟草追踪与追溯的自动打
印贴标机

应用说明

随着诸如《欧盟烟草产品指令》等追踪
与追溯规则的发布以及 FCTC 协议在全
球的执行，烟草生产商在对捆包和大箱
打码时必须符合这些标准。

Videojet® 9550 自动打印贴标 (LPA) 系
统能够满足烟草货箱标识的速度和数据
要求。9550 集成并完全兼容所有已知
的领先的序列化和标识系统，以打印和
标识合规的追踪与追溯编码。

面临的挑战：

烟草及其他尼古丁产品上的产品标识不仅关系到单个包装，而且对于用于将产品从

生产商处转移到货架上的捆包和大箱而言也十分重要。欧盟 (EU) 和世界卫生组织 
(WHO) 等机构当前和即将发布的追踪与追溯指令要求对大箱及其内容物进行标识和

追踪。标识速度和内容准确性是满足生产要求的最重要元素，生产商无法承受打码的

速度瓶颈，即贴标系统不能跟上生产步伐。

传统的自动打印贴标 (LPA) 技术 20 多年来基本上没有什么变化，其中的大多数设计

已不足以满足生产线速度要求，也无法按照要求不间断地运行。此外，在每周 7 天，

每天 24 小时的生产环境中，已经无法再通过延长运行时间来弥补低效率。传统 LPA 
机器的机械控制流程往往是导致贴标错误和停机时间的主要原因。

伟迪捷的优势：

烟草生产商希望伟迪捷能够提供各种可靠的、高速的打码以及追踪与追溯解决方案。

无论是小型的本地公司或者是全球行业领导企业，伟迪捷都有丰富的支持经验，伟迪

捷的打码解决方案可集成到烟草行业中使用的几乎所有类型的生产机械。

Videojet 9550 系统从根本上改变了传统的打印贴标方法。9550 打印引擎和贴标组件

设计成一套协调系统，采用直接贴标技术，贴标速度是以前的独立的机械手压贴所无

法企及的。利用 Intelligent MotionTM 智能技术，9550 还通过消除贴标机的频繁手动

调整提高产量。此外，该控制系统消除了超过 80% 的易损件（通常易损件是导致维

护停机的原因之一），并可在不到 60 秒的时间内轻松更换色带和标签。



可靠 
货箱追踪的 
重要意义

针对所有烟草产品，追踪与追溯规则要求针对每个

捆包和大箱的内容物使用序列化和关联数据对大箱

进行贴标和标识。提高产品安全性的要求已经将单

包打码需求升级到大箱打码。地方法规也可能要求

生产商具有比欧盟或 WHO 追踪与追溯要求更快的

行动速度。此外，一些当前的快节奏法规要求立即

实施追踪与追溯解决方案。

生产中断和停机时间会给烟草生产商造成不可估量

的损失，尤其是高速、全天候运行的生产商。在这

些情况下，通过延长生产时间达到生产目标的做法

并不可取。对于小型生产商而言，生产中断会加重

维护人员的负担，同时也会严重影响总产量。

传统的 LPA 系统包括独立的打印引擎和贴标组件

系统，这两者都有其固有的缺点。这类系统因多种

原因会使标签在贴标组件上放错位置，从而导致标

签卡塞和包装漏贴。

由于传统的 LPA 系统中的打码机和贴标机几乎都

独立运行，因此打码机都是预先打印标签，然后通

过真空将标签吸附在压贴板上直到做好贴标准备。

这种打印贴标流程包含多个步骤，使用多个移动部

件，而且需要一定的机械冲程，往往会将产量限制

在 80 包/分钟。传统的 LPA 系统还需要使用工厂

气源以在贴标前吸附住标签，增加了系统的运行成

本和维护的复杂性。

对于烟草和尼古丁产品生产商而言，一套易于使用

的 LPA 系统能够尽可能地减少计划外维护，并且

能够快速更换标签和色带，这意味着该套系统可以

减少对贴标的担心。Videojet 9550 LPA 系统能够

集成到追踪与追溯解决方案中，这意味着该套系统

支持所有烟草生产商的短期和长期打码要求。
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烟草和尼古丁产品生产商正
在面临压力，他们不仅要尽
可能提高生产效率，还要通
过销售渠道追踪产品，以打
击非法交易并遵守当前和即
将发布的全球准则。
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Videojet 9550 LPA 解决方案的主要优点

Videojet 9550 LPA 系统专为帮助生产商消除标签

卡塞并永远避免漏贴标签而设计，它可以帮助提高

产量并保持生产线运行，即使是在高速的全天候应

用工作环境中也不例外。与传统的 LPA 系统相

比，9550 减少了维护需求，在不到 60 秒内即可更

换色带和标签，让您的维护人员能够专注于生产线

上的其他需求。热转印打印引擎将色带自动节省功

能作为标准配置，性能可靠，可尽可能减少色带的

使用量。

9550 LPA 采用 DirectApplyTM 技术，专门设计用于

在没有贴标组件或气源的情况下正确放置标签，从

而避免漏贴货箱，或者标签不可读。传统 LPA 系
统上的压贴组件有多达 11 个可调整零件，它们必

须经过精确校准以正确接收打印引擎传送过来的标

签，然后将标签贴到每一个包装上。有了 Videojet 
DirectApplyTM 技术，这些调整不再必要。如果 
DirectApplyTM 技术不适用于您的应用，伟迪捷提供

各种高速压贴机选项以及一系列标签尺寸。

Videojet 9550 支持高达 30 米/分钟的生产线速度

（或在某些情况下更高），并已证明烟草生产商装

机后，其生产速度可达 130 捆/分钟。9550 之所以

效率更高是由于其贴标时无需等待压贴臂伸出和收

回。在某些情况下，一台 9550 可以取代多台传统 
LPA 的工作，从而避免在高速烟草操作中分割生 
产线。

由于传统的 LPA 系统通常提前打印标签，并且在

打印头和贴标组件之间容留多个标签，因此贴错标

签的可能性大大提高。使用 Videojet DirectApplyTM 
技术，标签打印出来后就直接贴到货箱上，因此避

免了标签从打印出来到实际粘贴这一过程中被弄

混。这一点对于追踪与追溯信息必须与每个大箱相

对应的操作尤为重要。

Videojet CLARiTYTM 用户界面可在很大程度上减少

操作员输入，并防止输入错误，其内置编码质量保

证功能可帮助减少因打码错误而导致的浪费以及产

品召回等可能性。整套 9550 系统只有一个用户界

面，取代了传统 LPA 系统上的独立打印引擎和贴

标组件控制系统。

9550 的独有功能可减少因以下事件导致的停机时

间，例如：

•  贴错标签和标签卡塞，需要中止生产线进行清
理和校准

• 频繁的系统调整

• 易损件修复

• 较长的色带和标签更换时间

•  既不方便又繁琐的新作业加载流程
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结论

Videojet 9550 LPA 可实现追踪与追溯要求，可有

效消除若干种最常见的停机原因： 

1. 标签和色带卡住
2. 贴错标签
3. 转换时间
4. 机械故障
5. 机械调整

现在就联系伟迪捷，详细了解
烟草追踪与追溯解决方案以及 
Videojet DirectApplyTM 技术
的优势。
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烟草生产线集成了采用 DirectApplyTM 技术的 Videojet® 9550 LPA 系统。


