
首款用于高对比度喷码应用的软颜料墨水专用喷码
机，正常运行时间和维护间隔达到同标准染料墨水
喷码机一致的水准。

小字符喷码机

Videojet 1580 C
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性能和表现同常规染料喷码
机一致，可用于对比度赋码

1580 C 使用较高对比度的软颜料墨水，拥有业内先进的性
能，提供优质的正常运行时间，使您能够实现当前和未来的
标识和喷码目标。墨水系统、喷头和墨盒创新设计使运行
时间和维护间隔与标准小字符 (CIJ) 喷码机相当。1580 C 
的设计开发，基于 Videojet 1580 成熟可靠的技术平台以保
证可靠性。

直面常用对比度颜料墨水不易使用
的挑战
1580 C 专利墨盒设计有助于减少常见故障。 
它可以减少半颜料墨水在墨盒中沉淀或堵塞墨水
系统、喷头。

提升稳定性、质量和维护时间
新设计的喷头设计有助于确保喷头保持更长时间
的清洁，减少生产停机时间，并允许更长的清洁间
隔时间。 
光滑的喷嘴面板减少墨水粘附，便于清洁。

将其视为标准 CIJ 喷码机
与大多数竞争产品不同，1580 C 使用与 CIJ 系列其他产品类似的过滤器，与染料喷
码机相同的清洁周期，具备预防性维护功能。计划维护间隔时间为 5000 小时，无需
因使用软颜料墨水而缩短。
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始终保持一致的喷码质量和 
对比度 
1580C 专门设计用于在对比度应用中提供一致的喷印质量、对比度，
保持喷码可读性和耐久性。

优化的墨水
我们的软颜料墨水采用降低沉淀率的新配方，设计用于提供
更长的正常运行时间，并始终保持稳定一致的对比度。

易于再循环
锥形混合罐设计用于减少颜料沉淀。其创新的设计使颜料更容
易在墨水系统中持续再循环。

Dynamic Calibration 动态校准技术
伟迪捷 Dynamic Calibration 动态校准技术自动保持优质的喷
印质量，在不断变化的环境条件下实现高效的正常运行时间。

墨水配方

泵速度

喷墨速度

喷嘴 
推进力
加热器
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开箱即享编码质量保证
我们的 SIMPLICiTY™ 用户界面提供分布指导以及
防错规则，该规则定义可编辑字段、允许的数据类
型、日期范围限制等内容，明显减少喷码机交互和潜
在的操作失误。

监控关键的喷码机要素
1580 C 使用我们的 Videojet OPTIMiZE 工具，可以评
估各种喷码机参数，有助于管理墨水和溶剂的使用、计
算未来的墨水和溶剂消耗量，以及确定功耗。专利墨盒
设计有助于减少常见故障。

易于维护的对比度喷码机

1580 C 是一款非常易于操作和维护的 CIJ 喷码机。它设计用
于简化清洁操作，延迟清洁间隔，使操作员可专注于生产。
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面向未来的工业 4.0

1580 C 设计用于提供您所需的所有连接，可随时应对现代喷印挑战，满足
工业 4.0 的未来需求。内置的 Wi-Fi 提供一种简单且安全的无线通信方式，
而 Web 服务器功能和自动故障排除使远程操作变得简单。

CLARiSUITE®
CLARiSUITE® 是一套将消息管理和喷印控制完全集
成的伟迪捷解决方案，它将产品喷码与中央消息数
据库链接起来。

远程界面控制
Web 服务器功能允许客户通过主机上受支持的 
Web 浏览器访问喷码机。每个喷码机最多允许 
五个 Web 服务器会话。

连接就绪
伟迪捷喷码机提供一套连接解决方案，可帮助明显减少 IT 
工作量，降低将设备连接到网络所需的成本，并提高喷码
机的移动性。 
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连接到网络
1580 C 的集成 Wi-Fi 天线允许喷码机连接到内部网
络，无需 LAN 电缆或硬接线，从而使喷码机更易于
移动。

以您所在国家/地区的供应情况为准

连接就绪
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我们的解决方案可帮助您实现
生产和可持续发展目标

以可持续发展为动力，我们继续在三大核心支柱上取
得明显进展

Videojet 1580 C 的喷头和墨盒设计用于显著减
少墨水堵塞和积聚，从而减少清洁需求。与其他
对比度喷码机相比，清洁 1580 C 喷码机时浪费
的墨水和溶剂更少。

Videojet 1580 C 还采用我们创新的单一服务模
块，减少服务干预的频率和喷码机所需的更换零
件数量，同时也限制有害材料的废弃物。

员工 — 帮助员工发挥潜能
我们努力吸引、培养、聘请和留住优秀人才，不断使伟迪捷成为
更好的工作场所，同时确保为所有人提供安全的工作环境。  
 
 
产品创新 — 帮助解决产品标识挑战
我们一切以客户为中心。 我们通过创新提高产品的正常运行时
间和可靠性， 使客户能够满足生产和可持续发展目标。 

环境 — 帮助减少环境影响
我们致力于通过精简全球业务来减少排放、浪费和能源足迹。

借助 Videojet Lifecycle AdvantageTM，应用先进的分析技术、远程连接和大规模服务网络。

提高生产率之道

提升
喷码机性能和利用率

• 预测性分析 
• 先进的性能监测， 

指导持续改进
• 一对一的优化咨询服务

维护
喷码机的高效性能
•  OPTIMiZE™ 诊断套件
•  现场预防性维护 
•  按需提供远程和现场培训

恢复
正常运行并保持生产效率

• 大规模服务网络实现快速响应
• 伟迪捷 CIJ 专业人员按需提供远程服务
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Videojet 1580 C 喷印样品指南 不同字体/行数的最大生产线速度如下所示

字体/行数 喷印样品 英尺/分钟 米/分钟

5x5 单行 869 265

4x7 单行 800 244

5x7 单行 667 203

7x9 单行 533 163

9x12 单行 267 81

10x16 单行 254 77

16x24 单行 80 24

25x34 单行 46 14

5x5 双行 314 96

5x7 双行 333 102

4x7 双行 400 122

7x9 双行 190 58

9x12 双行 71 22

10x16 双行 46 14

5x5 三行 105 32

4x7 三行 221 67

5x7 三行 184 56

7x9 三行 101 31

5x5 四行 71 22

4x7 四行 56 17

5x7 四行 46 14

5x5 五行 46 14

*所示喷码样品仅用于说明目的。实际喷码效果取决于环境、应用、光栅和基材。请咨询伟迪捷在您当地的代表，查看特定于您的应用的喷印样品。
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以安心为标准
Videojet Technologies 是全球产品标识市场的专业品牌，提供在线喷印、
喷印等产品标识方案、不同应用的墨水/溶剂以及产品运行维护服务。

我们的目标是：与包装消费品，制药和工业产品等
行业的客户合作，提高生产效率，保护并促进客户
品牌发展，让客户始终站在行业和法规的前沿。伟
迪捷在小字符喷码 (CIJ)、热发泡喷码 (TIJ)、激光
标识、热转印喷印 (TTO)、货箱打印贴标以及宽阵
列打印等领域，拥有众多客户应用专业人员和多
项领先技术。截止目前，伟迪捷在全球的装机量已
超过 40 万台。 

每天我们的客户通过伟迪捷设备进行标识的产品
超过 100 亿件。我们在全球 26 个国家/地区拥有
超过 4000 位团队成员，为客户直接提供销售、应
用、服务和培训支持。此外，我们的分销网络包括 
400 多家分销商和 OEM，遍及 135 个国家/地区。

© 2024 美国伟迪捷科技有限公司 (Videojet Technologies Inc.)——保留所有
权利。
持续改进产品是伟迪捷永恒不变的方针。 
我们保留更改设计和/或规格的权利，恕不另行通知。
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