
大字符喷墨喷码机

喷印样品指南



Videojet® 2380 喷印样品指南

Videojet 2380•100% / 70% / 50% 喷印密度

Videojet 2380•喷印高度： 最高为 2.8 英寸（70 毫米）分辨率：180 dpi



 

Videojet 2120•喷印高度： 716 喷头最高为 2.0 英寸（50 毫米） –  816 喷头最高为 3.6 英寸（92 毫米）

Videojet 2120•喷印高度： 707 喷头最高为 0.8 英寸（20 毫米） –  807 喷头最高为 1.5 英寸（37 毫米）

Videojet 2120•喷印高度： 707 喷头最高为 0.8 英寸（20 毫米） –  807 喷头最高为 1.5 英寸（37 毫米）

Videojet 2120•喷印高度： 716 喷头最高为 2.0 英寸（50 毫米） –  816 喷头最高为 3.6 英寸（92 毫米）

Videojet® 2120 喷印样品指南



Unicorn II（16 点高）喷头，喷印高度： 1.0 英寸（25 毫米） 
•可选喷印高度：0.8 英寸（20 毫米）、1.3 英寸（32 毫米）、1.9 英寸（48 毫米）

Unicorn（7 点高）喷头，喷印高度： 0.4 英寸（10 毫米） 
•可选喷印高度：0.3 英寸（8 毫米）、0.5 英寸（13 毫米）、0.8 英寸（20 毫米）

喷印样品指南Unicorn • Unicorn II

无与伦比的设备、服务、耗材和支持解决方案
伟迪捷是全球领先的标识和喷码综合解决方案提供商，其产品还包括高质量的墨水和耗材。作为维修
和维护伟迪捷设备方面的专家，我们拥有行业最大、最优秀的的工厂认证服务团队。凭借集成支持和特
殊应用资源，我们可为最复杂、要求最严格的生产环境提供现成可用的解决方案。伟迪捷可与所有主要
的设备提供商合作，以确保实现无缝集成和安全无忧的生产流程。
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