
嵌入式视觉系统 

Videojet 5250

具有简单的用户界面和经可靠性验证的 Videojet 
5250 易读性与验证系统，可准确检测喷印文本和
编码。

确保喷码稳定、可读和准确。

无缝集成到生产线

提高质量并优化生产效率。

消费者信心
• 提高可变数据（如保质期）准确性，确保提供给消费者的信
息与产品使用寿命相匹配

• 上市产品 100% 通过质量检验

• 通过始终如一的易读性和经验证的文本信息来保持品牌质量 

轻松设置
• 通过集成 SKU/物品管理显著减少设置时间

• 简化可变数据输入，确保操作员只需为喷码机和相机输入一
次数据

• 使用手持扫描仪扫描工作订单条码，进一步减少潜在错误

通信和连接
• 使用生产线集成和编码管理能力套件消除潜在操作错误

• 直接从视觉控制器管理标识系统编码

• 可以连接多台相机/喷码机，并从一个中心点进行设置

生产效率
• 降低返工、召回和废品成本

• 快速、可靠的设置和转换确保高 OEE（设备综合效率）

• 批次结束报告为生产经理提供出色的质量问题追溯能力
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• 给文本拍照

•  处理图像并尝试识别字符

• 将每个字符与参考文本进行匹配

•  沟通结果以提高质量并优化生产效率

参考

对照参考 
进行检查



Videojet 5250
嵌入式视觉系统

用户界面和软件
适用于 Microsoft Windows 的 Laetus NAVIGATOR
ARGUS wt10 Server Format 数据库、用户管理、批量协议、审计追踪、多设备
管理。

COMMANDER 110S，10 英寸触控面板，Windows 10 IoT 企业版，128 GB SSD
电气柜，不锈钢，内含 24 VDC 电源，8 端口以太网交换机，2 个检测相机接线端
子，故障停止信号和指示灯

语言
德语、英语、捷克语、中文（简体）、荷兰语、芬兰语、法语、希腊语、匈牙利
语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛
文尼亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语。应要求可提供更多语言

检测系统
SmartSpect 相机系统，1280x1024 像素、131M（单色，最大 85 FPS）或 
131C（颜色传感器，最大 85 FPS），Intel Celeron N2807（双核 1.58 GHz）， 
Windows 10 IoT 企业版操作系统，4 GB 内存，32 GB SSD，1 个触发器输
入，1 个 LED 闪光灯输出，2 个结果输出，OCV/OCR 应用软件

条码应用软件选项

OCV/OCR 应用
基于字体的 OCR（光学字符识别）阅读器，多个 AOI（自动光学检测），自动字
符和行分割，最多 64 个字符和 5 行/AOI，字体管理器用于轻松训练多种字体，多
字符参考，强大的 AI 追踪器（360°，取决于应用），标准和反向喷印读取模式，
字符串匹配操作，可选的通配符模式

条码应用（可选）
全向读取正向或反向喷码。全部或部分内容匹配功能，通配符模式

与 GS1 (EAN-UCC) 数据结构兼容（Data Matrix，GS1 DataBar）。

在 ISO 验证器模式下检查条码喷印质量是否符合 ISO 标准 ISO/IEC 15415（二维
码）和 ISO/IEC 15416（一维码），以及 IOS / IEC TR 29158（DPM）

一维码码制：EAN/UPC、Code 39、Code 32、I25 码、Code 128、GS1-128、 
Code 93、Codabar、PHARMA-CODE 
二维码/ Stacked 码制：PDF 417、Micro PDF、Data Matrix、GS1 Data Matrix、 
PPN Data Matrix、QR 码、GS1 Data Bar、GS1 复合码

检测线速度能力
取决于应用（通常达 15 Hz）

镜头和照明选项
a)  SmartSpect 131M，12 mm C 接口镜头，保护盒，需要额外照明模块

b) SmartSpect 131M，12 mm C 接口镜头，DAL 白色 LED 条形模块

c) SmartSpect 131M，12 mm C 接口镜头，PRL 白色偏振 LED 环形模块

d) SmartSpect 131C，12 mm C 接口镜头，PRL 白色偏振 LED 环形模块

e) SmartSpect 131M，12 mm C 接口镜头，DIL 白色漫射 LED 模块

有关可用相机视野，请参阅详细规格

环境保护
检测 IP67 相机（带镜头保护管），整体保护取决于所选照明

选项 - IP54 不锈钢机箱（无风扇）

温度/湿度范围
0°C—50°C（32°F—122°F）
0％—90％ RH，无冷凝

电气要求
100—240 VAC，50/60 Hz。约 60 W（包括 24 VDC，240 W 电源）

包装选项
PRINTER wt，用于同步格式加载的喷印系统界面软件，为喷码机和相机输入一次
数据，最多 7 个数据字符串，GS1 应用标识符支持

COCAM wt880，紧凑型一维码/二维码阅读器，WVGA 分辨率，红/蓝 LED， 
60 Hz FPS，连续读取模式，1 个触发信号，4 个输出信号

LLS wt580，正面或侧面激光扫描仪，高达 1200 Hz，一维码，1 个触发信号， 
2 个输出信号
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图像传感器位置
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