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Videojet® 8520
Wolke m610®

喷印样品指南



清晰、始终如一的编码
Videojet 8520 和 Wolke m610 喷码机都属于市场上分辨率最高的工业喷墨喷码机。因为其采用
的是 HP® 热发泡墨盒，最高分辨率可达 600 x 600 dpi。高分辨率意味着可喷印更清晰、易读的字
母、数字及字符，同时支持更复杂的喷码内容，包括线性条码（UPC、GS1 128）、可变字体、徽
标以及越来越常用的二维码，例如 GS1 DataMatrix 和 Quick Response (QR) 编码。它们还拥有其
他诸多优势。由于墨盒集成了喷头和供墨系统，因此消除了泵、过滤器和管道等供墨系统涉及的维
护成本。墨水更换无脏乱现象且无需对喷嘴进行冲洗，设计简单的墨盒可快速更换，操作简便。
8520 和 m610 热发泡喷码机可满足各种应用需求。

墨水消耗量图表

字体高度
（毫米）

编码尺寸
（毫米）

每个墨盒大约可以
喷印的编码数量 喷印样品

3.0 3 x 21 538,000

3.0 3 x 32 359,000

3.0 7 x 20 269,000

3.0 7 x 32 186,000

2.0 9 x 39 124,000

2.5 12.7 x 36 56,000

1.8 12.7 x 70 27,000

上表显示的所有样品都采用高级黑墨水（零件号 WLK660068）以 300 x 300 dpi 的分辨率喷印。 
墨水消耗量根据选择的喷印分辨率而有所不同。



垂直分辨率（dpi） 最大生产线速度
（米/分）

最大喷码高度
（毫米/英寸）

600 300 8520、m610 touch、 
m610 advanced、m610 oem

600 30.5

50.8 毫米
（2 英寸）

450 39.6

360 48.8

300 61.0

240 76.2

200 91.4

180 100.6

150 121.9
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Videojet 和 Wolke 喷码机的生产线速度
与水平分辨率比较
8520 和 m610 喷码机的最大生产线速度完全取决于所喷印编码的水平分辨率设置。喷码高度只与所选喷头数量有关，与生产线速度
无关。详情见下表。无论喷码内容是单行文本、多行文本、大幅面条码、复杂图形还是上述各项的任意组合，生产效率都不会受喷码
内容量的影响。

上表显示的所有样品都采用高级黑墨水（部件号 WLK660068）喷印。300 x 300 dpi 是工业一级包装喷码的标准分辨率。通常所需的干燥时间为 1-2 秒。
当喷印分辨率低于 300 x 300 dpi 时，干燥速度可能更快，而提高喷印分辨率可能会延长干燥时间。请联系 Videojet 工程师进行免费评估。
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几乎能够满足任何内容喷印要求 - 包括条码、字体、图形等。

说明 喷印样品

线性条码
用于自动识别的各种条码。包括 UPC 
A&E；EAN 8 & 13；Code 128 A、
B 和 C；UCC/EAN 128；Code 39；
I25码。

（图示样品使用高级黑墨水以 300 x 300 dpi 
的分辨率喷印）

二维码
各种标准二维码包括 DataMatrix，
QR码，GS1码等。

（图示样品使用高级黑墨水以 300 x 300 dpi 
的分辨率喷印）

注：并非所有喷码机均能喷印全系列二维码

徽标和图形

字体大小
用户定义的字体大小可以任意调整。
所有 TrueType® 字体都可在 8520/
m610 advanced、oem 和 touch 
型号上使用。

专业字体
适用于光学字符识别

DataMatrix QR 码

EAN 8 EAN 128EAN 13

Code 39 CodabarUPC-A

OCR - A OCR - B

GS1 Databar - Stacked GS1 Databar - Limited MicroPDF 417
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