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Videojet SIMPLICiTYTM 喷印样品指南 不同字体/行数的最大生产线速度如下所示

英尺/分钟 (fpm) / 米/分钟 (mpm)
字体/行数 喷印样品* 1240/1280 1580 + 1880 + 1880 HR 1880 UHS
4x5 单行 640 / 195 1097 / 334 1097 / 334 1296 / 395 1665 / 508
5x5 单行 535 / 163 914 / 279 914 / 279 1078 / 329 1338 / 423
4x7 单行 548 / 167 960 / 293 960 / 293 862 / 263 1111 / 339
5x7 单行 456 / 139 800 / 244 800 / 244 719 / 219 925 / 282
7x9 单行 236 / 72 356 / 108 535 / 163 588 / 179 835 / 254

9x12 单行 256 / 78 256 / 78 256 / 78 462 / 141 554 / 169

10x16 单行 194 / 59 194 / 59 305 / 93 230 / 70 398 / 121

16x24 单行 95 / 29 95 / 29 95 / 29 66 / 20 125 / 38

25x34 单行 56 / 17 56 / 17 56 / 17 NA NA

4x5 双行 308 / 94 308 / 94 453 / 138 410 / 125 835 / 254

5x5 双行 256 / 78 256 / 78 377 / 115 340 / 104 694 / 212

4x7 双行 233 / 71 321 / 98 453 / 138 289 / 88 625 / 191

5x7 双行 194 / 59 266 / 81 377 / 115 239 / 73 522 / 159

7x9 双行 95 / 29 125 / 38 230 / 70 129 / 39 297 / 91

9x12 双行 85 / 26 85 / 26 85 / 26 NA NA

10x16 双行 56 / 17 56 / 17 56 / 17 NA NA

4x5 三行 115 / 35 151 / 46 366 / 111 236 / 72 588 / 179

5x5 三行 95 / 29 125 / 38 305 / 93 196 / 60 490 / 149

4x7 三行 108 / 33 108 / 33 274 / 84 161 / 49 436 / 133

5x7 三行 89 / 27 89 / 27 230 / 70 134 / 41 362 / 110

7x9 三行 56 / 17 56 / 17 121 / 37 NA NA

4x5 四行 102 / 31 102 / 31 233 / 71 NA NA

5x5 四行 85 / 26 85 / 26 194 / 59 NA NA

4x7 四行 66 / 20 66 / 20 163 / 50 NA NA

5x7 四行 56 / 17 56 / 17 136 / 42 NA NA

5x5 五行 56 / 17 56 / 17 56 / 17 NA NA



Videojet SIMPLICiTYTM 喷印样品指南
描述 喷印样品*

可选择 40、50、60 或 70 微米喷嘴
可选择标准大小的编码或更大、更粗的编码，
以获得更高的对比度

40 微米喷嘴（仅限 1880 HR） 50 微米喷嘴（仅限 1880 UHS）

60 微米喷嘴 70 微米喷嘴

线性条码
各种可自动识别条码。UPC-A&E、 
EAN-8&13、Code 128 A、B&C、 
EAN-128、Code 39、I25 码

人工可读 Code 39 I25 码

UPC-A

二维码
各种标准二维 DataMatrix 和 QR 码
（所示编码由 1880 HR 喷印，最大线速度仅 
适用于 1880 HR。根据型号提供其他点阵。） DataMatrix 编码

16x16 
29 mpm (96 fpm)

24x24  
15 mpm (51 fpm)

16x36  
29 mpm (96 fpm)

QR 码

25x25 
14 mpm (48 fpm)

21x21 
15 mpm (51 fpm)

多冲程
突出单词或数字，使编码更黑更粗

塔式喷印
堆叠和自动反转

倒转/镜像/倒置字符
适用于任意产品线方向以及产品线上任意 
方向的产品

字符独特的语言 中文

阿拉伯语

日语

图形和徽标
在个人电脑上创建自定义徽标并通过 USB  
上传

*本指南中所示的喷印样品编码仅供说明使用。实际喷码效果取决于环境、应用、光栅和基材。 
Videojet SIMPLICiTYTM 小字符喷码机使用自动选择功能根据实际喷印速度确定适合的光栅。请咨询伟迪捷在您当地的代表，查看特定于您的应用的喷印
样品。
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以安心为标准
Videojet Technologies 是全球产品标识市场的知名品牌，提供在线喷印、
打印等产品标识方案、不同应用的墨水/溶剂以及产品运行维护服务。

我们的目标——与包装消费品、制药和工业品等行业的客
户合作，提高客户生产效率，保护并促进客户品牌发展，
让客户始终走在行业和法规的前沿。伟迪捷在小字符喷码 
(CIJ)、热发泡喷码 (TIJ)、激光标识、热转印打印 (TTO)、货
箱打印贴标以及宽阵列打印等领域，拥有众多客户应用专
家和多项领先技术。截止目前，伟迪捷在全球的装机量已
超过 40 万台。

我们的客户每天通过伟迪捷设备进行标识的产品超过 
100 亿件。我们在全球 26 个国家/地区拥有超过 4000 名
团队成员，直接为客户提供销售、应用、服务和培训支持。
此外，我们的分销网络包括 400 多家分销商和 OEM，遍及 
135 个国家/地区。

伟迪捷（上海）标识技术有限公司    地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 10 座 5 楼    邮政编码: 200335    免费咨询电话: 400 920 2377
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全球总部

伟迪捷销售与服务办事处

制造与产品开发部

设有伟迪捷销售与服务办
事处的国家/地区

设有伟迪捷合作伙伴销售
与服务办事处的国家/地区


