
Sistema di marcatura laser

Serie Videojet® 3350

Capacità digitali senza pari per questa 
soluzione laser di ultima generazione per 
la marcatura di codici complessi e di alta 
qualità a velocità incredibilmente elevate. 

Vantaggi di produttività
•	 Le performance sono ai massimi livelli e l'aspettativa di durata della sorgente 

laser è prolungata fino a 45.000 ore, grazie alla potenza ottimizzata. 
•	 L'elevata efficienza della sorgente laser raffreddata ad aria elimina praticamente 

del tutto la necessità di interruzioni per la manutenzione.
•	 Il setup guidato della linea (disponibile con il controller laser opzionale 

CLARiTYTM) accelera i cambi e le sostituzioni dei prodotti, eliminando errori 
e tempi di prova per le nuove configurazioni e riducendo al minimo i fermi 
pianificati.

Produttività incorporata
•	 La capacità di marcatura ad alta velocità consente di stampare fino a 2.000 

caratteri al secondo di testo, codici a barre, grafica e altre informazioni. 
•	 Il campo di marcatura più ampio del settore rappresenta la soluzione ottimale 

per ogni tipologia di applicazione, garantendo la codifica di un maggior numero 
di prodotti.

•	 La funzionalità di connettività Wi-Fi e cellulare* offre servizi remoti avanzati per 
migliorare la disponibilità della stampante e l'Efficienza generale della linea 
(OEE).

•	 Interventi manuali ridotti grazie alla testa di marcatura Smart Focus che offre 
funzionalità di marcatura automatizzate.

Integrità del codice
•	 Il controller laser CLARiTYTM opzionale presenta funzionalità software che 

mettono al riparo dal rischio di errori dell'operatore, garantendo sempre una 
codifica corretta dei prodotti.

•	 La testina di marcatura ad alta risoluzione fornisce codici permanenti e di alta 
qualità a supporto della tracciabilità dei prodotti e della lotta alla contraffazione.

•	 Le testine di marcatura a elevata risoluzione assicurano codici nitidi e di qualità 
uniforme.

Facilità d'uso
•	 Testine di marcatura e lunghezze d'onda diverse garantiscono la flessibilità 

necessaria per codificare un'ampia gamma di materiali.
•	 La configurazione è rapida e l'installazione è agevole, grazie al cavo ombelicale 

rimovibile (per una semplice integrazione nella linea) e a connessioni esterne 
semplici da utilizzare.

•	 Sono disponibili cinque opzioni di interfaccia, oltre a comunicazioni di rete di 
diverso genere, per adattarsi alle esigenze di ogni cliente.

*La disponibilità e le caratteristiche del servizio possono variare da Paese a Paese.

Nelle operazioni di confezionamento ad alte velocità che 
necessitano dell'applicazione di codici nitidi e di qualità 
elevata, scegliere il marcatore laser CO2 Videojet 3350 
significa poter contare sulla massima produttività e sul 
mantenimento di una qualità di stampa uniforme. Grazie 
alla possibilità di produrre praticamente qualsiasi tipo di 
font, codice o immagine e grazie a velocità di linea che 
raggiungono i 900 metri al minuto, Videojet 3350 è la 
soluzione ideale per marcature complesse a velocità 
elevate nei settori alimentari, delle bevande, cosmetici, 
farmaceutici e nell'industria dei prodotti estrusi.

Dotata di funzionalità di marcatura dinamica e automatica 
all'avanguardia, 3350 Smart Focus consente cambi di 
prodotto senza intoppi senza alcun intervento manuale, 
supportando il tuo percorso verso l'Industria 4.0.



Serie Videojet® 3350
Sistema di marcatura laser
Velocità di marcatura
Fino a 2.000 caratteri/sec. (a seconda dell'applicazione)

Velocità di linea
Fino a 15 m/sec. (49 ft/sec.) (a seconda dell'applicazione)

Campo di marcatura
Da 30,8 mm x 38,2 mm2 a 601,0 mm x 439,8 mm2 circa

Lunghezze d'onda
10,6 μm, 10,2 μm e 9,3 μm

Formati di marcatura
Font standard industriali (Type 1 Windows® TrueType®) e font a riga singola  
Codici leggibili da un lettore ottico (OCR, 2D-Matrix, ecc.) 
Codici a barre: BC25, BC251, BC39, BC128, GS1-128, EAN13, UPC_A, RSS14, RSS14 
Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked, Omnidirectional, RSS Limited,  
RSS Expanded, RSS Limited, ecc. 
Codici 2D: Datamatrix, DMRE, GS1, QR 
Grafica, loghi, simboli, ecc. 
Lineare, circolare, angolare, invertito, rotato  
Numerazione sequenziale e a lotti 
Codifica automatica di data, livello e ora; Orologio in tempo reale 
La modalità "a punti" consente di marcare i codici 2D più rapidamente rispetto alla 
modalità tradizionale "a griglia"

Laser a tubo
Laser CO2 sigillato, classe di potenza: 30 Watt

Deflessione del fascio
Fascio guidato con scanner galvanometrici digitali ad alta velocità

Focus
Lunghezze focali: 64/95/127/190/254 mm (2,5/3,75/5,0/7,5/10,0 pollici);
63,5/85/100/150/200/300/351/400 mm (2,5/3,35/3,94/5,9/7,87/11,8/
13,8/15,75 pollici); 400/500/600 mm (15,75/19,68/23,62 pollici)
94 - 144 mm (3,7 - 5,6 pollici)(solo testina Smart Focus)

Interfacce operatore
TCS-Touch Control Software
Software Smart Graph per PC; configurabile in 30 lingue (opzionale)
Software di controllo CLARiTYTM 

TCS+
Software attivato browser per la creazione intuitiva di lavori complessi su dispositivi 
compatibili con browser web standard
Supporto per 30 lingue
Controllo completo dell'accesso utente e definizione dei ruoli
Registro eventi per la cronologia delle interazioni utente
Procedura grafica guidata per la configurazione della linea
Configurazione semplice del sistema e dei parametri
Editor WYSIWYG

Software Smart Graph
Interfaccia utente grafica per Windows®

Editor di testo/dati/grafica/parametri
Configurabile in 30 lingue (ad esempio, inglese, tedesco, giapponese)
Funzioni di importazione semplici per i formati file più importanti (.dxf, .jpg, .ai, ecc.)

Comunicazione
Ethernet (TCP/IP, LAN 100 Mbit), EtherNetIPTM, ProfiNet®, RS232, I/O digitale
Ingressi per encoder e fotocellula
I/O per segnali di start/stop, errore esterno, selezione del lavoro, fotocellula, abilitazione 
fotocellula, encoder, sistema pronto, pronto a marcare, marcatura in corso, otturatore 
chiuso, errore, segnali positivi/negativi e blocchi macchina/operatore
Access box per funzionalità Wi-Fi e cellulare (soggetto a disponibilità nel proprio Paese) 
Soluzioni personalizzate

Integrazione
Integrazione diretta all’interno delle linee di produzione grazie all'interfaccia
Sistemi di rinvio flessibili
Ombelicale rimovibile per una semplice integrazione; disponibile in 3 diverse lunghezze

Alimentazione elettrica
100-240 VAC (autorange), ~50/60 Hz, 1 PH, 0,70 KW

Sistema di raffreddamento
Ambiente

Raffreddato ad aria
Da 5° C a 40° C (da 40° F a 105° F)
Da 10% a 90% RH senza condensa

Standard di sicurezza e grado di protezione
Unità di alimentazione: IP54, IP65 opzionale
Unità di marcatura: IP54, IP65 opzionale
Il modulo di sicurezza opzionale fornisce "Performance Level d" (PFL-d)  
in conformità a EN ISO 13849-1
IEC/EN 60825-1

Peso approssimativo
Unità di alimentazione: IP54/IP65 11,5 kg (25,4 lbs.)
Unità di marcatura: IP54 19,1 kg (42,1 lbs.); IP65 20 kg (44,1 lbs.)

Certificazioni applicabili
CE, TÜV/NRTL, FCC, KC, BIS
Conformità (nessuna certificazione richiesta): ROHS, CDRH/FDA

Chiama il numero +39 02 55376811,
invia un'e-mail all'indirizzo  
info.italia@videojet.com 
o visita il sito www.videojet.it

Videojet Italia srl
Via XXV Aprile, 66/C 
20068 Peschiera Borromeo (MI)

© 2023 Videojet Technologies Inc. - Tutti i diritti riservati.

Videojet Technologies Inc. persegue il miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi.  
Videojet si riserva pertanto il diritto di modificare il progetto e/o le specifiche tecniche senza 
preavviso. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. TrueType è un marchio 
registrato (negli USA e in altri Paesi) di Apple Inc.

Codice componente SL000722
ss-3350-it-0523
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95,0 mm 
(3,7 pollici)

48
,0

 m
m

 
(1

,9
 p

ol
lic

i)

18
5,

0 
m

m
 

(7
,3

 p
ol

lic
i)

14
5,

75
 m

m
 

(5
,74

 p
ol

lic
i)

31
,5

 m
m

 
(1

,2
 p

ol
lic

i)
86

,5
 m

m
 

(3
,4

 p
ol

lic
i)

14
4,

5 
m

m
 (5

,7
 p

ol
lic

i)

90
,14

 m
m

 
(3

,5
 p

ol
lic

i)

14
6,

5 
m

m
 

(5
,8

 p
ol

lic
i)

52
4,

0 
m

m
 (2

0,
6 

po
lli

ci
)

Dimensioni dell'unità di marcatura - IP54 con testa di marcatura Smart Focus (SHC-SF)

Dimensioni del controller 
(cabinet) - IP54

RADIAZIONE LASER INVISIBILE
EVITARE L’ESPOSIZIONE DI OCCHI O PELLE

ALLE RADIAZIONI DIRETTE O DIFFUSE

•POTENZA MAX.: 45 W
LUNGHEZZA D'ONDA: λ = 9-11 µm

LASER CLASSE 4
(IEC 60825-1:2014 | EN 60825-1:2014/A11:2021)

e  30 W
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