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お客様それぞれのニーズを満たすことのできる
高性能印字用インク

持続可能性に優れた製品

速乾性 高コントラスト

品質保証テスト済み

メークアップ (インク薄め
液) の消費量を低減

非常に優れた固着性

高稼働率の実現に貢献

高性能かつ安全性・持続可能性に 
優れるインク

ビデオジェットが展開する 
iQMark インクのシリーズは、 
優れた性能でお客様の印字ニー
ズに応えるインクです。持続可能
性に優れた製品となるように、 
責任を持って設計・製造されて 
います。

設計と
製造における
責任を果たす

精肉・肉加工品 パン・ケーキ・ 
クッキーなど

スナック菓子 化粧品 医薬品

タバコ 飲料品

食品包装および飲料 
容器の印字に利用可 低毒性

低臭性 VOC (揮発性有機化
合物) 排出量の低さ

当社の産業用インクジェットプリンタ 
(小文字用) で使えるインク製品シリー
ズには、次の特長を備えたインクがあ
ります。 

V4260

V4262

V4269

16-44SR

WLK 
660068A

WLK 
660084A

M533

V4230

•	� HDPE (高密度ポリエチレン) 製の容器に印字し
た場合に段ボールとの擦れへの耐性がある

•	� 様々な素材に対して非常に優れた固着性と 
耐摩耗性を発揮

•	� 酸、アルカリ、ミネラルスピリット、油に対する 
耐性

•	 スイスの食品包装に関する条例に準拠
•	� 欧州印刷用インク協会 (EuPIA) 除外リストに 

準拠
•	� ビデオジェットの産業用インクジェット 

プリンタ (小文字用) で利用可 

•	 MEK フリー
•	 メタノールフリー
•	 速乾性
•	� SIMPLICiTYTM シリーズのプリンタで利用可 
•	� ガラス、スチール、一部のプラスチックに対し

て非常に優れた固着性を発揮

•	� エタノール・アセテートをベースとする低臭性の 
黒色インク 

•	� 臭気の影響に敏感に対応する必要がある 
場合に最適

•	� 欧州印刷用インク協会 (EuPIA) 除外リストに準拠
•	 SIMPLICiTYTM シリーズのプリンタで利用可

•	� エタノールをベースとする低臭性のインク
•	� SIMPLICiTYTM シリーズのプリンタで利用可
•	 MEK フリー
•	 アセトンフリー
•	 メタノールフリー
•	� 臭気の影響に敏感に対応する必要がある

場合に最適

•	 MEK ベースよりも安全性と持続可能性に優れる
•	� SIMPLICiTYTM (シンプリシティ) シリーズの 

プリンタで利用可
•	 MEK フリー
•	 CMR 物質非含有
•	 メタノールフリー
•	� メークアップ (インク薄め液) の消費量を低減
•	 揮発性有機化合物 (VOC) 排出量を低減
•	� 食品・飲料品の包装および医薬品・医療機器の 

印字に最適

•	� ビデオジェットの産業用インクジェット 
プリンタ (大文字用) で利用可 

•	� 溶剤ベース、低臭気、ミネラルオイルフリーの
配合

•	 CMR 物質非含有
•	� 解像度が高くコントラストの強いバーコード、

英数字、図柄を印字可能 
•	� 紙素材、紙箱、段ボール箱などの浸透性のあ

る素材への印字に最適

•	� 別名「クールブラック」、エタノールベースの 
低臭性インク 

•	 CMR 物質非含有
•	 幅広い温度環境に対応 (使用温度範囲 5~40 o C)
•	� 軟包装材をはじめとする様々な素材に対して 

非常に優れた固着性を発揮

•	 別名「プレミアムブラック」（水性）
•	� ビデオジェットのサーマルインクジェット

プリンタで利用可 
•	� 紙素材、プラスチック製品、軟包装材の 

印字に最適

•	 速乾性の濃青色インク 
•	� Videojet BX シリーズプリンタで利用可 
•	 製品のデコレーション用途の印刷に最適

MEK フリー

iQMark インクは次のジャンルの印字・ 
マーキング用途に適しています。

V4250
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