
大文字用インクジェットプリンタ

印字サンプルガイド



Videojet® 2380 印字サンプルガイド

Videojet 2380 • 100% / 70% / 50% の印字濃度

Videojet 2380 • 印字高さ: 最大 70 mm • 解像度: 180 dpi



Videojet 2120 • 印字高さ: プリントヘッド 707 の場合は最大 20 mm  –  プリントヘッド 807 の場合は最大 37 mm

Videojet 2120 • 印字高さ: プリントヘッド 707 の場合は最大 20 mm  –  プリントヘッド 807 の場合は最大 37 mm

Videojet 2120 • 印字高さ: プリントヘッド 716 の場合は最大 50 mm  –  プリントヘッド 816 の場合は最大 92 mm

Videojet® 2120 印字サンプルガイド

Videojet 2120 • 印字高さ: プリントヘッド 716 の場合は最大 50 mm  –  プリントヘッド 816 の場合は最大 92 mm



Unicorn II (タテ方向ドット数は 16 ドット) プリントヘッド: 印字高さ 25 mm、 
オプション印字高さ: 20 mm/32 mm/48 mm

Unicorn (タテ方向ドット数は 7 ドット) プリントヘッド: 印字高さ 10 mm、 
オプション印字高さ: 8 mm/13 mm/20 mm

印字サンプルガイドUnicorn  •  Unicorn II

他社の追随を許さないハードウェア、サービス、消耗品 
そしてサポートソリューション
当社は高品質のインクジェットフルイドや消耗品をはじめとする、マーキングおよび印字分野で 
トータルソリューションをご提供するグローバル企業です。当社は、Videojet ブランドのハードウェ
アのサービスおよびメンテナンスに関する専門知識を持つ、業界最大で現場での経験の豊富な 
最も優秀なサービスチームを擁しています。現場の条件に合わせて装置を設置するサポート体制や
特殊用途に対応できる知識の蓄積によって、当社はいかなる複雑かつ厳しい生産環境においても、 
ユーザーが特別な準備なく作業が開始できるようなソリューションをご提供します。当社は、 
シームレスな装置の統合とスムーズな生産を実現するために、あらゆる大手産業機器サプライヤー
と連携して生産工程を作り上げることができます。

TEL: 0120-984-602  
E-mail: info.japan@videojet.com
または当社のホームページ 
www.videojet.co.jp をご参照ください
ビデオジェット社 
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2024 Videojet X-Rite K.K. All rights reserved.
ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、 お客様への予告なく
設計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報を 
ご確認ください。
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