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Kontrola jakosci nadrukow
Ograniczanie btedéw
znakowania podczas zmian
produktu na linii

Wyzwanie Dlaczego kontrola jakosci nadrukow jest tak wazna?
Zapewnienie drukowania odpowiedniego oznakowania
na wlasciwym produkcie za kazdym razem jest coraz
trudniejsze, poniewaz rozmaitos¢ produktow i opakowan
sprawia, ze producenci musza kontrolowac wiecej
oznakowan niz kiedykolwiek wczesniej. Popyt na artykuty Niezaleznie od tego, czy dany zaktad produkuje zywno$¢, farmaceutyki czy inne artykuty
wstepnie pakowane lub w opakowaniach gotowych do konsumenckie, podlega kontroli przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa wiekszej niz
sprzedazy detalicznej przyczynit sie do wzrostu liczby
niepowtarzalnych oznakowan i zwiekszenia ryzyka
zaistnienia bledéw znakowania, co moze wigzac sie

Od zaktadow produkujacych pakowane artykuty konsumenckie w coraz wiekszym stopniu
oczekuje sie produkowania i pakowania znacznie szerszego asortymentu w tym samym obiekcie.
Oprécz tego wzrosty oczekiwania w odniesieniu do tresci oznakowan.

kiedykolwiek wczesniej, przy czym regularnie pojawiaja sie nowe wymagania dotyczace
oznakowan. Tam, gdzie dawniej wystarczyty proste kody w postaci dat, teraz moga by¢
wymagane oznakowania obejmujace kraj pochodzenia produktu, informacje o alergenach lub

zwysokimi kosztami na skutek ponownego wykonywania sktadnikach, kody 2D, kody kreskowe, numery identyfikacyjne produktéw i numery partii.

pracy, natozonych grzywien lub wycofywania produktu

zrynku. Ta nowa, wieksza ztozono$¢ znakowania wynikajaca z dodatkowych rodzajéw produktow
i opakowan w potaczeniu z nowymi przepisami w zakresie znakowania przyczynita sie do

KOI‘ZYﬁCi oferowane przez Videojet wzrostu liczby mozliwych kombinacji tresci oznakowarn i problemdw z kontrola jakosci. Wiele

. . . | . zaktaddw wytwarza rézne produkty tego samego dnia i na tej samej linii produkcyjnej, a wieksza
Firma Videojet moze dostarczy¢ szeroka game systeméw ) i ] i o o
nanoszenia kodéw i znakowania wyposazonych liczba oznakowanr prowadzi do dodatkowych zmian na linii i zwieksza ryzyko popetnienia btedu
w zintegrowane oprogramowanie, ktére sprawia, ze znakowania. Wystarczy omytkowo nacisna¢ niewtasciwy przycisk, aby wprowadzi¢ btedne
umieszczanie odpowiedniego kodu na whasciwym oznakowanie, czego skutkiem moze by¢ przestdj na linii, ponawianie pracy, a nawet konieczno$c¢
produkcie staje sie praktycznie bezbtedne — wynika to szkodliwego dla firmy i kosztownego wycofania produktu z rynku. Dlatego zalecane jest
ze stosowania tzw. ,kontroli jakosci nadrukéw”. wybieranie urzadzen do znakowania, ktére sa wyposazone w funkcje kontroli jakosci nadrukéw,
W ramach kontroli jakosci nadrukéw oferowanej przez aby nanoszenie nadrukéw byto mozliwie tatwe i bezbtedne.

Videojet klienci otrzymuja do wyboru ponizsze opcje
przyczyniajace sie do ograniczenia btedéw podczas
zmiany produktu na linii:

* Reczny skaner podtaczany do drukarek Videojet umozliwia
szybkie i doktadne wybieranie drukowanych informacji oraz
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wczytywanie whasciwych oznakowan podczas zmian produktu
na linii.

WID€OIET

* Rozwiazania sieciowe uzywane z oprogramowaniem

CLARISUITE™ firmy Videojet umozliwiajg scentralizowane

zarzadzanie oznakowaniami, w wyniku czego tworzenie Szybkie wczytywanie whasciwych tatwy w uzyciu, intuicyjne
i wybieranie drukowanych informacji zostaje wyprowadzone informacji urzadzenia
poza hale produkcyjna.
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Jak zapewni¢ poprawne znakowanie za kazdym razem?

Dostepnych jest wiele systemdw zapobiegajacych btedom zwigzanym z wprowadzaniem
oznakowan, jednak istnieja dwa dos¢ proste rozwigzania utatwiajace zmiany oznakowan

podczas zmian produktu na linii.
1. Skaner kodéw kreskowych

Prosty w obstudze, reczny skaner koddw kreskowych mozna podtaczy¢ do drukarki, aby
utatwi¢ wezytywanie oznakowania na podstawie kodu UPC (Universal Product Code)

lub karty zadania. Skanery koddw kreskowych to stosunkowo niedrogie rozwigzania
pomagajace ograniczyc¢ ryzyko wybrania niewfasciwego kodu podczas zmiany na linii
produkcyjnej. Przewdd takiego recznego skanera mozna podtaczy¢ u dotu drukarki, ktéra jest
wyposazona w pamie¢ wewnetrzng lub podfagczona do sieci. Na etapie instalacji wszystkie
oznakowania uzywane na danej linii, facznie z kodem UPC kazdego typu opakowania,
zostajg zaprogramowane w drukarce lub w sieci. Gdy nastepuje zmiana produktu na linii,
jej kierownik skanuje kod UPC nowego opakowania lub odpowiedni kod kreskowy z karty
zadania i w rezultacie automatycznie pobiera format i tres¢ wiasciwego oznakowania.
Wpisywanie oznakowar jest zbedne, dlatego nie ma mozliwosci popetnienia btedu
pisarskiego.

2. Rozwigzanie sieciowe

Kolejnym sposobem na zwiekszenie doktadnosci kodowania w zakfadach wytwarzajacych
wiele produktéw oprocz uzywania skanera do wezytywania kodow jest pofaczenie drukarek
w siec. Kilka drukarek mozna pofaczy¢, korzystajac ze wspdlnego oprogramowania oraz
sieci firmowej i potgczenia internetowego lub sieci Ethernet. Praca w sieci umozliwia
scentralizowane tworzenie zestawdw informacji do nadrukowania oraz wczytywanie tych
informacji do wielu drukarek na linii produkcyjnej lub w catym zaktadzie.

Skonfigurowanie sieci drukarek to idealne rozwigzanie w zaktadach produkcyjnych, ktore:

* wytwarzaja duza liczbe réznego rodzaju opakowan, dostosowuja oznakowania do potrzeb
poszczegolnych klientow i dostarczajg produkty do réznych krajow;

* uzywaja wielu linii produkcyjnych i réznych technologii znakowania na kazdej z tych linii;

* odbieraja standardowe, przyporzadkowane do réznych produktéw protokoty wiadomosci

z oddziatu lub centrali firmy;
* monitoruja stan magazynu za pomoca systemu ERP, MES lub DCS.

Podtaczenie drukarek do sieci umozliwia jednej osobie wczytywanie kodéw z bazy danych

do wielu drukarek w hali produkcyjnej. Po podtaczeniu wszystkich drukarek do jednej sieci
kierownik produkgji moze za pomoca komputera tworzy¢ i wczytywac wybrane kody z zapisanej
bazy danych. Scentralizowane zarzadzanie kodami gwarantuje, ze kazda drukarka na danej linii
produkcyjnej za kazdym razem nanosi na produkt wiasciwy nadruk.

Konkluzja

Uzyskiwanie odpowiedniego oznakowania

na wiasciwym produkcie za kazdym razem
wymaga nieustannej czujnosci. Konsekwencje
niewtasciwego oznakowania produktu mogg
byc¢ bardzo powazne: kosztowne ponowne
wykonywanie pracy, grzywny, wycofywanie
produktu z rynku, a nawet choroba konsumenta.
Aby zmniejszy¢ ryzyko, warto wybra¢ drukarki
umozliwiajace sprawne tworzenie kodow

i zarzadzanie nimi. Skontaktuj sie z firma Videojet,
aby omdéwic zréznicowane potrzeby w zakresie
nanoszenia kodoéw.

Mozemy stworzy¢ dostosowane do

potrzeb klienta, zintegrowane rozwigzanie
do obstugi oznakowan, ktére bedzie
zapobiega¢ bledom i zapewni, ze za kazdym
razem odpowiednie oznakowania beda
umieszczane na wlasciwych produktach.
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Przewodnig zasada firmy Videojet Technologies Inc. jest nieustanne doskonalenie

Nna pisz Nna ad res marketing@Videret.com produktow. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji

konstrukcyjnych oraz/lub technicznych bez powiadomienia.

lub odwiedz witryne internetowa
www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z 0.0.
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
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