- x
' i »
- "

-

il

Ulotka uzytkowa y‘ DEOJET.

fe.

y A Przewody, kable i rury
y ¥ Wybdr optymalnego rozwigzania

V do znakowania rur wyttaczanych
z tworzyw sztucznych

’.;

Wyzwanie:
1 Coraz czestsze wykorzystywanie podziemnych rur z tworzywa sztucznego pociaga za
sobg wzrost standarddw jakosci. Oczekiwana trwatos¢ produktow wynosi co najmniej
50-100 lat, poniewaz wszelkie nieszczelnosci lub uszkodzenia mogg prowadzi¢ do
zanieczyszczenia zasobow wody i by¢ potencjalnie szkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Do celéw identyfikacji marki niezbedne sg wysokiej jakosci, trwaty kody, ktére informuja
réwniez o cechach technicznych produktu i zapewniajg identyfikowalno$¢ rur z tworzyw

Uzytkownicy rur z tworzyw sztucznych w przypadku probleméw z jakoscia.

sztucznych coraz czesciej . .

zadaja wigkszej trwatosci Atuty oferty Videojet:

tYCh prOdUkt?“"' Co wiece), Videojet rozumie producentéw, ktérzy poszukuja bardziej ekonomicznych

w SyStemaCh saekowych i wszechstronnych materiatéw i dlatego oferuje rozwigzania do znakowania

i spustowych oraz innych umozliwiajace trwate znakowanie na réznorodnych tworzywach sztucznych. Prawdziwy
podziemnych systemach partner rozumie, jak wazna jest wysoka jakos¢ kodow i osigganie przez klienta celéw

operacyjnych. Dzieki ponad czterdziestoletniemu doswiadczeniu w branzy oraz
. A optymalnemu potaczeniu technologii, wiedzy fachowej i opgji serwisu firma Videojet jest
mate"a'y' Jak metal czy najlepszym partnerem w dziedzinie znakowania opakowan.

beton, stopniowo zastepuje

sie tworzywami sztucznymi.

Aby dac klientom mozliwos¢
nanoszenia oznaczen marki i cech
produktow oraz umozliwic ich
identyfikowalnos¢, niezbedne sa
trwate i czytelne kody.

infrastruktury tradycyjne




Znakowanie na sztywnych rurach
wyttaczanych

A

Najlepszy moment na znakowanie nastepuje, gdy produkt opusci koryto formowania i chtodzenia. W zaleznosci od preferowanego miejsca
oznakowania drukarke mozna bez trudu skonfigurowac tak, aby drukowata w zupetnie dowolnym miejscu na rurze czy przewodzie rurowym.

Rozwigzania znakujace Videojet do stosowania z rurami z tworzyw sztucznych

Atramentowy druk ciagty (cu)

Systemy znakowania laserowego

Metoda atramentowego druku umozliwiajgca nanoszenie do pieciu
wierszy tekstu i kodow kreskowych 2D na réznych materiatach. ClJ to
najbardziej uniwersalna ze wszystkich technologii zmiennego
znakowania. W potgczeniu z ofertg ponad 175 atramentéw umozliwia
drukowanie na niemal dowolnych produktach i powierzchniach
wyttaczanych.

/

+ Przy uzyciu ptyndw pigmentowych tworzone sg jasne, czytelne
oznaczenia na produktach wyttaczanych w ciemnych kolorach.

- Atramenty szybkoschnace cechuja sie wyjatkowa odpornoscia na
przenoszenie kodu.

+ Mozliwos¢ nanoszenia wysokich, pogrubionych oznakowar na
szerokiej gamie materiatow.

- Drukowanie wysokiej jakosci kodéw nawet w warunkach wysokiej
temperatury.

Wigzka swiatta podczerwonego tworzaca znaki przez ich wypalenie
na powierzchni produktu. Trwatos¢ oznakowan na produktach
wyttaczanych mozna poprawi¢, stosujgc trwate trawienie powierzchni
materiatu bez kontaktu fizycznego i bez uzycia jakichkolwiek
rozpuszczalnikéw czy dodatkowych materiatéw eksploatacyjnych.

- Efektem znakowania laserowego na PCW sg czytelne, jasnoztote
znaki na biatych i czarnych materiatach rur.

- Trwate oznakowanie na réznorodnych produktach wyttaczanych
z tworzyw sztucznych.

-+ Stosowanie technologii bezkontaktowej oznacza brak ciepta na
skutek tarcia i nieprzenoszenie oznakowania.




Nadruki odzwierciedlajace jakos¢

Drukowane oznaczenia i kody czesto sa najbardziej widocznym wskaznikiem reputacji marki oraz jakosci produktu. Czytelnos¢ i wyglad logo,
koddéw produkgji, stempli czasowych, koddw kreskowych i innych oznaczer moze wptywac na postrzegana jakosc.

Znakowanie laserowe Znakowanie z uzyciem
(zmiana koloru) drukarek ClJ

Rozwigzania do znakowania firmy Videojet maja za zadanie pomaga¢
producentom w drukowaniu najwyzszej jakosci oznakowan, a przy tym
maksymalizowa¢ wydajnos¢ i minimalizowa¢ nieoczekiwane przestoje.

Wydtuzony czas dziatania

Gdy produkcja odbywa sie w trybie ciggtym, a produkty majg szybko opuszczac zaktad, nie mozna sobie pozwoli¢ na przestoje z winy urzagdzen
znakujacych. Dlatego opracowalismy technologie stworzong do ciggtej pracy.

Prosta obstuga

Koszt rozwiazania do znakowania jest niewielki w poréwnaniu z inwestycja w cafg linie pakujaca. Urzadzenia firmy Videojet daja sie
bezproblemowo integrowac z istniejacymi liniami produkcyjnymi i pozwalaja maksymalnie zwiekszy¢ ich sprawnos$¢ oraz wydajnosé.

Kontrola jakosci nadrukow

Zarzadzaj coraz wieksza liczbg oznakowan, korzystajac z uniwersalnego, znormalizowanego znakowania i komunikacji sieciowej, ktére
skonfigurowano w taki sposéb, aby kazdorazowo odpowiednie oznakowanie trafiato w odpowiednie miejsce na wiasciwym produkcie.

Produktywnos¢ w standardzie

Nasze urzadzenia zaprojektowano w sposob zapewniajacy intuicyjng, szybka i praktycznie bezbtedng obstuge. Oznacza to, ze wiecej czasu mozna
poswieci¢ kluczowym aspektom dziatalnosci zaktadu.



Firma Uponor uzyskuje

imponujace oszczednosci

dzieki drukarkom

i atramentom Videojet
uponor

Firma Uponor jest czotowym producentem

i dostawcg instalacji wodociggowych, systemdw
ogrzewania/chtodzenia oraz systeméw
tryskaczowych w Ameryce Pétnocnej i Europie.

Wytwarzajac kazdego dnia tysigce metrdw rur

z polietylenu sieciowanego (PEX), ktére sa
wykorzystywane w instalacjach wodociggowych,
systemach tryskaczowych oraz systemach
ogrzewania promiennikowego i chtodzenia,
firma Uponor musi mie¢ pewnos¢, ze kazdy
produkt jest prawidtowo i wyraznie oznakowany.

Firma Videojet przedstawita tez firmie Uponor
szerokg game opgji tuszu. Wielko$¢ oferty miata
duze znaczenie, bioragc pod uwage fakt, ze firma
Uponor musiata znalez¢ dobrze przylegajacy

i odporny na dziatanie skrajnych temperatur
atrament, ktéry zachowatby swoje wiasciwosci
przez caty okres zywotnosci rury. Po
wprowadzeniu nowych urzadzer drukujgcych
oraz atramentéw firma Uponor zanotowata
90-procentowy spadek liczby odpadow
zwigzanych z btedami druku.

Na wybdr Videojet zdecydowano sie ostatecznie
nie tylko ze wzgledu na proponowane przez te
firme renomowane drukarki atramentowe
wysokiej jakosci i bogaty wybor atramentéw, ale
takze z uwagi na fatwg integracje
wysokowydajnych drukarek atramentowych
Videojet 1610 z dwiema gtowicami i drukarek
Videojet 1620 oraz mozliwos¢ komunikacji

z systemami zewnetrznymi.

Homelux Nenplas wybiera
kodowanie atramentowe
na produktach z tworzyw

sztucznych HOMELUX

NENPLAS

Aby utatwi¢ sobie oznaczanie i identyfikacje
produktéw wyttaczanych, firma Homelux
Nenplas Ltd. z Ashbourne w Wielkiej Brytanii
polega na sprzecie i materiatach
eksploatacyjnych firmy Videojet Technologies.

Produkcja odbywa sie tam 24 godziny na dobe
przez 5 dni w tygodniu, wiec Homelux Nenplas
wymagata zwiekszonych mozliwosci w zakresie
znakowania. Z tego powodu firma zakupita
niedawno szes¢ drukarek atramentowych
Videojet do matych znakéw. Drukuja one
informacje o dtugosci do trzech wierszy i stuza
do nanoszenia dat, danych identyfikagji

i numerdw produktow. Firma uzywa tych
urzadzen Videojet rowniez do nanoszenia
swojego logo marki na wyrobach wyttaczanych
z tworzyw sztucznych.

Andrew Wood, kierownik ds. utrzymania

w Homelux Nenplas, jest pod wrazeniem
niezawodnosci nowych drukarek
atramentowych. Efekty przejscia na nowa
technologie znakowania sg bardzo wyrazne.
Drukarki atramentowe Videojet 1510 pozwolity
zaktadowi w Ashbourne zaoszczedzi¢ na
konfiguracji i czyszczeniu co najmniej 10 godzin
tygodniowo.

Kalsi Plastics zastepuje
rozwigzanie atramentowe
do znakowania produktow
wyttaczanych systemem do
znakowania laserowego

IKALSI GROUP

Kalsi Plastics, $wietnie prosperujaca firma

z branzy odlewow z tworzyw sztucznych

z siedziba w Birmingham w Wielkiej Brytanii,
wybrata Videojet jako dostawce nowej
technologii laserowej, ktéra ma zastgpic
istniejace urzadzenia do atramentowego druku
ciagtego. Oferta firma Videojet wygrata

z propozycjami konkurencyjnych czotowych
przedstawicieli branzy.

Firma Kalsi odkryta, ze na zewnetrznych
produktach dla budownictwa, takich jak rynienki,
rury i okna, jej nadruki atramentowe czesto blakty
pod wptywem czynnikdw atmosferycznych.
Firma Videojet pokazata Kalsi, ze idealnym

i odpornym na pogode rozwigzaniem do
znakowania takich produktéw bedzie
technologia laserowa.

Ofercie konkurencji Videojet przeciwstawit probki
koddw o doskonatej jakosci i krotsze czasy
znakowania. Szale zwyciestwa przewazyta
mocna oferta obstugi klienta, jaka proponuje
Videojet. Firmie Videojet udato sie sfinalizowac
umowe i zainstalowac trzy lasery o mocy 10 W

w ramach planu przewidujacego takze wymiane
wszystkich pozostatych urzadzen ClJ.

Kliknij tutaj, aby przeczyta¢ petne wersje powyzszych studiow przypadkéw

Zadzwon pod numer 887 444 600
lub napisz na adres handel.em@videojet.com

lub odwiedZ strone www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z 0.0

Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

Videojet pomaga

wybraé rozwigzanie
umozliwiajace osiggniecie
celow zwiagzanych

z produkcja i jakoscia
wykonania.
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Polityka firmy Videojet Technologies przewiduje ciagte doskonalenie oferowanych
produktdw. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych
oraz zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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