Opracowane z mysla o Twoich
celach. Skonstruowane, by
sprostac otaczajacej Cie
rzeczywistosci.

Ciggty druk atramentowy

Videojet® 1550i 1650
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Twoje cele.
Twoja rzeczywistosc.

Rzeczywisty swiat, w ktérym kody muszg by¢ wiasciwe kazdego
dnia, za kazdym razem. Swiat, w ktérym czas sprawnosci

i ciggte udoskonalenia majg bezposrednie odzwierciedlenie

w wynikach. W ktérym celem jest ograniczenie przestojow

i zwiekszenie rzeczywistej dostepnosci. | w ktdrym konserwacja
jest przewidywalnym, zwyktym zabiegiem zapobiegawczym.
Wszystko to zapewniajg drukarki Videojet 1550 i 1650.

Firma Videojet to Twéj partner w zapewnianiu wydajnosci.

Wydtuzony czas dziatania

Wedtug badan prowadzonych wsrdd klientow
nasze drukarki serii 1000 do ciggtego druku
atramentowego wykazujg dostepnos¢ wynoszacg
99,9%*, co wyraznie $wiadczy o skutecznosci
naszych nowatorskich rozwigzarn — takich jak
gtowica drukujgca CleanFlow™ i system Dynamic
Calibration™.

Kontrola jakosci nadrukéw

Nasze zaawansowane oprogramowanie ogranicza
do minimum ilos¢ danych wprowadzanych

w procesie znakowania przez operatora oraz
chroni przed jego pomytkami, przyczyniajac sie do
zmniejszenia liczby btedéw. Reguty ochrony przed
btedami ustalane na etapie konfiguracji zawezaja
dane wprowadzane przez operatora do
okreslonych opcji do wyboru.

*Wiecej informacji na temat dostepnosci drukarek mozna
znalez¢ na stronie 4 niniejszej broszury.

SR

Produktywnos¢ w standardzie

Stafa poprawa czasu dziatania urzadzenia oraz
wskaznika OEE (catkowita efektywnos¢ sprzetu)
wymaga czego$ wiecej niz tylko wysokiego
procentu dostepnosci. Nasz interfejs btyskawicznie
dostarcza informacji o usterkach, dzieki czemu
mozna szybko przywrdci¢ sprawng prace linii.
Ponadto umoZzliwia dotarcie do gtoéwnej przyczyny
przestojéw i wyeliminowanie jej raz na zawsze.

Prostota obstugi

Od duzego, jasnego interfejsu po system obstugi
ptynéw SmartCartridge™, ktéry znacznie redukuje
odpady, zabrudzenia i pomytki — konstrukcja
naszych drukarek atramentowych ma na celu
prosta i zawezong interakcje. Dbamy o to, aby
rozruch, eksploatacja i konserwacja byty

proste — dzieki temu mozesz sie skupi¢ na
produkdji.




Bez wymoéwek. Bez zadnych ale.

Najnowsze wyniki préb prowadzonych
u klientéw pokazuja:

99,9%

dostepnosci

* Wynik 99,9% dostepnosci
uzyskano na podstawie
ankiety przeprowadzonej wsréd
klientéw posiadajacych
facznie ponad czterysta drukarek
serii 1000 na aktywnych
liniach produkcyjnych.
Ponad potowa ankietowanych
klientéw odnotowata
100% dostepnosci.
Szczegdtowe wyniki moga sie
roznic.

Twoj cel to po prostu
sprawnos¢ bez przestojow

Videojet i korzysci
Z nieprzerwanej pracy

Im Scislej zaplanowany jest czas produkgji i im wigksza jest dostepnosc urzadzen w tym czasie, tym skuteczniej
osiggasz swoje cele. W realnym swiecie zdarzaja sie nieplanowane przestoje. Skomplikowane procedury
konserwacji. Wylaczenia, ktopoty i komplikacje. Stanowia one przeszkode w realizacji Twoich celéw.

Twoim celem jest zmaksymalizowanie
zaplanowanego czasu produkgji. Dopilnuj,
aby nieplanowane przestoje nie stawaty na
przeszkodzie.

Czas sprawnosci przektada sie na zwiekszenie
ogolnej efektywnosci sprzetu (wskaznika OEE).
Natomiast wskaznik OEE przektada sie na
zwiekszenie zyskéw. Celem kazdego producenta
jest uzyskanie czasu sprawnosci lini
produkcyjnych mozliwie zblizonego do 100%.

W przypadku réznych proceséw znakowania
drukarki 15501 1650 firmy Videojet umozliwiajg
osiggniecie takich rezultatéw dzieki nowatorskim
rozwigzaniom, ktérych nie moga zapewnic¢ zadne
inne urzadzenia.

Nasza wyjatkowa gtowica drukujaca CleanFlow™
i system Dynamic Calibration™ zapobiegaja
nawarstwianiu sie atramentu i zapewniajg jakos¢
druku, zapewniajac niezawodne dziatanie
drukarki. Trwaty rdzer gwarantuje najdtuzszy

w branzy czas dziatania — do 14 000 godzin
ciggtej pracy miedzy planowanymi procedurami
konserwadcji, ktére moze wykonywac personel
zakfadowy.

Natomiast nasze drukarki 1550 i 1650 zapewniaja
metryki dostepnosci, ktére mozna skonfigurowac
zgodnie z preferencjami dotyczacymi pomiaréw.

Zredukowanie czestotliwosci
czyszczenia gtowicy
drukujacej.

Opatentowany projekt

gtowic drukujgcych
CleanFlow™ gwarantuje
doptyw przefiltrowanego
powietrza, aby ograniczyc
nawarstwianie sie atramentu,
ktére moze powodowac
wyfgczenie zwyktych drukarek
atramentowych.

Mozna wiec uzyskac wyrazne

i ostre nadruki oraz dtuzszy
czas dziatania miedzy
kolejnymi operacjami
czyszczenia gtowicy drukujacej.



Lepsza jakos¢ druku dzieki
systemowi Dynamic Calibration™

System Dynamic Calibration™ automatycznie reguluje parametry natrysku
7 zastosowaniem najbardziej zaawansowanych rozwiazar pomiarowych

i sterujgcych w branzy. Mimo ze temperatura i wilgotno$¢ w otoczeniu
zmieniaja sie w zaleznosci od pory dnia i roku, zawsze mozna liczy¢ na
jednakowo znakomitg jakos¢ druku — wytgcznie dzieki systemowi firmy
Videojet.
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POMIAR @ STEROWANIE

Dopasuj pomiar do operacji

Skonfiguruj drukarke, aby $ledzi¢ dostepnos¢ w preferowany
przez Ciebie sposéb. Sledzenie pod katem czasu

zasilania — ktdry oznacza, ze drukarka jest wigczona. Albo
$ledzenie pod katem czasu wigczenia dysz — co oznacza, ze
atrament krazy w obiegu, a drukarka drukuje lub jest w stanie
gotowosci do drukowania na zadanie. Wybierz metode, ktéra
najlepiej odzwierciedla zaplanowany czas produkgji i metody
wskaznika OEE.

@‘ @i Performance~Availability <
[l Operational Availability
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Last 30 days. 98.8% > 985% >

Last 90 days 99.6% > 99.0% >
‘v 0 ‘ Curent Month 98.8% > 085% >
() July 2012 100.0% > 20.3% >
June 2012 ‘ 100.0% > 90.1% >
= May 2012 | 28.8% > 98.5% >



Informacje, na podstawie ktérych
mozna podjac dziatania w celu
poprawy wydajnosci

Twoje cele w miare uptywu czasu stajg coraz trudniejsze w realizacji.
Masz czas na produkgcje, a nie na walke ze zmaganiami.

Jaki‘rodzaj informacji bytby , N aerdZIa ZW|ekszajqce

konieczny, aby zidentyfikowac

i usuna¢ pierwotne przyczyny prOd u ktywn OSC

przestoju?

Czy mozesz wiec 0siggnac
swoje cele dzisiaj i uzyskac
trwatg poprawe, aby

0siggnac jeszcze wieksza . (CALKOWITA
produktywnosc EFEKTYWNOSC
: SPRZETU)

WSKAZNIK OEE

W przysztosci?

Srednia dostepnos¢ = czas sprawnosci/potencjalny czas produkdji

Czas pracy obiektu

Planowany czas produkgji
Czas produkgji

Planowany czas

przestoju
Nieplanowany

. L. Czas przestoju
Stopniowa poprawa wskaznika OEE

Drukarki 1550 i 1650 opracowano pod katem statej poprawy wskaznika
OEE. Dostarczajg one wiarygodnych informacji umozliwiajacych podjecie
dziatania — bez wzgledu na to, czy oznacza to zmiane parametru
drukowania, czy skorygowanie procedury operatora.



Interfejs CLARITY™ drukarek 1550 i 1650
w logiczny sposéb przedstawia
informacje o usterkach, umozliwiajac

zidentyfikowanie najwazniejszych

problemdéw i skupienie sie na nich oraz
szczegbtowq analize danych w celu
okreslenia pierwotnych przyczyn
nieplanowanego przestoju.

Wyniki: mozesz usuna¢ pierwotna
przyczyne i uzyskac trwata poprawe.

Wysoki procent dostepnosci to
za mato, aby stale poprawiac -

N . & A
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Bez zrozumienia kontekstu tej informacji nie mozna rozwigzac problemu. et it |
Konieczna jest umiejetnos¢ skupienia sie na najpowazniejszych problemach ".:,;‘ e e Z
i szczegdtowa analiza danych w celu zdefiniowania pierwotnych przyczyn = I

nieplanowanego przestoju.

Oprocz funkgji technicznych drukarki 1550 i 1650 wyswietlaja takze
szczegdtowe informacje dotyczace dostepnosci drukarki oraz dostepnosci
operacyjnej. Przejrzyj doktadnie dane dostepnosci drukarki, aby znalez¢
techniczne i eksploatacyjne przyczyny nieplanowanego przestoju. Wszystkie
informacje sg przedstawiane w logiczny sposob, aby zapewnic skuteczne

i wydajne rozwigzywanie problemoéw. Interfejs oprogramowania CLARITY™
wyswietla konieczne informacje, umozliwiajac szybkie ustalenie, co sie stato

i w czym rzeczywiscie tkwi problem. Mozesz wiec w wiarygodny sposéb
dotrze¢ do pierwotnej przyczyny przestoju i wyeliminowac ja w celu trwatego
usprawnienia procesu.

Szybsze usuwanie awarii
Interfejs CLARITY™ zapewnia btyskawiczne informowanie
o usterkach, pozwalajac natychmiast rozwigzac problem
i przywrocic dziatanie linii.

Poznaj najwazniejsze przyczyny przestojow Monitoruj czestosc i czas trwania Zdiagnozuj pierwotng przyczyne
i usprawnij procesy



Taki jest Twéj cel:

Absolutnie nigdy nie zdarzy sie
nieprawidtowy kod, btedna data
lub niewtasciwie
zidentyfikowana partia. Nigdy.

Btedne kody mogg
oznaczac straty, poprawki,
grzywny ustawowe oraz

potencjalne szkody dla
marki. To nie musi sie
sta¢ Twoim udziatem.
Pomozemy Ci, aby Twoja
linia byta stale wydajna,
a marka silna.

Zabezpieczanie przed bledami
przy wprowadzaniu kodow

Tak jest w rzeczywistosci:

Kody, w ktorych brakuje jednej cyfry, nieistniejace
daty, oznakowania na niewfasciwych produktach,
literowki, nieprawidtowe daty wygasniecia. Btedy
znakowania, ktére w 50-70% przypadkdéw moga

by¢ btedami operatora.

Wprowadzenie do kontroli
jakosci nadrukow

Kompleksowe podejscie firmy Videojet do kwestii drukowania
wiasciwych kodéw na wiasciwych produktach.

Nasze zaawansowane oprogramowanie ogranicza do minimum ilo$¢
danych wprowadzanych w procesie znakowania przez operatora oraz
chroni przed jego pomytkami, przyczyniajac sie do ograniczenia liczby
btedéw.

Podczas konfigurowania zadania mozna tatwo utworzy¢ reguty chronigce
przed btedami — na przyktad okreslenie, czy pola mogg by¢ edytowane
oraz zdefiniowanie dopuszczalnych typéw danych i ograniczer zakreséw
dat. Czynnosci operatora ograniczaja sie do wyboru okreslonych opdji,

a zastosowanie podpowiedzi do pdl danych, rozwijanych menu, okien
kalendarza i odgornie zdefiniowanych formatéw przyczynia sie do
zapewnienia poprawnosci wpiséw. Nastepnie przed rozpoczeciem zadania
nalezy potwierdzi¢ podglad uktadu wydruku.

Interesuje Cie jeszcze doktadniejsza kontrola jakosci nadrukow?

Dodaj oprogramowanie CLARISOFT™, aby na biurowym komputerze
tworzy¢ oparte na regutach kody i uniemozliwi¢ edytowanie regut lub
koddw przez nieupowaznionych uzytkownikdw. Natomiast dzieki
rozwigzaniu CLARINET™ uzyskasz mozliwo$¢ automatycznego wczytywania
koddéw do jednej lub wielu drukarek w ramach istniejacej sieci oraz
pobierania danych z bazy, aby zapewni¢ zgodnos¢ kodow i jeszcze bardziej
ograniczy¢ mozliwos¢ wystapienia bteddw.
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Funkcje konfiguracji chroniace przed btedami. Podczas
konfigurowania zadania mozna tatwo utworzyc¢ reguty zapobiegajace
btedom — takie jak okreslenie, czy pola mogg by¢ edytowane,
zdefiniowanie dopuszczalnych typdw danych, ograniczen zakreséw dat
itd.
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Wprowadzanie danych ,krok po kroku". W oparciu o reguty
zdefiniowane podczas konfigurowania zadania mozna edytowac tylko
dozwolone pola. Zadanie drukowania mozna wczytac tylko po
potwierdzeniu kazdego zapisu przez operatora.
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Wybdr zadania w trybie wizualnym. Mozna zapisywac i wyszukiwac pliki
zadan przy uzyciu konkretnych nazw, takich jak nazwa znakowanego wiasnie

produktu. Podglad informacji pozwala sie dodatkowo upewnic, ze wczytano
wiasciwe zadanie.
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System wielokrotnego wyboru, aby zminimalizowa¢ ryzyko btedow.
Ekrany wprowadzania danych ograniczajg czynnosci operatora do wybrania
opcji zdefiniowanych podczas konfigurowania zadania. Wprowadzanie daty?
Wybierz ja z kalendarza pokazujacego dopuszczalne daty wygasniecia
waznosci. Kod kraju? Wybierz go z listy rozwijanej. Kod serii? Wczytaj go
automatycznie do pierwotnie zdefiniowanego formatu.



Opracowane z mysla o ograniczonej
| uproszczonej interakgji, aby
umozliwic Ci skupienie sie na
produkgji

Na poczatek — duzy, jasny interfejs. System ptyndw Smart Cartridge™ w znacznym
stopniu ogranicza ilos¢ odpaddw, batagan i liczbe bteddw.

A gdy nadejdzie czas planowej konserwadcji, modutowy rdzen skroci czas przerwy
w pracy do minimum.

Interaktywny ekran dotykowy

Nasz jasny ekran dotykowy

o przekatnej 264 mm (10,4 cala)
utatwia monitorowanie stanu
realizacji zadania z wiekszej
odlegtosci. Natomiast szybki,
intuicyjny interfejs usprawnia
codzienng interakcje, wyswietlajac
w przejrzysty sposéb poziomy
ptyndw w czasie rzeczywistym,
sygnalizujgc koniecznos¢
wykonania prac konserwacyjnych
oraz przedstawiajac zadania
drukowania i inne informacje
robocze.

Modutowy rdzen

Dzieki zaawansowanej konstrukgji
rdzenia drukarki 1550 i 1650 moga
przepracowac do 14 000 godzin
pomiedzy zaplanowanymi
konserwacjami. Rdzert moze by¢
wymieniony przez klienta,

a procedura wymiany obejmuje
wszystkie filtry systemu tuszu oraz
typowe czesci eksploatacyjne.

Modutowa konstrukcja gtowicy
drukujacej

Funkcje automatycznej konfiguracji,
kalibracji oraz regulacji pomagaja
zapewni¢ stabilne parametry
dziatania przy minimalnej
ingerencji operatora. Czyszczenie
gtowicy drukujacej jest proste i nie
trzeba go przeprowadzac czesto,

a rozruch nawet po dtugich
przestojach przebiega szybko

i nie nastrecza trudnosci.



Wyjatkowe
atramenty

Idealny atrament do kazdego
zadania.

System ptynéw Smart Cartridge™
firmy Videojet utatwia zmiane
atramentéw wedtug
przewidywalnego harmonogramu,
bez odpaddéw, zabrudzen

i mozliwosci omytkowego
zatadowania niewtasciwego
atramentu lub niezgodnego ptynu
uzupetniajgcego. Napetniamy te
samodzielne wktady atramentami
i ptynami o najwyzszej jakosci

w branzy, opracowanymi tak, aby
spetniaty wymogi niemal kazdego
zastosowania.

Szkto, tworzywa sztuczne i metal.
Zattuszczone, woskowane lub
wilgotne podtoza. Szybkie lub
przebiegajace w wysokiej
temperaturze procesy. Odpornosc
na blakniecie, dziatanie
rozpuszczalnikéw, Scieranie

i przenoszenie. Niezaleznie od tego,
jakie sg Twoje wymagania,
prawdopodobnie istnieje taki
atrament Smart Cartridge™ firmy
Videojet, ktory im sprosta. A my
stuzymy fachowg wiedza, by pomadc
Ci wybrac¢ odpowiedni typ.

Serwis/pomoc

Jakos¢, wydajnos¢, bez
przestojow. Pomozemy Ci
osiagnac cel

Poczawszy od instalacji i szkolenia
dostosowanego do indywidualnych
potrzeb operacyjnych, poprzez
konserwacje prewencyjng i szybka
reakcje serwisowa, az po
wspotprace w celu statego
doskonalenia. Nasza
ogdlnoswiatowa organizacja
serwisowa jest nie tylko najwieksza

i najszybciej reagujaca na Swiecie.
To zespdt specjalistow, ktorych
celem jest peten sukces klientow —
od pierwszych dziatar po spetnianie
codziennych wymogow w zakresie
wydajnosci.

Chcemy by¢ kims wiecej niz tylko
Twoim dostawca. Pragniemy stac
sie czedcia Twojego zespotu,
niezaleznie od tego, czy chodzi

o rozwiazywanie biezacych
problemoéw, czy tez o pomoc

w osigganiu w przysztosci tego,
€O uwazasz za nieosiggalne.

Ultraszybkie znakowanie

Predkosc, tresé i jakosc bez
kompromiséw

W srodowisku produkcyjnym potrzeba zwiekszenia szybkosci nigdy
nie ustaje, a gdy chodzi o znakowanie produktéw, moze ona
oznaczac cos wiecej niz tylko szybsze dziatanie linii. Drukarka
Videojet 1650 serii Ultra High Speed (UHS) charakteryzuje sie
najwyzsza predkoscia, drukujac w dwoch i trzech wierszach do 40%
szybciej niz urzadzenie Videojet Excel UHS bedace dotychczasowym
punktem odniesienia w branzy, a wszystko to bez utraty jakosci
druku. Model 1650 UHS umozliwia drukowanie wiekszej ilosci
informacji na takiej samej powierzchni, zmniejszenie rozmiaru
wykorzystywanych dotad nadrukéw w celu zachowania cennego
miejsca wykorzystywanego na opakowaniu lub tez ich powiekszenie
lub pogrubienie, by zapewnic lepsza czytelnos¢.

Dwa wiersze, wysokos¢ 7 Trzy wiersze, wysokos$¢ 7
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Zastosowany w drukarce 1650 UHS system Precision Ink Drop™
opracowany przez firme Videojet zapewnia niezrownang jakos¢
znakowania. W ciggu jednej sekundy drukarka Videojet 1650 UHS
wytwarza do 100 000 pojedynczych kropelek tuszu. Tworzenie
kropel tuszu jest tatwe. Prawdziwym wyzwaniem jest dopiero
utozenie ich w wysokiej jakosci wydruk — i tu wiasnie model
Videojet 1650 UHS pokazuje swojg wyzszos¢. Technologia Precision
Ink Drop™ to systemowe podejscie firmy Videojet do jakosci druku,
taczace wyjatkowy sktad chemiczny tuszu, zaawansowang
konstrukcje dziatajacej z duzg czestotliwoscig glowicy drukujacej
oraz wyrafinowane algorytmy oprogramowania, dzieki ktérym tor
lotu kazdej z kropel moze zosta¢ zmodyfikowany w celu uzyskania
wydrukow najwyzszej jakosci.




Poczucie pewnosci w standardzie

Firma Videojet to $wiatowy lider w branzy przemystowych rozwigzar do nadruku
koddw i znakowania. W zaktadach na catym Swiecie pracuje ponad 325 000
drukarek tej firmy. A oto przyczyna..

+ Ponad 40 lat gromadzenia fachowej wiedzy w réznych + Renoma naszej firmy opiera sie na trwatosci i niezawodnosci
krajach swiata pozwala nam stuzy¢ skuteczng pomoca przy oferowanych urzadzen oraz wysokim poziomie obstugi
wyborze, instalacji i eksploatacji najbardziej optacalnego klientéw, wiec wybdr rozwigzan Videojet pozwoli Ci sie
rozwigzania, ktére bedzie optymalnie dopasowane do odprezyc.
potrzeb produkcji w Twojej firmie. - Miedzynarodowa sie¢ naszej firmy liczy ponad 3000

- Oferujemy bogaty asortyment produktéw i technologii, pracownikéw. Mamy takze ponad 175 dystrybutoréw oraz
ktére zapewniaja wymierne wyniki w szerokiej gamie sprzedawcéw OEM i dziatamy na rynkach 135 krajow.
zastosowan. Jestesmy gotowi do pomocy, gdy tylko postanowisz

rozpocza¢ dziatalnos¢.

+ Nasze rozwigzania sg bardzo nowatorskie. Stale
inwestujemy w nowe technologie, badania i rozwdj oraz
nieustanne doskonalenie. Utrzymujemy sie w czotéwce
swojej branzy, aby nasi klienci osiggneli to samo w swojej
specjalizacji.

Siedziba swiatowa

Biura ds. sprzedazy i ustug firmy
Videojet

® Zakfady produkcyjno-rozwojowe

. Kraje z biurami sprzedazy
i serwisu firmy Videojet

K Kraje z biurami sprzedazy
i serwisu partnerow firmy Videojet
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