
Odporność chemiczna

Woda, roztwory 
wodne

Atramenty do dużych znaków

Atramenty do modeli 2351/2361

Opis
Atramenty do dużych znaków to uniwersalne atramenty na bazie oleju przeznaczone do 
drukowania informacji zmiennych, takich jak kody kreskowe, daty, informacje o składzie, 
logo i grafiki, na opakowaniach zbiorczych i kartonach wysyłkowych z wykorzystaniem 
drukarek Videojet 2351 i 2361. Atramenty te zapewniają oznakowania o wysokiej 
rozdzielczości i zostały opracowane z myślą o drukowaniu na pudłach z tektury falistej, 
papierze oraz podłożach z tektury. Są dostępne w różnych kolorach — czarnym, 
czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i purpurowym.

Zalety
• Oferta atramentów iQMark™ bez MEK:

• bez MEK, bez metanolu.
• Jakość druku o wysokiej rozdzielczości (180 dpi).
• Lepsza rozpoznawalność marki, większa atrakcyjność dla klientów i ich lojalność.
• Lepiej postrzegana wartość produktu i jego większa wyróżnialność, które uzasadniają

wyższą cenę.
• Przekazywanie informacji o używaniu, bezpieczeństwie i rozmiarze produktu. 
• Tworzenie możliwości sprzedaży krzyżowej, drukowanie kuponów lub ofert specjalnych.

Zastosowania
Atramenty do drukarek Videojet 2351 i 2361 zapewniają jakość druku o wysokiej 
rozdzielczości na wstępnie zadrukowanych uniwersalnych kartonach. Kolorowego 
atramentu można używać do szybkiego i łatwego odróżniania wyrobów odpowiedniej
klasy i jakości, informacji dotyczących kanałów dystrybucji czy produktów sezonowych.

Odporność na światło

Dni Tygodnie Miesiące Benzyna lakowa Olej




Zadzwoń 887 444 600
napisz na adres handel.em@videojet.com 
lub odwiedź stronę www.videojet.pl
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Specyfikacje

Przechowywanie: * przechowywać w temperaturze od 0˚C do 40˚C.

Parametry drukarki 

Świadectwa i zatwierdzenia 
iQMark™: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości są projektowane i produkowane w sposób odpowiedzialny, tak aby zapewnić maksymalny kontrast, 
przyleganie i czas sprawności urządzenia przy jednoczesnym spełnieniu wymogów bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów. Każda partia produkcyjna jest 
testowana pod kątem zgodności z rygorystycznymi parametrami jakościowymi.

Metale ciężkie: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości spełniają wymogi przepisów opartych na modelu CONEG, w tym dyrektywy 94/62/WE. Więcej 
informacji można znaleźć w artykule wiedzy 1153**.

RoHS/WEEE: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości spełniają wymogi dyrektywy 2011/65/UE (RoHS 2) i dyrektywy (UE) 2015/863. Więcej informacji 
można znaleźć w artykule wiedzy 1159**.

REACH: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości są zgodne z przepisami rozporządzenia unijnego (WE) nr. 1907/2006 z poprawkami. Więcej informacji 
można znaleźć w artykule wiedzy 1156**.

Halogeny: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości nie zawierają halogenów w rozumieniu definicji Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). 
Więcej informacji można znaleźć w artykule wiedzy 7920**.

Opakowania produktów spożywczych: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości mogą być używane do druku na opakowaniach produktów 
spożywczych po stronie niestykającej się z żywnością. Opakowanie musi stanowić barierę między atramentem a żywnością. Atramenty użyte w ten sposób są zgodne 
z przepisami amerykańskiego rozporządzenia 21 CFR 170.3(e)(1), rozporządzenia (WE) nr 10/2011 i rozporządzenia (WE) nr 2023/2006. Więcej informacji można 
znaleźć w artykule wiedzy 7921**.

GS1: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości spełniają standardy GS1. Więcej informacji można znaleźć w artykule wiedzy 1743**.

Inne informacje: atramenty do dużych znaków wysokiej rozdzielczości nie zawierają głównych alergenów, surowców zwierzęcych ani składników pochodzących 
z organizmów żywych (w tym modyfikowanych genetycznie). Więcej informacji można znaleźć w artykułach wiedzy 1148, 1190 i 1152**.

**Informacje dotyczące ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i przepisów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Należy zapoznać
się z aktualną kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS), która jest dostępna na stronie internetowej Videojet. Artykuły wiedzy można zamówić w firmie 
Videojet telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Atramenty do dużych znaków do drukarek 2351 i 2361

Produkt Typ produktu Kolor Typ 
rozpuszczalnika

Rozmiar 
pojemnika

Okres 
przydatności

M512-K Atrament Czarny Olej 365 ml 12 miesięcy*

M513-K Atrament Głęboka czerń Olej 365 ml 18 miesięcy*

M530-K Atrament Żółty Olej 365 ml 12 miesięcy*

M535-K Atrament Czerwony Olej 365 ml 12 miesięcy*

M536-K Atrament Pomarańczowy Olej 365 ml 12 miesięcy*

M537-K Atrament Zielony Olej 365 ml 12 miesięcy*

M538-K Atrament Niebieski Olej 365 ml 12 miesięcy*

M539-K Atrament Purpurowy Olej 365 ml 12 miesięcy*

M921 Środek czyszczący Od bezbarwnego 
do bladożółtego Olej 365 ml (-K)

175 ml (-4) 30 miesięcy*

Modele kwalifikowane Temperatura robocza Wilgotność robocza

2351/2361 10–35˚C 10–90%
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