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Od znakowania narzuconego przepisami
po znakowanie wnoszace dodatkowa wartos¢

Technologia ciggtego druku atramentowego Ultra
High Speed stwarza nowe mozliwosci pod wzgledem
ulepszania opakowan

Od zawsze innowacyjnos¢ w branzy znakowania miata na
celu przede wszystkim zapewnienie niezawodnosci drukarek
przy jednoczesnym dostosowaniu ich pracy do szybkosci

| przepustowosci wspotczesnych linii pakujgcych. Obecnie
wymagania te zachowuja swoja fundamentalng role,
niemniej postep w technologii ciggtego druku atramentowego
otwiera nowe mozliwosci w zakresie znakowania, ktére
Moga pozytywnie wptyna¢ na wyglad, uktad i tres¢ nadruku
na opakowaniu.



Streszczenie:

Technologia ciggtego druku atramentowego
Ultra High Speed stwarza nowe mozliwosci
pod wzgledem ulepszania opakowan.

Tradycyjnie postep w branzy znakowania miat na celu przede wszystkim
wydtuzanie czasu dziatania i podnoszenie niezawodnosci drukarek, tak

aby jednoczesnie spetniaty wymogi szybkosci i przepustowosci procesdw
produkcyjnych. Chociaz taki nacisk na sprzet do drukowania zapewnit
korzysci klientom, to jednak dostawcy urzadzen do znakowania przyktadali
niedostateczng wage do wptywu oznakowania na samo opakowanie
produktu. Oczywiscie w ciggu minionych 20 lat w branzy znakowania

miat miejsce znaczacy postep, dzieki czemu poprawita sie jakos¢ druku

w porownaniu z efektami starszych technologii. Mimo to ciagty druk
atramentowy (ClJ) wcigz zalicza sie do najpopularniejszych technologii
wykorzystywanych w branzy opakowarn, a to ze wzgledu na jego niezwykty
uniwersalnos¢. Jeszcze kilka lat temu dostawcy nie usprawniali w istotny
sposob technologii ClJ, przez co byta ona uzywana gtéwnie do znakowania
w celach zapewnienia zgodnosci z przepisami.
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Ciagta ewolucja szybszej technologii ClJ otwiera obecnie
droge nowym, przydatnym zastosowaniom w dziedzinie
znakowania. Dostosowanie do szybkosci linii zawsze
bedzie zasadniczym warunkiem skutecznosci — drukarka
musi spetnia¢ wymagania wystepujace w konkretnym
zastosowaniu.

Rozwoj szybszej technologii ClJ oznacza jednak, ze
specjalisci ds. opakowan moga stosowac rozmaite
wersje oznaczen, korzystnie wptywajac na wyglad,
uktad i tres¢ nadruku na opakowaniu. Krétko méwiac,
dzieki postepowi technicznemu mozna drukowac wiecej
informacji w krotszym czasie.

W niniejszym dokumencie oméwiono
postep w technologii ClJ Ultra High Speed,
ktory na obecnym etapie daje realna
mozliwos¢ wykorzystania znakowania
whnoszacego dodatkowa wartos¢ w
rozmaitych procesach pakowania.

Jeszcze niedawno stosowanie technologii ciggtego druku
atramentowego (ClJ) zmuszato specjalistow ds. opakowanr do
szukania kompromisu miedzy szybkoscig linii, trescig oznakowania
a jakoscia druku. Wynikato to z dawniejszych ograniczer samej
technologii. Druk ClJ polega na wyrzucaniu pojedynczych kropel
atramentu i modyfikowaniu ich toru lotu tak, aby kropla po

kropli zostat,nakreslony”znak (zob. schematyczne przedstawienie
drukowania ClJ). Technologia ta sprawdza sie wyjatkowo dobrze
w przypadku oznakowan jednowierszowych, jednak dawniej,

gdy oznakowanie miafo sie sktada¢ z kilku wierszy, cierpiaty na
tym szybkos¢ linii i jakos¢ druku. W zwigzku z tymi ograniczeniami
technologia ClJ jest wykorzystywana najczesciej do narzuconego
przepisami znakowania jedno- lub dwuwierszowego — zazwyczaj
sg to daty waznosci, numery serii i podobne dane.

Przejscie na znakowanie przynoszace dodatkowa wartos¢

Specjalisci ds. opakowan stale wywierali presje na producentow
urzadzen do znakowania, aby opracowywali technologie szybszego
druku przystosowane do linii o skrajnie wysokich szybkosciach

i przepustowosciach. Bardzo szybkie procesy butelkowania

i puszkowania oraz niektore instalacje w sektorach mleczarskim,
farmaceutycznym i przemystowym wymusity cztery gtéwne
udoskonalenia w technologii ClJ Ultra High Speed, ktorymi sa:

1) Gtowice drukujace charakteryzujace sie wieksza rozdzielczoscig
i wyzsza czestotliwoscia, dzieki ktorym drukarki moga wyrzucac
dostatecznie duzo kropli atramentu, aby nadazy¢ za tempem
linii produkcyjnej.

2) Atramenty do szybkiego druku opracowane pod katem
optymalnego formowania sie kropel.

3) Zaawansowane algorytmy komputerowe zapewniajace
lepsza jakos¢ druku.

4) Przesytanie zmiennych danych z duza predkoscig umozliwiajace
drukowanie niepowtarzalnego oznakowania na kazdym
opakowaniu.

Razem ulepszenia te oznaczaja, ze wspdiczesne czotowe drukarki
do ciggtego druku atramentowego potrafig drukowac wiecej
zmiennej tresci przy wiekszych szybkosciach linii i z wyzsza
jakoscia. Juz sama technologia jest ciekawa, ale daleko bardziej
intryguja mozliwosci znakowania wnoszacego dodatkowa
warto$¢. Wspotczesne drukarki ClJ Ultra High Speed sa na tyle
szybkie, ze specjalisci ds. opakowan mogga poszerzyc tres¢

o trzeci wiersz w przypadku zastosowar dawniej ograniczonych
do dwdéch wierszy lub wyeksponowac pewne elementy
oznakowania pogrubiong, ,ttusta” czcionka. Oczywiscie autorzy
niniejszego biuletynu informacyjnego nie zywia fatszywego
przekonania, ze sam trzeci wiersz oznakowania podniesie sprzedaz
produktu. Ale czy mozna zlekcewazy¢ wartos¢, jaka niesie. ..

e Przeznaczenie wiekszej ilosci miejsca na grafike marki i
produktu zamiast na oznakowanie narzucone przepisami?
Umieszczenie na opakowaniach koddw promocyjnych jako
bodzcéw do wzrostu popytu?

Dodanie wyrazniejszych, lepiej czytelnych oznakowan
sugerujacych spostrzegawczym klientom wysoka jako$¢
produktéw danej marki?

Rywalizacja w alejkach i na pétkach sklepowych nigdy dotad nie

byta tak zaciekta jak obecnie. Ostatecznie nawet drobne zmiany

w udziale w rynku maja powazne skutki dla obrotéw i zyskow.

Schematyczne przedstawienie
drukowania ClJ




Innowacje w dziedzinie
znakowania

llustracja 2:
Wiecej miejsca dla zespotu marketingowego

Drukarki ClJ Ultra High Speed moga drukowac kody
o wiekszej gestosci. Dodatkowo dzieki wiekszej
rozdzielczosci gtowic drukujacych najlepsze
wspdtczesne drukarki ClJ moga drukowac znaki

z mniejszym odstepem (wiecej znakdw w jednostce
dtugosci) bez spadku czytelnosci kodu. Efekt:
drukowanie tych samych informacji na mniejszej
powierzchni bez zmiany szybkosci linii.

Specjalisci od marketingu moga wykorzystac
zwolniong powierzchnie na przekazy stuzace

skuteczniejszemu budowaniu swiadomos¢ marki.

llustracja 3:
Dodanie trzeciego wiersza kodu

W wiekszosci branz panuje tendencja do
zwiekszania ilosci danych umozliwiajacych
identyfikacje produktéw. W przesztosci w
odpowiedzi na te wymagania inzynierowie
odpowiedzialni za pakowanie musieli szukac
kompromiséw miedzy trescig kodu, szybkoscig linii
i jakoscia druku. Dzieki wiekszym mozliwosciom
najlepszych wspotczesnych drukarek ClJ inzynierdw
nie ogranicza juz koniecznos¢ rownowazenia
szybkosci i ilosci informacji, poniewaz tradycyjnie
dwuwierszowe kody moga sktadac sie z trzech
wierszy. Wymagania w dziedzinie identyfikacji
wyrobéw mozna spetni¢ bez spowalniania linii.

Zasada budowania marki, promocji
i marketingu: do zakupu zacheca cate

opakowanie

W granicach mozliwosci danej technologii druku zmienne znakowanie zapewnia specjalistom w dziedzinie
pakowania ogromng swobode w doborze tresci oznaczenia. Technologia Ultra High Speed otwiera dalsze
mozliwosci w zastosowaniach, w ktorych wykorzystuje sie technologie ciggtego druku atramentowego.

Na ilustracjach po prawej stronie zaprezentowano przydatne mozliwosci znakowania metoda ClJ,

stosowane na najwiekszych liniach pakowania. Na ilustracjach sg widoczne typowe odmiany wyjsciowego

kodu przedstawionego na ilustracji 1.

llustracja 4:
Dodatkowe kody promocyjne na opakowaniu

Podobnie jak przy dodawaniu trzeciego wiersza
kodu, umieszczenie informacji promocyjnych
zwykle wymagato spowolnienia linii pakujace).
Czes¢ spodziewanych zyskow z promodji trzeba
byto woéwczas przeznaczyc na zrekompensowanie
mniejszej wydajnosci linii.

Obecnie specjalisci od marketingu i pakowania maja
mniej przeszkdd, aby umieszczac na opakowaniach
kody konkursowe i promocyjne. Realizacji ich
koncepcji nie hamuja wzgledy szybkosci ani inne
ograniczenia. Zamiast o ograniczeniach
znakowania porozmawiajmy o skuteczniejszym
budowaniu marki.

llustracja 5:
Bardziej czytelne kody

Wzrost szybkosci mozna wykorzystac na wiele
interesujacych sposobow. Po umieszczeniu na
liniach szybszych drukarek ClJ mozna drukowac
pogrubione, wyrazniejsze znaki. Mozna tez dodawac
informacje utatwiajace konsumentom zrozumienie
obowigzkowych oznaczer — beda one drukowane
na takiej samej powierzchni i z taka sama szybkoscia,
co obecne kody. Tego rodzaju drobne zmiany
pomagajg w przekonywaniu konsumenta, ze

ma w reku produkt wysokiej jakosci oraz ze jego
producent dba o swoich klientéw. Warto wzmocnic
przekaz dla uwaznych konsumentéw, dotyczacy
obietnicy jakosci marki.



Szybsza praca — mniejsza powierzchnia oznaczen

Tendencja do stosowania mniejszych opakowan jest widoczna nawet dla przecietnego obserwatora.

W poréwnaniu z opakowaniami zbiorczymi opakowania jednorazowe spetniajg wiele potrzeb konsumentéw,
zwigzanych m.in. z wygoda, kontrolowaniem porgcji i dtuzszym terminem przydatnosci. Jednak na
opakowaniach jednorazowych czesto trzeba stosowac takie same oznaczenia obowiazkowe i identyfikacyjne,
jakie umieszcza sie na opakowaniach zbiorczych. W konsekwencji oznaczenia maja wiekszy udziat

w powierzchni opakowania jednorazowego. Takze i w tym przypadku przydaje sie technologia Ultra High
Speed. Dzieki mozliwosci drukowania takich samych informacji na mniejszej powierzchni przy tej samej
szybkosci linii technologia ClJ Ultra High Speed pozwala wydzieli¢ wieksza powierzchnie na materiaty
przeznaczone do budowania marki i komunikacji zkonsumentami.

llustracja 1: Aktualny kod llustracja 2: Nadrukowanie llustracja 3: Dodanie
identycznych informacji trzeciego wiersza danych
na mniejszej powierzchni identyfikacyjnych

llustracja 4: Nadrukowanie llustracja 5: Wieksza czytelnos¢
materialdw promocyjnych dzieki uzyciu POGRUBIONEJ
i kodow konkursowych czcionki albo wiecej tresci

Uwaga: Wszystkie kody sq drukowane
z predkosciq 95 metréw na minute.



Koniec z wybieraniem
miedzy szybkoscia pracy
a jakoscia druku

Za sprawa postepow w technologii

ClJ Ultra High Speed specjalisci

w dziedzinie pakowania moga siegac po
zastosowania wykraczajace poza zakres
znakowania narzuconego przepisami.

Spostrzegawczy czytelnik zauwazy jednak, ze jak Firmie Videojet udato sie porzuci¢ kompromis
dotad przejécie od tradycyjnego znakowania — miedzy szybkoscia pracy a jakoscia, wprowadzajac
stuzacego tylko do umieszczania obowigzkowych systemowe podejscie do projektowania i rozwijania
kodéw — do systemdw znakowania, ktére drukarek. Mozliwosci naszych drukarek Ultra High
pozwalaja dodawac inne informacje, dotyczy Speed przewyzszaja obecny stan techniki dzieki
tylko mniejszosci systemow ClJ. Z czego to wynika? wykorzystaniu innowacyjnego systemu Precision
Specjalisci od pakowania niechetnie poszerzaja Ink Drop™ firmy Videojet. Dziatanie systemu

zakres mozliwosci swoich urzadzen do drukowania Precision Ink Drop™ opiera sie na wyjatkowym

i znakowania i akceptuja historyczny kompromis sktadzie chemicznym tuszu, zaawansowanej
miedzy szybkoscig pracy a jakoscia druku. konstrukgji glowicy drukujacej oraz wyrafinowanych
Wykorzystywanie opakowania jako srodka algorytmach oprogramowania, dzieki ktorym
przekazywania informacji o marce to od dawna tor lotu kazdej kropli moze by¢ modyfikowany
jeden z podstawowych sposobdéw na wyréznianie w celu uzyskania optymalnej jakosci koddw.

swoich produktéw. Tradycyjne systemy ClJ nie

byty w stanie drukowac tak czytelnych koddw,

ktore mogtyby mie¢ wartos¢ dodana, jak pokazano
na wczesniejszych przyktadach. Opakowanie nie

ma juz przeciez wyfgcznie wymiaru estetycznego —
to srodek przekazywania informacji i komunikacji,
pozwalajacy konsumentom podejmowac
uzasadnione decyzje o wyborze okreslonych
produktéw oraz sposobie i czasie ich uzycia.
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Poczucie pewnosci w standardzie

Firma Videojet to Swiatowy lider w branzy przemystowych rozwigzan do nadruku
kodow i znakowania. W zakfadach na catym swiecie pracuje ponad 325 000 drukarek
tej firmy. A oto przyczyna..

e 40 lat gromadzenia fachowej wiedzy w réznych krajach $wiata e Renoma naszej firmy opiera sie na trwatosci i niezawodnosci
pozwala nam stuzy¢ skuteczna pomoca przy wyborze, instalacji oferowanych urzadzen oraz wysokim poziomie obstugi klientow,
i eksploatacji najbardziej optacalnego rozwigzania, ktére bedzie wiec wybor rozwigzan Videojet pozwoli Ci sie odprezy¢.
optymalnie dopasowane do potrzeb produkdji w Twojej firmie. ¢ \jiedzynarodowa sie¢ naszej firmy liczy ponad 3000 pracownikéw.

e Oferujemy bogaty asortyment produktéw i technologii, ktére Mamy takze ponad 175 dystrybutoréw oraz sprzedawcéw OEM
zapewniaja wymierne wyniki w szerokiej gamie zastosowan. i dziatamy na rynkach 135 krajow. Jeste$my gotowi do pomocy,

gdy tylko postanowisz rozpocza¢ dziatalnose.

Nasze rozwigzania sg bardzo nowatorskie. Stale inwestujemy
w nowe technologie, badania i rozwdj oraz nieustanne
doskonalenie. Utrzymujemy sie w czotdwce swojej branzy,
aby nasi klienci osiggneli to samo w swojej specjalizacji.

Q Siedziba swiatowa
@ Biurads. sprzedazy i ustug firmy Videojet
@ Zaklady produkcyjno-rozwojowe

Kraje z biurami ds. ustug i sprzedazy
. firmy Videojet

K Kraje z biurami ds. ustug i sprzedazy
partneréw firmy Videojet
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