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Spis tresci

Dopasowanie do realiow produkcji

Nasza oferta rozwigzan do znakowania
z laserem CO,

Wyboér dtugosci fali w zaleznosci od
podtoza

Szybka i tatwa integracja
Prosta konfiguracja linii
Zdalny serwis Videojet
Elastycznos¢ konfiguragji

Skutki btedéw znakowania i sposoby
ograniczania ich ilosci

Bardziej wydajne znakowanie

Wieksze predkosci znakowania







Zapewnienie wyraznych
oznakowan o wysokiej jakosci
wymaga wydajnosci, na ktorej
mozna polegac

Twoje cele

100% czasu sprawnosci .
Maksymalny przerob
Wysoka jakosc¢ druku

Rzeczywistosc -

Przestoje w najmniej odpowiednich momentach

Staba integracja systemow znakowania z liniami
pakujgcymi

Poswiecanie jakosci nadruku w celu utrzymania
szybkosci linii

Mato wydajne zmiany produktu



Dopasowanie do

4 realiow produkgji
¥

Idealny dostawca...

1 Ma w swojej ofercie wiele
roznych, standardowych
konfiguracji przystajgcych
do realiow Twoich linii

2 Rozumie procesy wzajemnego
oddziatywania pomiedzy
swiattem lasera a Twoimi
materiatami opakowaniowymi,
dzieki czemu jest w stanie

opracowac wiasciwe Integracja,
rozwigzanie konfiguracja
| i specjalistyczna
3 Oferuje rozwigzania wiedza dotyczaca
zwigkszajace wydajnosc poszczegolnych
i przerob zastosowan maja
znaczenie — moc to

4 Oferuje wszystkie akcesoria nie jedyny wazny
sktadajgce sie na kompletne parametr lasera
rozwigzanie




Systemy do znakowania
laserowego CO, Videojet
3340i 3140

Wydtuzony czas dziatania Prostota obstugi

Trwate, chlodzone powietrzem

zrodta laserowe praktycznie Przestan martwic sie obstuga
eliminuja przestoje serwisowe i konserwacja, by méc
i zapewniaja maksymalng skupi¢ uwage na produkgji.
dostepnosc drukarek.

Kontrola jakosci nadrukow

Produktywnos¢ w standardzie

Kontroler lasera CLARITY™ stworzono
z mysla o ograniczeniu do minimum
btedow znakowania
i zagwarantowaniu, ze prawidtowe
kody trafig zawsze na wtasciwe
opakowania.

Szybkie nanoszenie zmiennych
kodow i buforowanie danych oraz
najwieksza szczelina znakujaca na

rynku sprzyjaja zwiekszaniu przerobu
i wydajnosci.
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« Przepustowosc¢ do 150 000 produktéw na godzine

» Najwieksze pole znakowania w branzy pozwala na
zwiekszenie przerobu i wydajnosci

« Praktyczny brak wymagan konserwacyjnych
i minimalne zuzycie materiatow eksploatacyjnych

« Konstrukcja o optymalnych parametrach mocy
ogranicza nagrzewanie i zwieksza trwatosc¢ zrédta
Swiatta laserowego



...oraz elastycznosc

« Kilka opc¢ji dtugosci fali odpowiadajacych
wymaganiom réznych podtozy

« Szybka instalacja i konfiguracja dzieki funkcjom
integracji

» Niemal nieograniczone mozliwosci wykorzystania
czcionek, kodéw i grafik

« Funkcje kontroli jakosci nadrukéw minimalizuja
ryzyko pomytek przy znakowaniu



Trzy standardowe dtugosci

fali pozwalajq obstugiwac
roznorodne podtoza

Standardowe opakowania artykutéw
konsumpcyjnych, w tym karton,
tektura, réznorodne opakowania
plastikowe i etykiety oraz produkty
z drewna, szkta i metali malowanych

08 NOV 18 10:39
08 AUG 19

@9104 /15

Laminowane pudetka typowe dla
zastosowan w przemysle
kosmetycznym i zakladach naukowo-
badawczych, PCW i inne opakowania
plastikowe

*Diugos’c’ 10,2 um dostepna tylko w systemie znakowania laserowego Videojet 3340
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Butelki PET, plastikowe etykiety
i folie BOPP (z polipropylenu
orientowanego dwuosiowo)

06.12.2019

A CONSOMMER JUSQU'AU / TE GEBRUIKEN TOT:
CONSERVER A / BEWAREN BIJ: +6°C MAX.

A CONSOMMER JUSQU'AU / TE GEBRUIKEN TOT:
CONSERVER A / BEWAREN BLJ: +6°C MAX,

- 06.12.2019




Szybka i fatwa integracja

Nowy przewod zespolony do szybkiego podtaczania

. Dostepny w trzech dtugosciach

tatwe prowadzenie przewodu podczas instalagji

Przyspiesza proces zmian produkcyjnych na linii

nnnnn
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Produktywnos¢
w standardzie

Standardowe zlacza
przemystowe zapewniajq
latwiejszg integracje

Dostepne w wersjach
standardowych i IP65
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Szybsze zmiany

produkcyjne dzieki
kreatorowi konfiguracji linii

Znaczne uproszczenie procesu konfiguracji wstepnej
oraz kolejnych zmian produkcyjnych: o 33% mniej
czynnosci do wykonania

Procesy sg wyswietlane krok po kroku z zachowaniem
logicznej kolejnosci

Elementy linii produkcyjnej sg ukazane w formie graficznej,
CO przyspiesza procesy i pozwala unikac¢ btedow

Dokonuje automatycznych obliczen na podstawie
rzeczywistych danych pobieranych z linii produkcyjnej

Umozliwia szybkie zmiany pozycji lasera i orientadji
oznaczen

&
@ @' ... »Position And Orientation+Laser Position <
] -
0 il 1
= %"’
v il
——
A
<« )
v ’ Cancel H oK \

Po — pionowa

Wybierz nowa pozycje lasera
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Zdalny serwis
Vi d eo j Et Prostota obstugi

. . . . Kontrola jakosci nadrukéw
To innowacyjne rozwigzanie

pozwalajace zapewni¢ wydtuzony Produktywnos¢
czas dziatania w standardzie

Zapewnij sobie produktywnos¢ dzieki przetwarzaniu
danych i odpowiedniej tacznosci

Dzieki btyskawicznemu dostepowi do danych laserowego systemu
znakujgcego zdalny serwis Videojet moze reagowac szybciej, co pozwala
przyspieszy¢ wznowienie pracy linii. Przyczyng nieplanowanych
przestojow sg czesto drobne awarie, ktdre mozna fatwo wyeliminowac...
Do tego jednak potrzebujemy uprzedniego ostrzezenia. Wyobrazmy sobie
przez chwile, ze. ..

- TwQj laserowy system znakujgcy moze wysta¢ Ci wiadomosg, jesli wymaga
uwagi

- Mozesz zdalnie sprawdzi¢ parametry pracy lasera i historie zdarzen, by
fatwo i z dowolnego miejsca rozwigzac ewentualne problemy

Dzieki serwisowi zdalnemu Videojet nie trzeba sobie tego wyobraza — to
juz rzeczywistosc. Ta funkcja daje Ci mozliwosc¢ natychmiastowego
zareagowania i zapobiezenia potencjalnym nieplanowanym przestojom®.

1 o Wiem 1 o Feaguje

Zdalne powiadomienia Tablice rozdzielcze

Inteligentne oprogramowanie btyskawicznie wysyta pocztg e-mail Dzieki mozliwosci wyswietlenia statusow wszystkich drukarek

powiadomienia o nietypowych zdarzeniach lub btedach majacych Videojet w placéwce i przejscia do bardziej szczegdtowych informadji
wptyw na wydajnos¢ drukarki Videojet, co pozwala na szybsza 0 poszczegdlnych urzadzeniach mozesz reagowac jeszcze szybciej.
reakcje. Wartosci konfiguracyjne mozna szybko wyswietli¢ bez

skomplikowanych czynnosci, a wykresy wydajnosci pozwalaja
przesledzi¢ historie urzadzenia i wskazac przyczyny przestojow.

*Skontaktuj sie z miejscowym przedstawicielem firmy Videojet, aby sprawdzi¢ dostepnos¢ w swoim rejonie
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Elastycznos¢
w standardzie

Ponad 20 000 konfiguracji standardowych pozwala
bez trudu dopasowac rozwigzanie do potrzeb
konkretnego zastosowania

Elastycznos¢ w standardzie

32  pozycje gtowicy znakujacej

27 szczelin znakujacych

3 dtugosci fali

2 stopnie ochrony IP jednostek znakujacych (IP54, IP65)
3 dtugosci odtgczanego przewodu zespolonego
2

Poziomy mocy (10W lub 30 W)

— Najbardziej
Innowacyjny system
laserowy na rynku

16



Produktywnos¢
w standardzie

32 standardowe opcje przenoszenia
wigzki przy pozycjonowaniu
gtowicy znakujacej
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Skutki btedow kodowania

50% -
70%

btedéw
kodowania
wynika z winy
operatora

Skutki sg odczuwalne
na kazdym etapie —
od linii pakujacej po
sklepowe potki

Wewnetrzne — poprawki
- Zmarnowany produkt
. /Zmarnowane opakowanie
- Obnizenie wydajnosci

Zewnetrzne — pogorszenie
relacji z klientami

- Przerwanie tancucha dostay

- /Zwroty produktu

- Grozba grzywien
| rekompensat

o



Wydtuzony czas dziatania

Prostota obstugi

Kontrola jakosci nadrukéw

Produktywnos¢
w standardzie

Wprowadzanie krok po
kroku

~ RUNNING  RUNNING

Edycja &fJob Select @Uob SelectsLIMEJUICE
- @ Expiration Date
TrUd nO @ 17%an 2017
~ APPLE JUICE .ProductType
s Lime Juice
o pom)’"‘? LIME JUICE |
—  ORANGE JUICE Typelime Ju | Typelime Ju
1 BEST BY-01/1 BEST BY:01/1
] OK | cancel | Edt | oK

bor oznacza Podglad uktadu wydruku
zyko btedoéw w celu potwierdzenia

—

&'Job Select+LIME JUICE +Preview

e —

<[ Jan2017 |»

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Today

TypelLime Juice
1€ BEST BY:01/17/1

I-'-18 19 20

21 | 22

f I
Cancel | oK | Cancel l_ oK

19



20

Wskazni idostepnosci
zasiegu rel

Szybko sprawdzisz, czy osiqga';i zaktadana do:.

4

System podaje dwa rodzaje informacji o dostepnosci

& IRUNNINGI <

@1 Performance-Availability operacyjnej jest

Operational Availabili .
F’?é‘;‘,if:?o;f-"i‘i'ie”t’ zawsze nizszy

Timeframe Printer Availability

@ Last 30 days 100.0% > 99.1% >
Last 90 days 100.0% > 99.1% >

Current Month 99.8% > 98.8% >

o =

i

':I' . -.'
o .

4‘)
v Production Time
Proxy

1 Dostepnosé lasera 2 Dostepnosc
pozwala sledzi¢ czas operacyjna
przestojow bezposrednio uwzglednia rowniez
zwigzanych z usterkami  btedy procedur, np.
lasera przegrzanie gtowicy
znakujacej

Export to
UsB




Przydatne dane

El

o>

eeos F o007 ¥

@'Performance+Availability+Fault Pareto |

May 2018, Operational Availability (Jets On): 98.5%
Fault Type Downtime (mmm:ss) Frequency
(E6008) EHT/HV Trip 72:00 6 >

(E6014) Unable To Control Viscosity 300:00 1 >

Change

Print
1 Timeframe ‘ Availability i

m'Performance=Availability+Fault Pareto+Event <4

Sort By

May 2018 : (E6008) EHT/HV Trip

Date Time (3m)
10/05/2018 23:00 12:00 >
10/05/2018 22:48 12:00 >
10/05/2018 22:36 12:00 -
10/05/2018 22:24 12:00 >
10/05/2018 22:12 12:00 >

- .

-~
~ RUNNING ¢ X

@ =+Fault ParetosEvent+Parameters <4

May 2018.: (E6008) EHT/MHV Trip: 10/05/2018: 23:00

Parameter EventTime M Smin
o
Temperature Compensated Target 3.00bar 3.00bar 3.00bar
Pressure
Actual Pressure 2.60bar 2.70bar 2.80bar
Head Temperature 33.0 330 33.0°
Nozzle Temperature 32.0° 32.0° 32.0°

Goto
Event Log ]

Poznaj najczestsze

przyczyny
przestojow

Sprawdz czestosc
wystepowania
| czas trwania

/diagnozuj
pierwotng
przyczyne

| wprowadz
usprawnienia
Procesow

Wydtuzony czas dziatania

Prostota obstugi

Kontrola jakosci nadrukow

Produktywnos¢
w standardzie

Usun pierwotna
przyczyne i uzyskaj
trwata poprawe
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Bardziej wydajne
znakowanie dzieki
wiekszym szczelinom
znakujacym
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Dwa lasery korzystajgce Jeden laser Videojet ze
ze szczeliny znakujgcej szczeling znakujacy
0 szerokosci 300 mm 0 szerokosci 600 mm

Najwieksze dostepne na rynku pole znakowania zwieksza przerob
i efektywnos¢, pozwalajac przy tym w niektdrych zastosowaniach
ograniczyc sie do jednego lasera
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Wydtuzony czas dziatania

Prostota obstugi

Kontrola jakosci nadrukow

Dobierajgc optymalng szczeline znakujgcg do stosowanego rozstawu
produktow, mozna maksymalnie wydtuzy¢ czas kontaktu z produktem,
a tym samym zwiekszyC przepustowosc.

Duzy wybor szczelin znakujacych pozwala lepiej dobrac rozwigzanie
Videojet do konkretnego zastosowania i przyspieszy¢ prace linii
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Popraw szybkosc
znakowania z najszybszym

laserem w branzy

Producenci moga teraz znakowac produkty nawet o 60%
szybciej niz za pomoca poprzednich rozwigzan, co stanowi
dla nich oczywista korzysc*.

Dzieki wiekszej predkosci laserowy system Videojet 3340 moze teraz drukowac
cztery wiersze zmiennych danych oraz kody 2D, znakujac ponad 400 produktéw
na minute.

Dzieki systemowi Videojet 3340 z laserem
CO, o mocy 30 W osiagniesz szybkosc¢
i wydajnos¢ 60-watowego lasera.

*Poréwnanie systemow laserowych Videojet 3330 i 3340.
Poprawa predkosci zalezy od podtoza.
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Kontrola jakosci nadrukow

Produktywnos¢
w standardzie

Videojet — juz od 1985 r. dostarczamy zaawansowane
rozwigzania do znakowania laserowego

Pieczywo i produkty Produkty mleczarskie = Napoje

zbozowe Pojedyncze pojemniki Butelki PET
Kartony i wspotpraca z maszynami
szerokowstegowymi

Farmaceutyki Przewody, kable i rury Wyroby tytoniowe

i kosmetyki Twarde metale Pudta, woreczki i kartony
Kartony laminowane i tworzywa sztuczne
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Poczucie pewnosci w standardzie

Firma Videojet Technologies jest swiatowym liderem w branzy identyfikadji
produktow, oferujgcym urzadzenia do drukowania na biezgco, kodowania
| znakowania, ptyny do okreslonych zastosowan oraz ustugi w ramach catego

cyklu eksploatadji urzagdzen.

Naszym celem jest pomaganie klientom z branzy
pakowanych artykutéw konsumenckich, produktéw
farmaceutycznych i wyrobéw przemystowych w zwiekszaniu
wydajnosci, ochronie i rozwijaniu marek oraz nadazaniu za
trendami rynku i zmianami przepiséw. Firma Videojet jest
liderem technologii i zatrudnia ekspertéw w dziedzinie
zastosowan atramentowego druku ciggtego (ClJ),
termicznego druku atramentowego (TlJ), znakowania
laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania
i etykietowania opakowan zbiorczych oraz réznych
technologii drukowania. Na catym $wiecie zainstalowanych
jest ponad 345 000 drukarek Videojet.

Siedziba $wiatowa

Biura ds. sprzedazy i serwisu
firmy Videojet

Zaktady produkcyjno-
rozwojowe

Kraje, w ktérych znajduja sie
biura ds. sprzedazy i serwisu
firmy Videojet

e e ©

Kraje, w ktérych znajdujg sie
biura ds. sprzedazy i serwisu
partneréw firmy Videojet

Zadzwon pod numer 887 444 600
napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedz strone www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z 0.0
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska

Nasze urzadzenia wykonuja nadruki na ponad dziesieciu
miliardach produktéw dziennie. Oferujemy pomoc

w zakresie sprzedazy, serwisu, szkolen oraz stosowania
swoich rozwigzan za posrednictwem ponad 4000
pracownikow biur firmy w 26 krajach na catym swiecie.
Ponadto sie¢ dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad
400 dystrybutorow i producentéw OEM, ktérzy obstuguja
135 krajow.

© 2016 Videojet Technologies Sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zaktada nieustanne doskonalenie
oferowanych produktéw. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w konstrukgji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

eb-3X40-pl-0916

@loeo.len
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