Zmaksymalizuj swoj potencjat
produkcyjny przez uzycie najlepszego

atramentu do Twojego zastosowania
i Srodowiska.

Wydajnos¢

Szybkoschnacy atrament jest konieczny dla
szybkiego przetwarzania napojoéw, aby uzyskac
trwate kody i unikng¢ opéznien w produkgji.

Warunki pracy

Atramenty, ktore prawidtowo przylegaja do wilgotnej
powierzchni i s3 odporne na powtarzajace sie narazenie
na wilgo¢, zapewniajace utrzymanie oznakowan na
miejscu.

Zréznicowanie

Atramenty, ktore zapewniajg wysoki kontrast
wzgledem kolorowych butelek i ptynéw, pozwalajace
uzyskac dobrze widoczne oznakowania.

Butelki zwrotne

Atramenty, ktore nie Scierajq sie, ale moga zostac
fatwo usuniete w trakcie ponownego przetwarzania,
zapewniajace ograniczenie przestojow w produkgji.

Majgc w ofercie ponad 340 réznych atramentéw, firma
Videojet jest odpowiednim partnerem przy dobieraniu
wiasciwego atramentu do danego zastosowania.
Wymienione ponizej atramenty to tylko czesc szerokiej
oferty atramentéw dostosowanych do réznych wyzwan
produkcyjnych:

V401-D to atrament szybkoschnacy, ktéry nadaje sie do tworzyw sztucznych
i metali, natomiast V410-D to doskonata wersja szybkoschnaca do szkta. Te
atramenty zapobiegaja starciu nadrukdéw i przerwaniu produkcji w warunkach
pracy z duza predkoscia.

V410 i V505 to atramenty odporne na powtarzajace sie narazenie na wilgo¢,
do jakiego czesto dochodzi w procesach napetniania na zimno. Mozna ich
uzywac do tworzyw sztucznych, szkta i metali.

V481-C to z6tty, nieprzezroczysty atrament MEK przeznaczony do
ciemniejszych butelek i przezroczystych butelek napetnianych ciemniejszymi

ptynami.

V420iV528to atramenty odporne na kondensacje, ktére jednak mozna
fatwo usuna¢ bez zmywania srodkami zrgcymi.

Eksperci firmy Videojet stuzag pomoca.

Odwiedz strone www.videojet.com/beverage
887 444 600
handel.em@videojet.com

ngEOJE'F@

© 2016 Videojet Technologies sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone.
Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zaktada nieustanne doskonalenie
oferowanych produktéw. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w konstrukcji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.


mailto:handel.em@videojet.com

