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O desafio

A maioria dos paises exige que
as caixas de ovos apresentem
informacoes de rastreabilidade e
validade. Isso garante um nivel
minimo de acompanhamento

e permite que os consumidores
saibam se os ovos sao frescos ou
ndo. Considerando a variedade
de requisitos de varejistas e de
materiais usados em caixas de
ovos, qual a melhor maneira de
obter uma solugdo confiavel,
legivel, flexivel e de manutencdo
facil?
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Nota de aplicacao g’DEOJET

Sistemas de marcacao a laser
Codificacao de caixa de ovos
com lasers

A vantagem da Videojet

A Videojet, que é a maior fabricante de sistemas
de marcacdo a laser, é capaz de atender aos seus
requisitos de codificacdo a laser.

Nossas solucoes de marcacdo a laser sdo capazes
de codificar em todos os materiais usados em
caixas de ovos e sao facilmente integradas a linha
de embalagem, para que a codificacdo seja feita
no topo ou no lado.




Codificacao de caixa
de ovos com lasers

Os lasers criam um codigo na caixa de ovos ao
gravar em sua superficie, sem a necessidade de

materiais adicionais, como tinta. Os lasers também
oferecem excelente qualidade de impressao e
permanéncia em qualquer superficie. Confira
algumas consideracoes importantes sobre a
codificacdo a laser de caixas de ovos.

Codificacao em uma variedade de =
materiais f o \
Em geral, as caixas de ovos sdo feitas a partir de \
trés tipos de materiais: papeldo, isopor e plastico \ /\ ,
(PET, PETE). As caixas de papeldo sdo feitas de -
produtos de papel reciclados e sdo encontradas em Cédigo impresso de baixa

. . . ~ ualidade em caixa de ovos
uma variedade de cores. As caixas de isopor estdo a

disponiveis em varias cores. As caixas de plastico
geralmente sao transparentes, mas existem
algumas versées mais recentes que sao opacas.

Os lasers podem codificar diretamente em todos esses materiais, de forma
rapida e facil. Ao contrario de etiquetas, que podem cair ou ficar
desalinhadas, a marcacdo a laser é precisa e permanente. Os lasers também

sdo uma étima maneira de imprimir em qualquer revestimento de papeldo

Marcacao a laser videojet

aplicadao & caixa de ovos. Esses revestimentos muitas vezes sdo bastante
coloridos e de alta qualidade, porque representam a marca de varejo. Os
lasers podem ser utilizados para gravar no papeldo e produzir um cédigo
altamente visivel e atraente em caixas de plastico transparentes.



Integracao facil

A integracdo do laser com as linhas de
embalagem é bastante simples.

Os lasers s@o instalados nas linhas de embalagem e imprimem apds os
ovos serem carregados e a tampa ser fechada. O laser pode ser
montado acima das caixas e imprimir no topo delas. Um laser pode
imprimir em ambos os topos de caixas divididas. Como op¢@o, o laser
pode ser instalado ao lado da linha de embalagem para imprimir na
extremidade da caixa. Dois lasers séo necess@rios para imprimir em
ambas as extremidades de caixas divididas.

Mudanca simples de caixa

Se a operacdo de graduagdo possuir um niamero
limitado de clientes e de caixas, o controle do
laser pela interface do usudrio é muito simples.

Quando ocorre uma mudanca de embalagem ou de cliente, um operador
treinado seleciona as informacdes corretas que serdo impressas no painel
de controle do laser.

Para operacdes maiores ou mais complexas, os lasers podem ser
controlados por meio de uma solucdo secundéria de gerenciador de
impressdo computadorizado. Durante a mudanca, o selecionador é
reconfigurado. E, entdo, ele envia as informagdes ao gerenciador de
impressdo. O gerenciador de impressdo atualiza o que os lasers precisam
imprimir sem que ninguém precise alteré-los manualmente. Essa solu¢o
é mais rapida e precisa do que qualquer outra solu¢do independente.




Preciséao e legibilidade na colocacao de codigo O resultado final

E importante treinar os clientes para aproveitarem ao maximo A codificacdo de caixa de ovos com lasers oferece

o potencial de codifica¢do de alta qualidade do laser. muitos beneficios ao produtor de ovos. Os lasers
exigem menos itens de consumo e eliminam a

A visibilidade do c6digo na caixa depende do material usado nela. O papeldo e os plésticos mdo de obra e a manutengdo caras que estdo

mais escuros (como azuis ou verdes) fornecem o melhor contraste de visualizagdo em uma associadas a outras tecnologias.

grande variedade de angulos de visdo. Plésticos de cores mais claras ou transparentes exigem

do consumidor dngulos de vis@o especificos para que se obtenha a melhor legibilidade. Os lasers também produzem cédigos muito
limpos e legiveis. Isso facilita a escolha dos

Se o cliente preferir imprimir na tampa, € melhor usar cores mais escuras na Grea de impressdo. melhores ovos para os consumidores de acordo

Evite o uso de tampas de cores claras, porque o contraste da gravacéo serd baixo e dificil de ler. com suas necessidades. As solugdes a laser sto
uma 6tima maneira de aumentar seu valor diante

Também é importante deixar espaco suficiente para o cédigo. £ necessdrio espaco extra caso dos dlientes, oferecendo maneiras inovadoras de

haja variag¢do na producdo da caixa e movimentagdo desta na linha de embalagem. Para codificar informagdes nas caixas.

projetos existentes, selecione a drea de cddigo que equilibra a melhor legibilidade sem interferir

no estilo da etiqueta. A Videret é ||’der em

Futuramente, envolva seus clientes desde o inicio do projeto solugdes de codificagao

para que eles possam aproveitar os recursos disponiveis no de produtos a laser. Peca

laser ao avaliarem novos projetos de embalagens. ajuda ao seu

representante local da
Videojet para especificar
e projetar um sistema de
codificacao de caixa de
ovos a laser que
funcionara de forma
confiavel durante muitos
anos.
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