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Guia de amostras de impressão da Videojet SIMPLICiTYTM Velocidade máx. de linha para fonte/linhas, como mostrado

pés por minuto (pés/min) / metros por minuto (m/min)

Fonte/linhas Amostra de impressão* 1280 1580 + 1880 + 1880 HR 1880 UHS
4x5 única 640 / 195 1097 / 334 1097 / 334 1296 / 395 1665 / 508
5x5 única 535 / 163 914 / 279 914 / 279 1078 / 329 1338 / 423
4x7 única 548 / 167 960 / 293 960 / 293 862 / 263 1111 / 339

5x7 única 456 / 139 800 / 244 800 / 244 719 / 219 925 / 282

7x9 única 236 / 72 356 / 108 535 / 163 588 / 179 835 / 254

9x12 única 256 / 78 256 / 78 256 / 78 462 / 141 554 / 169

10x16 única 194 / 59 194 / 59 305 / 93 230 / 70 398 / 121

16x24 única 95 / 29 95 / 29 95 / 29 66 / 20 125 / 38

25x34 única 56 / 17 56 / 17 56 / 17 Não 
disponível

Não 
disponível

4x5 dupla 308 / 94 308 / 94 453 / 138 410 / 125 835 / 254

5x5 dupla 256 / 78 256 / 78 377 / 115 340 / 104 694 / 212

4x7 dupla 233 / 71 321 / 98 453 / 138 289 / 88 625 / 191

5x7 dupla 194 / 59 266 / 81 377 / 115 239 / 73 522 / 159

7x9 dupla 95 / 29 125 / 38 230 / 70 129 / 39 297 / 91

9x12 dupla 85 / 26 85 / 26 85 / 26 Não 
disponível

Não 
disponível

10x16 dupla 56 / 17 56 / 17 56 / 17 Não 
disponível

Não 
disponível

4x5 tripla 115 / 35 151 / 46 366 / 111 236 / 72 588 / 179

5x5 tripla 95 / 29 125 / 38 305 / 93 196 / 60 490 / 149

4x7 tripla 108 / 33 108 / 33 274 / 84 161 / 49 436 / 133

5x7 tripla 89 / 27 89 / 27 230 / 70 134 / 41 362 / 110

7x9 tripla 56 / 17 56 / 17 121 / 37 Não 
disponível

Não 
disponível

4x5 quádrupla 102 / 31 102 / 31 233 / 71 Não 
disponível

Não 
disponível

5x5 quádrupla 85 / 26 85 / 26 194 / 59 Não 
disponível

Não 
disponível

4x7 quádrupla 66 / 20 66 / 20 163 / 50 Não 
disponível

Não 
disponível

5x7 quádrupla 56 / 17 56 / 17 136 / 42 Não 
disponível

Não 
disponível

5x5 quíntupla 56 / 17 56 / 17 56 / 17 Não 
disponível

Não 
disponível



* �Os códigos de amostras de impressão apresentados neste guia são apenas para ilustração. A codificação real depende do ambiente, da aplicação, do agrupamento e 
do substrato.  
A impressora jato de tinta contínuo Videojet SIMPLICiTYTM utiliza a função de seleção automática para determinar o agrupamento adequado para a velocidade de 
impressão real. Peça ao seu representante local da Videojet para ver exemplos de impressão na sua aplicação específica.

Guia de amostras de impressão da Videojet SIMPLICiTYTM 

Descrição Amostra de impressão*

Escolha de bocal de 40, 50, 60 ou 
70 mícrons
Opções para imprimir códigos de tamanho 
padrão ou maiores e mais fortes para maior 
contraste

Bocal de 40 mícrons (apenas 1880 HR) Bocal de 50 mícrons (apenas 1880 UHS)

Bocal de 60 mícrons Bocal de 70 mícrons

Códigos de barras lineares
Uma ampla gama de códigos de barras para 
identificação automática. UPC-A&E; EAN-8&13;  
Código 128 A, B&C; EAN-128; Código 39; 
Intercalado 2 de 5

Código 39 legível para utilizadores Intercalado 2 de 5

UPC-A

Códigos 2D
Ampla gama de DataMatrix 2D e QR padrão
(Os códigos apresentados foram impressos pela 
1880 HR e a velocidade máxima da linha refere-se 
apenas à 1880 HR. Matrizes adicionais disponíveis 
consoante o modelo.)

Códigos DataMatrix

16x16 
96 fpm / 29 mpm

24x24  
51 fpm / 15 mpm

16x36  
96 fpm / 29 mpm

Códigos QR

25x25 
48 fpm / 14 mpm

21x21 
51 fpm / 15 mpm

Múltiplos percursos
Para realçar palavras ou números e tornar os 
códigos mais escuros e destacados

Impressão em torre
Reversão automática e empilhada

Carateres invertidos/espelhados/inversos
Acomoda linhas de produto em qualquer 
direção e produtos em várias orientações na 
linha de produção

Idiomas de carateres únicos
Chinês

Árabe

Japonês

Imagens e logótipos
Crie logótipos personalizados no PC e faça o 
carregamento por USB
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A tranquilidade é o padrão

A Videojet Technologies é líder mundial no mercado de identificação 
de produtos, oferecendo produtos de codificação, marcação e 
impressão em linha, fluidos específicos para aplicação e suporte ao 
ciclo de vida do produto.

Sede global

Escritórios de vendas e serviços 
da Videojet

Fabrico e desenvolvimento de 
produtos

Países com vendas e serviços da 
Videojet

Países com vendas e serviços de 
parceiros da Videojet

O nosso objetivo é formar parcerias com os clientes nos 
setores de bens de consumo embalados, farmacêuticos 
e indústrias de bens industriais, aumentando a sua 
produtividade para proteger e ampliar as suas marcas, além 
de estar à frente das tendências do mercado e cumprir as 
regulamentações do setor. Com os nossos especialistas em 
aplicações para clientes e tecnologia líder em jato de tinta 
contínuo (CIJ), jato de tinta térmico (TIJ), marcação a Laser, 
impressão por transferência térmica (TTO), codificação e 
identificação de caixas e uma ampla variedade em impressão 
gráfica, a Videojet tem mais de 400 mil unidades instaladas 
em todo o mundo.

Os nossos clientes utilizam os produtos da Videojet para fazer 
a impressão em mais de 10 mil milhões de produtos todos 
os dias. O suporte de serviços e formação, de aplicação e 
de vendas ao cliente é oferecido por operações diretas com 
mais de 4 mil funcionários em mais de 26 países em todo o 
mundo. Além disso, a rede de distribuição da Videojet inclui 
mais de 400 distribuidores e OEMs, atendendo 135 países.
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