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Termotransferband

Grov struktur

Videojet grov struktur-band

o Utmadrkt kanslighet och kompatibilitet med grova substrat som
obestrukna papper, etiketter och Tyvek®

o Mycket bra utskriftskvalitet i hog hastighet, skarpa streckkoder
vid 90°

e Mycket bra resistens mot kladd och slitage

e Utmadarkt ljusresistens

Vlj grov struktur-band for utskrift av streckkoder, logotyper,
text, grafik, batchnummer och realtidsdatum direkt pa
forpackningsmaterial.

Med avancerad grundlagerteknik hjdlper alla Videojet-band till att
sdkerstdlla utmarktutskriftskvalitet och utdkad skrivhuvudslivslangd.

Videojet grov struktur-band, som finns med 55 mm bredd och
1000 m langd, ar utformade for optimal prestanda i Videojet®
DataFlex®-linjen av termotransferskrivare.
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Videojet-utvardering av observerat resultat av grov struktur-band med optimerad skrivarinstélining och mottagare.



Grov struktur

Termotransferband

Specifikationer
PET-film
Tjocklek: 4,5 um

Grundlagret
Kiselbaserat med antistatiska egenskaper. Friktionskoefficient: Kd < 0,2

Black
Vax/hartsblandning

Smadltpunkt
80°C(176°F)

Tjocklek
(Svart): < 8 um

Maximal utskriftshastighet
400 mm/s (16 tum/s)

Férvaring
12 manader, 5-35 °C (40-95 °F); 20-80 % relativ luftfuktighet

Tillgangliga farger
® (K) Svart

Ring +46 31 7466190
Mejla info.se@videojet.com
eller besok www.ideojet.se

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4

MélIndal

Sweden

Certifieringar och godkédnnanden

Tungmetaller
Detta band 6verensstammer med EG 95/638

RoHS/WEEE
Detta band éverensstammer med EG-direktiven 2002/95 och 2002/96

REACH

Detta band éverensstammer med REACH-kraven. Det innehaller inga dmnen
som inger mycket stora beténkligheter (SVHC).

CP65

Detta band dr fritt frén de Gmnen som anges i California Proposition 65-listorna

Kontakt med livsmedel
Detta band éverensstammer med EU-direktiv 1935/2004/EG

Halogen
Detta band ar halogenfritt
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Videojet Technologies Inc.s policy star for fortsatt produktférbattring.
Vi forbehdller oss ratten att andra utformning och/eller specifikationer utan forhandsbesked.
Tyvek dr ett registrerat varumdrke som tillhér E. I. du Pont de Nemours and Company.
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