
Thermotransfer-Farbbänder

 Standard-Farbbänder 

Standard-Farbbänder von Videojet
•	 Gute	Eigenschaften	und	Kompatibiliät	mit	verschiedenen	
Trägermaterialien,	wie	z.	B.	beschichtete	und	unbeschichtete	Etiketten	
und	einer	Vielzahl	an	Polyfolien

•	 Sehr	gute	Druckqualität	bei	Geschwindigkeiten	von	bis	zu	500	mm/s;	
gestochen	scharfe	Barcodes	bei	90°-Drehung

•	 Sehr	gute	Beständigkeit	gegen	Schmieren	und	Abrieb

Wählen	Sie	Standard-Farbbänder	zur	Kennzeichnung	mit	Barcodes,	
Logos,	Text,	Grafiken,	Chargennummern	und	Echtzeit-Daten	auf	
Verpackungsmaterialien.	

Standard-Farbbänder	von	Videojet	bieten	eine	hervorragende	Leistung	
bei	einer	Vielzahl	von	Anwendungen	wie	Verpackungen,	Kartons,	
Paletten	und	Schrumpffolien.

Die	erweiterte	Rückenbeschichtung	gewährleistet,	dass	alle	Farbbänder	
von	Videojetherausragende	Druckqualität	und	eine	längere	Lebensdauer	
des	Druckkopfs	bieten.	

Standard-Farbbänder	von	Videojet	sind	in	verschiedenen	Längen	und	
Breiten	erhältlich	und	auf	eine	optimale	Leistung	beim	Videojet®	9550	
Etikettendruckspendesystem	ausgelegt.	
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Qualitätseinstufung des Standard-Druckbandes bei optimierten Druckereinstellungen durch Videojet.

Mechanische Beständigkeit (reiben/kratzen/
abblättern)
Crockmeter, 680 g/cm², keine Beschädigung nach 200 Zyklen
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Geschwindigkeit und Kompatibilität mit Trägermaterial

Leistungsmerkmale



Standard-Qualität
Thermotransfer-Farbbänder

Spezifikationen
PET-Folie
Dicke:	4,5	μm

Rückseitenbeschichtung
Auf	Silikonbasis	mit	antistatischen	Eigenschaften	Reibungskoeffizient:	Kd	<	0,2

Rissbeständigkeit
>	220	N/mm2

Tinte
Wachs-Harz-Mischung

Schmelzpunkt
65	˚C	(149	˚F)

Dicke
(schwarz):	<	8	μm

Max. Druckgeschwindigkeit
500	mm/s	(20	Zoll/s)

Lagerung
12	Monate	,	5-35	˚C	(40-95	˚F);	20-80	%	relative	Feuchtigkeit

Erhältliche Farbe
•	(K)	Schwarz

Verfügbare Breiten
55	mm,	76	mm,	110	mm,	162	mm

Zertifikationen und Zulassungen
Schwermetalle
Dieses	Farbband	ist	mit	EC	95/638	konform.

RoHS/WEEE
Videojet	Farbbänder	sind	mit	den	EG-Richtlinien	2002/95	und	2002/96	konform

REACH
Dieses	Farbband	ist	REACH-konform.	Videojet	Farbbänder	enthalten	keine	besonders	
besorgniserregenden	Stoffe	(Substances	of	Very	High	Concern	=	SVHC).

CP65
Dieses	Farbband	enthält	keine	Substanzen,	die	auf	der	Liste	California	Proposition		
65	aufgeführt	werden

1935/2004/EC
Das	Farbband	entspricht	der	europäischen	Richtlinie	1935/2004/EC

Halogen
Das	Farbband	ist	halogenfrei
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