
เครือ่งพมิพท่ี์มีความคมชดัสำ�าหรบัพกิเมนต์ออ่น
ซ่ึงบ�ารุงรกัษาได้งา่ยเหมือนเครือ่งพิมพม์าตรฐาน

เครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง

Videojet 1580 C
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เครือ่งพมิพท่ี์มีความคมชดัท่ี
ท�างานและมีลักษณะคล้าย
กับเครือ่งพิมพ์หมึกยอ้ม
1580 C มอบประสิำทธภิาพระดับแถวหน้าของอุตสำาหกรรมโดยใชห้มึก
ท่ีมีความคมชดัสำ�าหรบัพกิเมนต์ออ่น โดยใหเ้วลาการท�างานท่ีเหนือชัน้ 
และชว่ยใหคุ้ณบรรลุเป้าหมายการพมิพแ์ละการท�าเครือ่งหมายทัง้ในวนัน้ี
และในอนาคตได้ นวตักรรมในการออกแบบระบบไฮดรอลิก หวัพิมพ์ และ
ตลับหมึกท�าใหช้ว่งเวลาท�างานและการบ�ารุงรกัษาอยูใ่นระดับเดียวกับ
เครือ่งพิมพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) มาตรฐาน 1580 C มี
ฟีเจอรแ์ละการออกแบบท่ีคล้ายคลึงกับแพลตฟอรม์เครือ่งพมิพอ์งิค์เจ็ท 
Videojet 1580 ท่ีผา่นการทดสำอบและได้รบัความไวว้างใจ

หลีกเล่ียงอุปสรรคโดยท่ัวไปของหมึก
ท่ีมีความคมชดั

การออกแบบตลับหมึกท่ีจดสิำทธบิัตรชว่ยลดข้อผิด
พลาดทัว่ไป โดยชว่ยลดการตกตะกอนของพิกเมนต์
หมึก ในตลับหมึกและการกีดขวางในชอ่ง ซ่ึงอาจส่ำง
ผลใหห้วัพิมพ์อุดตันได้

ความเสถียร คุณภาพ และเวลาใน
การบำ�ารุงรกัษาท่ีได้รบัำการปรบัำปรุง

การออกแบบใหม่ชว่ยรบัรองวา่หวัพิมพ์จะคงความ
สำะอาดได้นานขึ้น โดยลดเวลาหยุดท�างานในการผลิต
และเวน้ชว่งเวลาระหวา่งการท�าความสำะอาดแต่ละ
ครัง้ใหน้านขึ้น ชุดหวัฉีดแบบเรยีบจะจ�ากัดการยดึ
เกาะของหมึก ท�าใหท้�าความสำะอาดได้งา่ยขึ้น

จัดการได้ไม่ต่างจากเครือ่งพมิพ ์CIJ มาตรฐาน
1580 C ต่างจากคู่แข่งส่ำวนใหญ่ด้วยการใชตั้วกรองท่ีคล้ายกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ CIJ ท่ีเหลือ 
จึงมีวงจรการท�าความสำะอาดและการบ�ารุงรกัษาเชงิป้องกันเหมือนกับเครือ่งพิมพ์หมึก
ยอ้ม อาจมีการบ�ารุงรกัษาตามแผนทุก 5,000 ชัว่โมงโดยไม่จ�าเป็นต้องลดระยะเวลาลง 
เน่ืองจากใชห้มึกพิกเมนต์ออ่น
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รกัษาคุณภาพและความคมชดัของ
งานพมิพอ์ยา่งสำม�า่เสำมอตลอดเวลา 
1580 C ได้รบัการออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่มอบงานพมิพท่ี์มีคุณภาพ
และความคมชดัท่ีสำม�า่เสำมอ ซ่ึงยงัคงสำามารถอา่นได้และไม่ซีดจางลงเม่ือ
เวลาผา่นไป

หมึกพมิพท่ี์ดีท่ีสุด

ด้วยหมึกสูำตรใหม่ท่ีลดอตัราการตกตะกอน หมึกพิกเมนต์ออ่นข
องเราจึงได้รบัการออกแบบมาใหมี้เวลาการท�างานมากขึ้น โดยมี
ความคมชดัท่ีคงท่ีและสำม�่าเสำมอเม่ือเวลาผ่านไป

ระบำบำหมุนเวยีนกลับำท่ีงา่ยขึ้น

ถังผสำมทรงกรวยได้รบัการออกแบบมาเพื่อลดการตกตะกอนของ
พิกเมนต์ รูปรา่งของถังท�าใหห้มุนเวยีนพิกเมนต์ภายในหมึกอยา่ง
ต่อเน่ืองได้งา่ยขึ้น

Dynamic Calibration

Videojet Dynamic Calibration รกัษาคุณภาพการพิมพ์ท่ีเหนือ
ชัน้โดยอตัโนมัติเพื่อเวลาการท�างานสูำงสุำดภายใต้สำภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงสูำตรหมึก

ความเรว็ป๊ัม

ความเรว็ในการ
ฉีดพน่หมึก

หวัฉีดพน่หมึก

ชุดท�าความรอ้น
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Code Assurance พรอ้มใชง้านทันที

อนิเทอรเ์ฟซผู้ใชข้อง SIMPLICiTY™ จะแนะน�าคุณใน
ทุกขัน้ตอน พรอ้มกฎในการป้องกันความผิดพลาดท่ี
ก�าหนดฟิลด์ท่ีแก้ไขได้ ประเภทข้อมูลท่ีอนญุาตได้การ
จ�ากัดชว่งวนัท่ี และอื่นๆ จึงชว่ยลดการโต้ตอบกับ
เครือ่งพิมพ์และข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจากผู้ใชไ้ด้

ตรวจสอบำองค์ประกอบำหลักของ
เครือ่งพมิพ์

ด้วยเครือ่งมือ OPTIMiZE ของ Videojet ท�าให ้
1580 C สำามารถประเมินพารามิเตอรท่ี์หลากหลาย
ของเครือ่งพิมพ์ ซ่ึงชว่ยใหคุ้ณสำามารถจัดการการใช้
งานหมึกและน�้ายาเติมหมึก ค�านวณการคาดการณ์
ของเหลวในอนาคต และระบุการสิำน้เปลืองพลังงานได้

เครือ่งพมิพท่ี์มีความคมชดั
ท่ีบ�ารุงรกัษาได้งา่ย
1580 C เป็นหน่ึงในเครือ่งพมิพ ์CIJ ท่ีใชง้านและบ�ารุงรกัษาได้งา่ย
ท่ีสุำด ซ่ึงได้รบัการออกแบบมาเพือ่ลดและชว่ยใหก้ารท�าความสำะอาด
สำะดวกยิง่ขึน้ ผูใ้ชข้องคุณจึงสำามารถจดจ่ออยูกั่บการผลิตได้อยา่งเต็มท่ี
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การควบำคุมด้วยอนิเทอรเ์ฟซจากระยะไกล

ความสำามารถของเวบ็เซิรฟ์เวอรช์ว่ยใหลู้กค้าสำามารถเข้า
ถึงเครือ่งพมิพ์ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอรบ์นคอมพวิเตอรโ์ฮสำต์ได้ 
เครือ่งพมิพแ์ต่ละเครือ่งรองรบัเซสำชนัเวบ็เซิรฟ์เวอรสู์ำงสุำดหา้
เซสำชนั

พรอ้มสำ�ำหรบัทุกaกำรเชื่อมต่อ
เครือ่งพิมพ์ Videojet มีชุดโซลูชนัการเชื่อมต่อท่ีสำามารถชว่ย
ลดปรมิาณงานด้าน IT, ลดต้นทุนท่ีจ�าเป็นในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เข้ากับเครอืข่ายของคุณ และปรบัปรุงความคล่องตัว
ในการใชง้านเครือ่งพิมพ์ 

รองรบัอนาคตสำ�าหรบั
อุตสำาหกรรม 4.0
เครือ่งพิมพ์รุน่ 1580 C ท่ีออกแบบมาเพื่อมอบการเชื่อมต่อทัง้หมดท่ีคุณ
ต้องการ พรอ้มรบัมือกับความท้าทายด้านการพิมพ์สำมัยใหม่ และทุกความ
ต้องการในอนาคตท่ีอุตสำาหกรรม 4.0 ปรารถนา การเชื่อมต่อ Wi-Fi และ
เครอืข่ายโทรศัพท์ในตัวท�าใหส้ำามารถส่ืำอสำารแบบไรส้ำายได้อยา่งงา่ยดายและ
ปลอดภัย ในขณะท่ีความสำามารถของเวบ็เซิรฟ์เวอรแ์ละระบบแก้ไขปัญหา
อตัโนมัติท�าใหก้ารใชง้านจากระยะไกลกลายเป็นเรือ่งงา่ย 

CLARiSUITE®

CLARiSUITE® ซ่ึงเป็นโซลูชนัของ Videojet สำ�าหรบัการ
จัดการข้อความและการควบคุมการพิมพ์จากส่ำวนกลาง
น้ันเป็นโซลูชนัแบบครบวงจรท่ีเชื่อมโยงการเข้ารหสัำใน
ผลิตภัณฑ์เข้ากับฐานข้อมูลข้อความส่ำวนกลาง
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เชื่อมต่อกับำเครอืข่ายของคุณ

เสำาสัำญญาณ Wi-Fi ในตัวของ 1580 C ท�าใหเ้ครือ่งพิมพ์
สำามารถเชื่อมต่อกับเครอืข่ายภายในได้โดยไม่ต้องใช้
สำาย LAN หรอืการเชื่อมต่อสำายตรง ชว่ยใหเ้ครือ่งพิมพ์มี
ความคล่องตัวมากขึ้น 
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ผลิตภัณฑ์ของเราชว่ยใหคุ้ณ
บำรรลุวตัถุประสงค์ด้านการผลิต
และความยัง่ยนืของคุณ

เม่ือมีความยัง่ยนืเป็นแรงผลักดัน เราจึงยงัคงสำรา้ง
ความคืบหน้าท่ีประเมินผลได้ในหลักสำ�าคัญทัง้สำาม
ประการของเรา

หัวพิมพ์และตลับหมึกของ Videojet 1580 C ได้รบั
การออกแบบมาเพ่ือลดการอุดตันและคราบสำะสำม
ของหมึก จึงลดความจ�าเป็นในการท�าความสำะอาด 
เม่ือเทียบกับเครือ่งพิมพ์ท่ีมีความคมชัดรุน่อื่นๆ จะมี
ของเหลวท่ีเป็นของเสีำยน้อยลงขณะท�าความสำะอาด
รุน่ 1580 C

Videojet 1580 C ยังใช้หน่วยบรกิารเดียวท่ีมีนวตั
กรรมล�้าสำมัย ซ่ึงลดความถ่ีของการแทรกแซงการให้
บรกิารและจ�านวนชิน้ส่ำวนทดแทนท่ีจ�าเป็นสำ�าหรบั
เครือ่งพิมพ์ พรอ้มกับจ�ากัดของเสีำยของวสัำดุท่ีเป็น
อันตราย

บุำคคล - ชว่ยใหผู้้คนเขำ้ถึงศักยภำพของตน
เรามุ่งมัน่ท่ีจะดึงดูด พฒันา มีส่ำวนรว่ม และรกัษาบุคลากรท่ีดีท่ีสุำดเพื่อท�าให ้
Videojet เป็นสำถานท่ีท�างานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันก็สำรา้งสำภาพ
แวดล้อมการท�างานท่ีปลอดภัยสำ�าหรบัทุกคน  

นวตักรรมผลิตภัณฑ์ - ชว่ยแก้ไขปัญหำด้ำนควำมท้ำทำยในกำรระบุผลิตภัณฑ์
เราใหค้วามสำ�าคัญกับลูกค้าในทุกสิำง่ท่ีเราด�าเนินการ เราสำรา้งสำรรค์นวตักรรม
เพื่อปรบัปรุงเวลารองรบัการผลิตและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงชว่ยให้
ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและความยัง่ยนื 

สภาพแวดล้อม - ชว่ยลดผลกระทบต่อสิำง่แวดล้อมของเรำ
เรามุ่งมัน่ท่ีจะลดการปล่อยมลพษิ ของเสีำย และพลังงานโดยปรบัปรุงการ
ด�าเนินงานทัว่โลกของเราใหมี้ประสิำทธภิาพยิง่ขึน้

ใชป้ระโยชน์จากการวเิคราะหข์ัน้สูำง การเชื่อมต่อจากระยะไกล และขอบเขตการใหบ้รกิารท่ีใหญ่ท่ีสุำดใน
อุตสำาหกรรมด้วย Videojet Lifecycle AdvantageTM

เส้ำนทำงสู่ำประสิำทธภิำพกำรท�ำงำนของคุณ

ปรบัปรุง
ความสามารถและการใชง้าน

เครือ่งพมิพข์องคุณเม่ือเวลาผา่นไป

• กำรวเิครำะหเ์ชงิคำดกำรณ์ 
• กำรตรวจสำอบประสิำทธภิำพขัน้สูำงเพือ่เป็น

แนวทำงในกำรปรบัปรุงอยำ่งต่อเน่ือง
• บรกิำรใหค้�ำปรกึษำแบบตัวต่อตัวเพือ่กำร

เพิม่ประสิำทธภิำพ

ดูแลรกัษำ
เครือ่งพมิพข์องคุณใหมี้
ประสิทธภิาพสูงสุด

•  ชุดโปรแกรมกำรวนิิจฉัย OPTIMiZE™

•  กำรบ�ำรุงรกัษำเชงิป้องกันในไซต์งำน 
•  กำรฝกึอบรมจำกระยะไกลและในไซต์

งำนตำมควำมต้องกำร

กลับมำท�ำงำน
หลังเกิดข้อผิดพลาดได้อยา่งรวดเรว็และคงประสิทธภิาพการท�างานไว้

• ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรท่ีใหญ่ท่ีสุำด พรอ้มเวลำตอบสำนองท่ีไม่มีใครเทียบได้
• มีผู้เชีย่วชำญด้ำน CIJ ของ Videojet พรอ้มใหบ้รกิำรตำมควำมต้องกำรจำกระยะไกล
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คู่มือตัวอยา่งการพมิพข์อง Videojet 1580 C ความเรว็สายพานสูงสุดส�าหรบัำแบำบำอกัษร/
แถวตามท่ีแสดง

แบำบำอกัษร/
แถว ตัวอยา่งการพมิพ์ ฟุต/นาที เมตร/นาที

5x5 เด่ียว 869 265

4x7 เด่ียว 800 244

5x7 เด่ียว 667 203

7x9 เด่ียว 533 163

9x12 เด่ียว 267 81

10x16 เด่ียว 254 77

16x24 เด่ียว 80 24

25x34 เด่ียว 46 14

5x5 คู่ 314 96

5x7 คู่ 333 102

4x7 คู่ 400 122

7x9 คู่ 190 58

9x12 คู่ 71 22

10x16 คู่ 46 14

5x5 สำำม 105 32

4x7 สำำม 221 67

5x7 สำำม 184 56

7x9 สำำม 101 31

5x5 ส่ีำ 71 22

4x7 ส่ีำ 56 17

5x7 ส่ีำ 46 14

5x5 หำ้ 46 14

*รหสัำตัวอยำ่งกำรพมิพท่ี์แสำดงมีวตัถุประสำงค์เพือ่เป็นตัวอยำ่งเท่ำน้ัน งำนพมิพจ์รงิจะข้ึนอยูกั่บสำภำพแวดล้อม แอปพลิเคชนั แรสำเตอร ์และวสัำดุพิมพ์ โปรดสำอบถำมตัวแทน Videojet ใน
พืน้ท่ีเพือ่ดูตัวอยำ่งกำรพมิพท่ี์ตรงกับกำรใชง้ำนของคุณ



มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบำายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน้�ำระดับโลกในตลำดขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ใหบ้รกิำรกำร
พิมพ์ในสำำยกำรผลิต กำรพมิพว์นัท่ี และกำรพมิพ์เครือ่งหมำยบนผลิตภัณฑ์ หมึกท่ี
เหมำะสำ�ำหรบักำรพมิพ์ในแบบต่ำงๆ และบรกิำรวงจรชวีติของผลิตภัณฑ์

เป้ำหมำยของเรำคือกำรรว่มมือกับลูกค้ำของเรำใน
อุตสำำหกรรมสิำนค้ำท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที สิำนค้ำ
เภสัำชกรรม และสิำนค้ำอุตสำำหกรรมเพื่อเพิม่ผลผลิตใน
กำรท�ำงำน เพื่อปกป้องและขยำยแบรนด์ของพวกเขำ 
และเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อก�ำหนดของอุตสำำหกรรม 
Videojet มีเครือ่งพิมพ์มำกกวำ่ 400,000 เครือ่งติดตัง้
อยูทั่ว่โลก พรอ้มด้วยผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรใชง้ำนของ
ลูกค้ำ และควำมเป็นผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยใีนเครือ่งพิมพ์
วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) เครือ่งพิมพ์องิค์
เจ็ทด้วยควำมรอ้น (TIJ) กำรพิมพ์เลเซอร ์Thermal 
Transfer Overprinting (TTO) กำรพิมพ์วนัท่ีและกำร
ติดฉลำกสำ�ำหรบักล่องบรรจุภัณฑ์ และกำรพิมพ์ท่ี
หลำกหลำย

ลูกค้ำของเรำใชผ้ลิตภัณฑ์ Videojet ในกำรพิมพ์บน
ผลิตภัณฑ์กวำ่หม่ืนล้ำนชิน้ทุกวนั กำรสำนับสำนนุกำร
ขำย แอปพลิเคชนั บรกิำร และกำรฝกึอบรมสำ�ำหรบั
ลูกค้ำจัดหำโดยกำรด�ำเนินกำรโดยตรงกับสำมำชกิ
ทีมกวำ่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลก นอกจำกน้ี 
เครอืข่ำยกำรจัดจ�ำหน่ำยของ Videojet ยงัครอบคลุม
ตัวแทนจ�ำหน่ำยและ OEM กวำ่ 400 รำย ใน 
135 ประเทศ
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สำ�านักงานใหญ่

สำ�านักงานขายและใหบ้รกิารของ 
Videojet

ฝ่ายการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีสำ�านักงานขายและให้
บรกิารของ Videojet

ประเทศท่ีมีสำ�านักงานขายและให้
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โทร (+66) 92 272 0132
ส่ำงอเีมลถึง 
ekkarath.vittayakom@videojet.com
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