
มีการใชพ้ลาสติก High-density 
polyethylene (HDPE) มากข้ึน
ในของใชส่้วนตัวต่างๆ เชน่ บรรจุ
ภัณฑ์ส�าหรบัผงซักฟอกและน�้ายา
ฆา่เชื้อ

Dongguan Jianwen ใชห้มึก Videojet 
V4230 ส�าหรบัการพมิพว์นัท่ีซ่ึงมีการยดึ
เกาะสูงและทนต่อการเสียดสีได้ดีเยีย่มบน
พลาสติก High-density polyethylene 
(HDPE)

Dongguan Jianwen Detergents Co., Ltd. เป็นบรษัิทท่ีเชีย่วชาญด้านการผลิต 
การขาย และการแปรรูปผงซกัฟอก ซึง่แบรนด์ “JJY” อยูใ่นแถวหน้าของตลาดจีนใน
ด้านการขาย 

Dongguan Jianwen วางแผนท่ีจะเพิม่สายการผลิตใหม่ในปี 2019 ด้วยก�าลังการ
ผลิต 400,000 ตัน พวกเขาก�าลังพจิารณาท่ีจะเปิดตัวสายการผลิตขัน้สูง 36 สาย
ซึง่มีความเรว็สูงสุดในการผลิตอตัโนมัติได้ถึง 120,000 ขวดต่อวนั

เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบ
องิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง
Dongguan Jianwen 
Detergents Co., Ltd. 
กรณีศึกษา
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นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหน่ึงในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์อยา่งต่อ
เน่ือง ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงการออกแบบและ/หรอืข้อมูลจ�าเพาะโดยไม่
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ค�าติชมของลูกค้า

หมึก Videojet V4230 ตรงตามขอ้ก�าหนดของ Dongguan Jianwen 
ส�าหรบัการผลิต และจัดการกับความจ�าเป็นในการพมิพบ์นขวด 
High-density polyethylene (HDPE) และ PET ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
นอกจากน้ียงัชว่ยแก้ปัญหาเรือ่งต้นทุนการซือ้เริม่ต้นท่ีสูงของระบบพมิพ์
เลเซอร ์และความสามารถในการตรวจสอบด้วยตาเปล่าท่ีไม่ดีของงาน
พมิพด้์วยเลเซอรบ์นวสัดุ PET

ความเสถียรของเครือ่งพมิพ ์CIJ รุน่ Videojet 1580 น้ันมีค่าอยา่งยิง่ 
ซึง่ตรงตามขอ้ก�าหนดของ Dongguan Jianwen ในเรือ่งเวลารองรบัการ
ผลิต และชว่ยให้มัน่ใจในประสิทธภิาพการผลิต

ความต้องการของลูกค้าส�าหรบัการพมิพ์

Dongguan Jianwen เพิม่สายการผลิตส�าหรบัผลิตภัณฑ์ เชน่ ผง
ซกัฟอกและน�า้ยาฆ่าเชือ้ เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีบรรจุในภาชนะ 
High-density polyethylene (HDPE) และ PET ซึง่ต้องใชง้านพมิพ์
คุณภาพสูง นอกจากน้ี อุปกรณ์การพมิพ์จ�าเป็นต้องมีการท�างานท่ีมี
ประสิทธภิาพสูงด้วยเชน่กัน

งานพมิพท่ี์ใชห้มึกน้ันผา่นการทดสอบต่างๆ โดยใชว้ธิกีารดังต่อไปน้ี:

1. การทดสอบด้วยเทปกาวหา้ครัง้
2. การขดีขว่นด้วยเล็บ
3. การเชด็ด้วยเอทานอลสัมบูรณ์
4. การทดสอบด้วยการเสียดสีระหวา่งผลิตภัณฑ์
5. การทดสอบด้วยการเสียดสีระหวา่งกล่องบรรจุและผลิตภัณฑ์

ในเดือนมิถุนายน 2020 เฟส I ถูกน�าไปผลิตอยา่งเป็นทางการด้วยสาย
การผลิต 16 สาย ในเดือนกรกฎาคม 2020 สายการผลิตอกีแปดสาย
น้ันเสรจ็สมบูรณ์และเปิดใชง้านแล้ว ทุกสายการผลิตใชเ้ครือ่งพมิพ์วนัท่ี
ระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) รุน่ Videojet 1580 และหมึกสีด�ารุน่ 
Videojet V4230 

วสัดุ High-density polyethylene (HDPE)

การก�าหนดต�าแหน่งงานพมิพ์
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