
เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง

Videojet® 1240
ระบบการใชง้านของเครือ่งท่ีใชง้านงา่ยไปจนถึงฟีเจอร์
การออกแบบท่ีชาญฉลาด เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบ
องิค์เจท็แบบต่อเน่ือง (CIJ) ของ Videojet 1240 
ออกแบบมาเพือ่เปน็เครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ท่ีใชง้านงา่ย
สำ�ำหรบัทุกคน

เปน็เจ้าของและใชง้านได้อยา่งงา่ยดายด้วยเครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็
แบบต่อเน่ือง (CIJ) ของ Videojet 1240 

เครือ่งพมิพ ์Videojet 1240 CIJ ได้รบัการออกแบบใหใ้ชง้านและ
บำ�ำรุงรกัษางา่ย และเหมาะสำ�ำหรบัลูกค้าท่ีกำ�ำลังมองหาเครือ่งพมิพ์
วนัท่ี ท่ีชว่ยลดต้นทุนการผลิตได้มากท่ีสุด

เครือ่งพมิพ ์Videojet 1240 น้ีใหป้ระสิทธภิาพและความเสถียรใน
ทุกสภาวะการใชง้าน

เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิต
•	 ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยท่ีีได้รบัการพิสูจน์แล้วและเป็นนวตักรรม
ใหม่จาก Videojet รุน่ก่อนหน้าน้ี

•	 ชุด SmartCell ท่ีเป็นอะไหล่ต้องเปล่ียนตามระยะการใชง้านน้ัน
สามารถเปล่ียนได้งา่ยและเชื่อถือได้ ชว่ยลดความเส่ียงของการ
ทำ�ำงานท่ีผิดปรกติ

•	 ความสามารถในการเชื่อมต่อกับการบรกิารผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต
ด้วย VideojetConnect™ เพื่อติดต่อกับผู้ให้บรกิารด้านเทคนิคของ
เราได้โดยตรง

Code Assurance
•	 ระบบการทำ�ำงานด้วยการใชสั้ญลักษณ์ชว่ยเพิม่ความสามารถของผู้
ใชใ้นการเรยีนรูร้ะบบการสัง่งานและการจัดการเครือ่งเพื่อลดความ
ผิดพลาดในการพิมพ์

•	 การทำ�ำงานด้วยระบบหน้าจอแบบสัมผัสผู้ใชข้อง SIMPLICiTYTM 

ชว่ยลดขัน้ตอนการใชง้านระหวา่งผู้ใชง้านกับเครือ่งพิมพ์ลงจึงชว่ย
กำ�ำจัดข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นของผู้ใชง้านผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด 
8 น้ิวท่ีใชง้านงา่ย

•	 การสรา้งข้อความสามารถกำ�ำหนดให้เป็นแบบอตัโนมัติ โดยไม่ต้อง
มีการปรบัเปล่ียนจากผู้ใชง้านในแต่ละครัง้

ใชง้านงา่ย
•	 หน้าจอสัมผัสขนาด 8 น้ิวสามารถใชง้านได้งา่ยสำ�ำหรบัผู้ใช ้เพียงแค่
ได้รบัการฝกึอบรมเบื้องต้น

•	 วดีิโอ "วธิใีช"้ เพื่อเตรยีมความพรอ้ม ชว่ยลดความจำ�ำเป็นในการ
อา่นคู่มือ

•	 การออกแบบ SmartCell ชว่ยให้งา่ยต่อการบำ�ำรุงรกัษาเน่ืองจาก
เปล่ียนอะไหล่ได้งา่ยเพียงขัน้ตอนเดียว

อุปกรณ์ท่ีติดต้ังมาพรอ้มกับเครือ่งพมิพพ์รอ้มใช้
งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
•	 ตลับหมึกแบบ Videojet Smart Cartridge™ ท่ีไม่เลอะเทอะ ไม่สิน้
เปลือง และไม่มีขอ้ผดิพลาด 

•	 ลดของเสียและนำ�ำกลับมาทำ�ำใหม่ด้วยคำ�ำแนะนำ�ำทีละขัน้ตอนใน
อนิเตอรเ์ฟสผูใ้ชท่ี้ใชง้านงา่ย

•	Workflow Module ชว่ยเพิม่ความสามารถในการทำ�ำงาน
•	 การตัง้ขอ้ความอตัโนมัติโดยไม่ต้องปรบัตัง้ค่าจากผู้ใชง้านเครือ่ง



Videojet® 1240
เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง
รองรบัความเรว็สำ�ำหรบัสายพานการผลิต
พิมพ์ได้ 1 ถึง 5 แถวท่ีความเรว็สูงสุด 533 fpm (162 mpm)
(10 ตัวต่อน้ิว สำ�ำหรบังานพิมพ์แถวเดียว)

กำ�ำหนดโครงสรา้งแบบอกัษรได้
แถวเดียว: 5X5, 5x7, 5X7 ทาวเวอร,์ 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
แถวคู่: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
สามแถว: 5x5, 5x7, 7x9
ส่ีแถว: 5x5, 5x7
ห้าแถว: 5x5

บารโ์ค้ดเชงิเส้น
UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128; 
Code 39; Interleaved 2 of 5; GS1

รหสั QR Code
21x21, 25x25, 29x29, 33x33
โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด L, M, Q หรอื H 

งานพมิพ ์DataMatrix
รูปแบบส่ีเหล่ียมสูงสุด 32x32; รูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูงสุด 16x48

ความสูงในการพมิพอ์กัษร
เลือกได้ตัง้แต่ 0.079 น้ิว (2 มม.) ถึง 0.40 น้ิว (10 มม.) ขึ้นอยูกั่บแบบอกัษร

ระยะตก
ดีท่ีสุด: 0.472 น้ิว (12 มม.)
ชว่ง: 0.197 น้ิว (5 มม.) ถึง 0.591 น้ิว (15 มม.)

ระบบการควบคุมเครือ่ง
จอสัมผัส TFT-LCD ขนาด 8 น้ิว ตอบสนองไว
WYSIWYG ระบบสัมผัสท่ีชว่ยในการปรบัแต่งข้อความ

โลโก้/กราฟิกแบบพเิศษ
สามารถจัดทำ�ำได้ผ่านซอฟต์แวร ์CLARiSOFTTM*

ชุดอกัษร
Chinese, Russian/Bulgarian, Turkish/Scandinavian, Romanian, Greek, Arabic, Japanese/Kanji, 
Faroese, Hebrew, Icelandic, Korean, East European, European/American และ Vietnamese

ตัวเลือกภาษาสำ�ำหรบัการใชง้านเครือ่ง
องักฤษ อารบิก บัลแกเรยี เชก เดนมารก์ เนเธอรแ์ลนด์ ฟินแลนด์ ฝรัง่เศส เยอรมัน กรกี ฮบีรู 
ฮงัการ ีอติาลี ญ่ีปุ่น เกาหลี นอรเ์วย ์โปแลนด์ โปรตุเกส รสัเซยี จีนใหม่ สเปน สวเีดน ไทย จีนเก่า 
ตุรกีและเวยีดนาม

ระบบการเชื่อมต่อของเครือ่ง
ชุดเชื่อมต่อสัญญาณการพิมพ์
ชุดเชื่อมต่อสัญญาณระหวา่งชิน้งาน
ชุดส่งสัญญาณ Beacon (ไฟสัญญาณ)
ชุดส่งสัญญาณรเีลย์
USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™

ระบบจัดเกบ็ข้อความ
รองรบัข้อความท่ีซบัซอ้นได้กวา่ 250 ชุด

มาตรฐานการผลิตเครือ่งสำ�ำหรบัใชง้านในอุตสาหกรรม
มาตรฐาน IP55 ไม่ต้องใชร้ะบบลมจากโรงงาน ตัวเครือ่งทำ�ำจากเหล็กกล้าไรส้นิม

หวัพมิพ์
หัวพิมพ์ระบบความรอ้น
Positive Air ไม่ต้องใชร้ะบบลมจากโรงงาน (เพิม่เติม)
เส้นผ่านศูนยก์ลาง: 1.63 น้ิว (41.3 มม.)
ความยาว: 10.62 น้ิว (269.8 มม.)

สายส่งหมึกหวัพมิพ์
ยดืหยุน่เต็มท่ี
ความยาว: 6.56 ฟุต (2 ม.)
เส้นผ่านศูนยก์ลาง: 0.91 น้ิว (23 มม.)
รศัมีการโค้ง: 4.0 น้ิว (101.6 มม.)

ชนิดตลับบรรจุหมึก
หมึกและน้�้ำำยาเติมหมึก Smart Cartridge™ 0.793 qt. (750 มล.)

ชว่งอุณหภูมิ/ความชื้นท่ีเหมาะสม
32°F ถึง 122°F (0°C ถึง 50°C)
0% ถึง 90% RH ไม่มีไอน้�้ำำ
สำ�ำหรบัหมึกบางรุน่ การติดตัง้จรงิอาจต้องอาศัยอุปกรณ์เพิม่เติม
ตามเงือ่นไขในการผลิต

ระบบไฟฟ้า
แรงดัันจ่่ายไฟฟ้้าพิิกััด 100-240 VAC ที่่� 50/60 Hz, 80W

น้�้ำำหนักโดยประมาณ
นำ�ำออกจากกล่องแล้วและแห้งอยู:่ 39.5 ปอนด์ (17.9 กก.)

อุปกรณ์เสรมิ
ชุดจ่ายแรงดันสำ�ำหรบัสถานท่ีความชื้นสูง (ต้องมีระบบลมของโรงงาน)
ชุดตัวเชื่อมต่อ RS232 (USB ไปยงัอะแดปเตอร ์Serial DIN-5 Male) 
SIMPLICiTY™ Workflow Module
อุปกรณ์เสรมิหลากหลาย

* �ซอฟต์แวร์ CLARiSOFT Package Coding Design สำ�ำหรบับารโ์ค้ดและ	
การใชง้านขัน้สูงอืน่ๆ

โทร (+66) 92 272 0132
อเีมล ekkarath.vittayakom@videojet.com 
หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.th
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