
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง

Videojet® 1580 +

เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจท็แบบต่อเน่ือง Videojet® 1580 + 
ได้รบัการออกแบบมาเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพของเครือ่งพมิพแ์ละ
ประสิทธภิาพของผูใ้ช ้ใชง้านงา่ย ลดการบ�ารุงรกัษา และคุณภาพการ
พมิพท่ี์เหนือกวา่ในระหวา่งการท�างานทุกวนั เครือ่งพมิพ ์CIJ 1580 + 
ใชก้ารใชเ้ครือ่งพมิพเ์พื่อประเมินและแนะน�าการปรบัปรุงวธิกีารใช้
งานเครือ่งพมิพ ์ซ่ึงชว่ยลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO) 
รุน่ 1580 + มีชุดโซลูชนัท่ีพรอ้มส�าหรบัการเชื่อมต่อซ่ึงสามารถชว่ย
ใหคุ้ณเชื่อมต่อกับเครอืขา่ยและปรบัปรุงการคล่องตัวในการใชง้าน
เครือ่งพมิพข์องคุณ ซ่ึงชว่ยลดปรมิาณงานด้าน IT ใหเ้หลือน้อยท่ีสุด

รองรบัเวลาการผลิตอยา่งเตม็ท่ี
• ป้องกันเหตุการณ์หยุดทำ�างานด้วยเวลาทำ�างานขัน้ต�่ำาเพิ่ำมอกี 

8 ชั ่ำวโมงโดยใชถั้งน�้ายาเติมหมึกสำ�ารองทีำ่ำปกป้องการผลิตของคุณ
ภายใต้สำภาวะการทำ�างานปกติ 

• เปลี่ำยนส่ำวนประกอบการบ�ารุงรกัษาเชงิป้องกันอยา่งงา่ยดายและ
เชื่ำอถือได้ โดยไม่ต้องหยุดทำ�างานระหวา่งการผลิตเพิ่ำมเติม 

• Videojet Dynamic Calibration รกัษาคุณภาพการพิมพ์ทีำ่ำเหนือกวา่
โดยอตัโนมัติ เพื่ำอเวลาการผลิตทีำ่ำเหมาะสำมภายใต้สำภาพแวดล้อมทีำ่ำ
มีการเปลี่ำยนแปลง

รบัประกันคุณภาพงานพมิพ์
• ลดโอกาสำสำ�าหรบัข้อผิดพลาดในการพิมพ์วนัทีำ่ำด้วยฟังก์ชนัการสำรา้ง

ข้อความอจัฉรยิะ 
• ทำ�าให้เน้ือหางานพิมพ์เป็นระบบอตัโนมัติโดยไม่ต้องมีการด�าเนิน

การจากผู้ใชด้้วยกฎข้อความทีำ่ำก�าหนดโดยผู้ใช ้
• ปรบัปรุงการสำรา้งข้อความและการตัง้ค่างานเพื่ำอเริ่ำมพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ได้เรว็ขึ้น 

ใชง้านงา่ย
• ลดข้อผิดพลาดของผู้ใชที้ำ่ำอาจเกิดขึ้นผ่านอนิเทำอรเ์ฟซ Videojet 

SIMPLICiTY™ ทีำ่ำชว่ยลดการด�าเนินการกับเครื่ำองพิมพ์ของผู้ใชไ้ด้
อยา่งมาก 

• หน้าจอสัำมผัสำขนาด 10 น้ิวทีำ่ำใชง้านงา่ยแบบแท็ำบเล็ตจะทำ�าให้คุณใช้
งานได้อยา่งสำะดวกสำบายและแปลเป็นภาษาท้ำองถิ่ำน 

• ก�าหนดอนิเทำอรเ์ฟซเองด้วยตัวชว่ยสำรา้งในตัว และเข้าถึงวดีิโอคู่มือ
ทีำ่ำแนะน�าสำ�าหรบังานเครื่ำองพิมพ์ตามปกติ 

ประสิทธภิาพในตัว
• วเิคราะหรู์ปแบบการใชง้านของแต่ละบุคคล และรบัขอ้มูลในการ

ปรบัปรุงเครื่ำองพิมพผ์า่นการแจ้งเตือนบนหน้าจอ
• ติดต่อผูเ้ชี่ำยวชาญทำางเทำคนิคเพยีงกดปุ่มผา่นตัวเลือก 

VideojetConnect™ Remote Service 
• ทำ�างานได้อยา่งมีประสิำทำธภิาพมากขึ้นด้วยการวเิคราะหเ์วลาทำ�างาน

และการรายงานโดยละเอยีด โดยรว่มมือกับ Videojet Service เพื่ำอ
ปรบัปรุงตลอดเวลา 

ตรวจสอบประสิทธภิาพเครือ่งพมิพข์องคุณเพือ่ชว่ย
ลดต้นทุนรวมของการเปน็เจ้าของด้วยเครือ่งพมิพว์นัท่ี
ระบบองิค์เจท็แบบต่อเน่ือง Videojet® 1580 +



Videojet® 1580 +
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง
รองรบัความเรว็ในสายพาน
พิมพ์ได้ 1 ถึง 5 แถวทีำ่ำความเรว็สูำงสุำด 914 fpm (278 mpm)
(อกัขระ 10 ตัวต่อน้ิว สำ�าหรบังานพิมพ์แถวเดียว)

ก�าหนดโครงสรา้งแบบอกัษรได้
แถวเดียว: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
แถวคู่: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
สำามแถว: 5x5, 5x7, 7x9
สีำ่ำแถว: 5x5, 5x7
ห้าแถว: 5x5

บารโ์ค้ดเชงิเส้น
UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128; 
Code 39; Interleaved 2 of 5; GS1

รหสั QR
21x21, 25x25, 29x29, 33x33
โหมดแก้ไขขอ้ผดิพลาด L, M, Q หรอื H

โค้ด DataMatrix
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,  
8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

ความสู งในการพมิพอ์กัขระ
เลือกได้ตัง้แต่ 0.079 น้ิว (2 มม.) ถึง 0.40 น้ิว (10 มม.) ขึ้นอยูกั่บแบบอกัษร

ระยะการพมิพ์
ดีทีำ่ำสุำด: 0.472 น้ิว (12 มม.)
ชว่ง: 0.197 น้ิว (5 มม.) ถึง 0.591 น้ิว (15 มม.)

อนิเทอรเ์ฟซผู้ใช้
จอสัำมผัสำ TFT-LCD ขนาด 10.4 น้ิว ตอบสำนองไว
WYSIWYG ระบบสัำมผัสำทีำ่ำชว่ยในการปรบัแต่งข้อความ

โลโก้/กราฟิกแบบพเิศษ
สำามารถจัดทำ�าได้ผ่านซอฟต์แวร ์CLARiSOFTTM*

ชุดอกัขระ
Chinese, Russian/Bulgarian, Turkish/Scandinavian, Romanian, Greek, Arabic,  
Japanese/Kanji, Hebrew, Korean, East European และ European/American

ตัวเลือกภาษาและอนิเทอรเ์ฟซ
องักฤษ อารบิก บัลแกเรยี เชก็ เดนมารก์ เนเธอรแ์ลนด์ ฟินแลนด์ ฝรั ่ำงเศสำ เยอรมัน กรกี  
ฮิบิรู ฮิงัการ ีอติาลี ญี่ำปุ่น เกาหลี นอรเ์วย ์โปแลนด์ โปรตุเกสำ รสัำเซยี เซอรเ์บีย จีนตัวยอ่ 
สำเปน สำวเีดน ไทำย จีนตัวเต็ม ตุรกี และเวยีดนาม

อนิพุท/เอาท์พุท
อนิพุทำตรวจหาผลิตภัณฑ์
อนิพุทำเข้ารหัสำ
เอาท์ำพุทำบีคอน (ไฟสัำญญาณ)
เอาท์ำพุทำรเีลย์
USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™

ระบบจัดเกบ็ข้อความ
รองรบัข้อความทีำ่ำซบัซอ้นได้กวา่ 250 ชุด

การปกป้องส่ิงแวดล้อม
มาตรฐาน IP55 ไม่ต้องใชร้ะบบลมในโรงงาน ตัวเครื่ำองทำ�าจากเหล็กกล้าไรส้ำนิม
มีการป้องกันตามมาตรฐาน IP65 เพิ่ำมเติม 

หวัพมิพ์
หัวพิมพ์ความรอ้น
CleanFlow™ มีความดนั อากาศบวก ไม่ตอ ้งใชร้ะบบลมจากโรงงาน (เพิ่ำมเตมิ)
เส้ำนผ่านศูนยก์ลาง: 1.63 น้ิว (41.3 มม.)
ความยาว: 10.62 น้ิว (269.8 มม.)

สายส่งหมึกหวัพมิพ์
ยดืหยุน่เต็มทีำ่ำ
ความยาว: 9.84 น้ิว (3 ม.) ตัวเลือก 19.69 น้ิว (6 ม.)
เส้ำนผ่านศูนยก์ลาง: 0.91 น้ิว (23 มม.)
รศัมีการโค้ง: 4.0 น้ิว (101.6 มม.)

อตัราส้ินเปลืองน�้ายาเติมหมึก
5.0 มล. ต่อชั ่ำวโมง (MEK ทีำ่ำ 20°C)

ตลับบรรจุ
หมึกและน�้ายาเติมหมึก Smart Cartridge™ 0.793 qt. (750 มล.)

ชว่งอุณหภูมิ/ความชื้น
32 °F ถึง 122 °F (0 °C ถึง 50 °C)
0% ถึง 90% RH ไม่มีการเกิดหยดน�้า
สำ�าหรบัหมึกบางรุน่ การติดตัง้จรงิอาจต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่ำมเติม
ตามสำภาพแวดล้อมในการผลิต

ขอ้ก�าหนดด้านไฟฟ้า
แรงดันจ่ายไฟฟ้าพิกัด 100-120 / 200-240 VAC ทีำ่ำ 50/60 Hz., 70 W

น�้าหนักโดยประมาณ
น�าออกจากกล่องแล้วและแห้งอยู:่ 46.3 ปอนด์ (21 กก.)

ตัวเลือก
ชุดป้องกันฝุน่พรอ้มเทำคโนโลย ีCleanFlow™
ชุดจ่ายลมแห้งสำ�าหรบัทีำ่ำความชื้นสูำง (ต้องมีระบบลมในโรงงาน)
ชุดตัวเชื่ำอมต่อ RS232 (USB ไปยงัอะแดปเตอร ์Serial DIN-5 Male) 
SIMPLICiTY™ Workflow Module
อุปกรณ์เสำรมิหลากหลาย

*  จ�าเป็นต้องมีซอฟต์แวร ์CLARiSOFT Package Coding Design สำ�าหรบับารโ์ค้ดและการใชง้าน
ขัน้สูำงอื่ำนๆ

โทำร (+66) 92 272 0132
ส่ำงอเีมลถึง ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรอืเยี่ำยมชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.th

Videojet Technologies (S) Pte Ltd
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Singapore 319579 A
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