
เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง

การเลือกหมึกท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส�าหรบัการพมิพบ์นเปลือกไข่

แอพพลิเคชัน่ส�าหรบั
การบันทึกขอ้มูล

ขอ้ดีของ Videojet

Videojet พัฒนาและผลิตหมึกในโรงงาน Videojet 
หลายแห่งทัว่โลก หมึกส�าหรบัพิมพ์ไข่ได้รบัการ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานของรฐับาลส�าหรบั
หมึกฟู้ดเกรด 

โดยผลิตในโรงงานท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO-9002 ซึ่งได้จัดท�าระบบควบคุม HACCP และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วธิกีารท่ีดีในการผลิต
อาหาร (GMP)

ความท้าทาย:

การพมิพบ์นไข่ต้องใช ้หมึกพเิศษ
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม ข้อก�าหนดด้าน
การค้าปลีกและกฎระเบียบต่างๆ มี
คุณสมบัติของหมึกท่ีส�าคัญบาง
ประการท่ีผู้ผลิตไข่ควรค�านึงถึง และ
การท�าความเข้าใจวา่ซัพพลายเอ
อรเ์ครือ่งพมิพมี์คุณสมบัติตรงตาม
ลักษณะเหล่าน้ีได้ดีเพยีงใดจึงมีความ
ส�าคัญ



การปฏิบติัตามกฎระเบยีบ

หมึกท่ีใชส้�าหรบัการพมิพว์นัท่ีบนไข่จะต้อง
เปน็ไปตามกฎระเบยีบของรฐับาลวา่ด้วย
หมึกส�าหรบัการพมิพบ์นอาหาร 
กฎระเบียบระบุไวอ้ยา่งกวา้งๆ วา่หมึกท่ีพิมพ์บนอาหารต้อง
ปลอดภัยส�าหรบัการบรโิภคของมนษุย ์ทัง้ในขณะท่ีอาหารน้ันดิบ
และเม่ือปรุงสุก การพิมพ์วนัท่ีบนไข่ต้องไม่ท�าให้เปลือกไข่ออ่น
ตัวลงหรอืทะลุผ่านเปลือก เม่ือแห้งแล้ว หมึกควรยงัคงอยูบ่น
เปลือกไข่และไม่ปนเป้ือนไข่ในระหวา่งกระบวนการปรุงอาหาร

หมึกแหง้เรว็

ไขเ่คล่ือนท่ีเรว็มากผ่านระบบคัดเกรดไข่ 
เน่ืองจากการพิมพ์วนัท่ีด้วยหมึกถูกน�าไปใชกั้บไข่ในขณะท่ี ขนส่ง
ไปตามราง หมึกจึงไม่มีเวลาให้แห้งมากนัก การท�าให้แห้งสนิทมี
ความส�าคัญเน่ืองจากอาจไม่สามารถอา่นงานพิมพ์บนไข่ท่ีเป้ือน
ได้ หมึกแห้งอยา่งรวดเรว็ภายในเวลาไม่ถึง 4 วนิาที ซึ่งชว่ยให้
มัน่ใจวา่ข้อมูลท่ีพิมพ์ออกมาจะอา่นได้งา่ยเม่ือผู้บรโิภคเปิดกล่อง

ไม่มีการเปล่ียนท่ี

เน่ืองจากกฎระเบยีบก�าหนดใหห้มึกท่ีใช้
ส�าหรบัการพมิพว์นัท่ีบนไข่เปน็หมึกฟู้ด
เกรด เครือ่งพมิพจึ์งต้องเติมด้วยหมึกฟู้ด
เกรดท่ีเหมือนกัน 

การพิมพ์วนัท่ีบนไข่ด้วยหมึกท่ีไม่ใชฟู้่ดเกรดถือเป็นการละเมิด
กฎระเบียบท่ีอาจส่งผลรา้ยแรง นอกจากน้ี การเพิม่ของเหลว
ท่ีไม่ใชกั้บผลิตภัณฑ์อาหารลงในเครือ่งพิมพ์ส�าหรบัผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีก�าหนดไวจ้ะท�าให้เครือ่งพิมพ์ปนเป้ือน ซึ่งต้องติดต่อ
ศูนยบ์รกิารเพื่อท�าความสะอาดเครือ่งพิมพ์ทัง้หมดและเปล่ียน
ส่วนประกอบราคาแพง ผลท่ีได้คือเครือ่งพิมพ์ออฟไลน์เป็นเวลา
นาน ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธภิาพการท�างาน 

ความชดัเจน

การพมิพบ์นไข่ต้องเปน็ไปตามข้อก�าหนด
พื้นฐานส�าหรบัความชดัเจน
สีหมึกควรหนาพอท่ีจะมองเห็นได้งา่ย (สีแดงเป็นสีท่ีใชบ้่อย
ท่ีสุด) หมึกไม่ควรกระจายบนผิวไข่จนท�าให้อา่นงานพิมพ์ไม่ได้ 
หมึกควรติดแน่นกับไข่ท่ีเปียกหมาดๆ เม่ือจ�าเป็นโดยพิมพ์ผ่าน
ความชื้นได้ เพื่อไม่ให้งานพิมพ์หลุดออกโดยไม่ได้ตัง้ใจในระหวา่ง
การบรรจุ
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ขอ้ก�าหนดส�าคัญส�าหรบั
การพมิพบ์นเปลือกไข่
ขอ้ก�าหนดท่ีส�าคัญหลายประการจะส่งผลต่อการเลือกหมึก
ของคุณในการผลิตไขท่ี่พมิพอ์ยา่งถูกต้องซ่ึงจะเปน็ไปตาม
กฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง:



หมึกท่ีได้มาตรฐาน

Videojet ผลิตหมึกหลายสีสูตรเฉพาะส�าหรบัพมิพ์
บนเปลือกไข่ 
หมึกเหล่าน้ีได้รบัการออกแบบให้ติดแน่นบนเปลือกไข่ได้ดีโดยไม่ท�าให้องค์
ประกอบของเปลือกไข่เสียหายหรอืท�าลายเปลือก หมึกยงัสามารถติดแน่น
กับเปลือกแม้วา่ต้มไข่ในน�้าเดือด หมึกวดีีโอเจ็ทได้รบัอนญุาตจากกระทรวง
เกษตรของสหรฐัอเมรกิา (USDA) และเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีพบในกฎ
ระเบียบของสหภาพยุโรป 1333/2008 เพื่อพิมพ์บนเปลือกไข่

หมึกเหล่าน้ีผลิตในโรงงานผลิตหมึกฟู้ดเกรดโดยเฉพาะซึ่งได้รบัการรบัรอง 
ISO-9002 และด�าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์วธิกีารท่ีดีในการผลิตอาหาร 
(GMP) และกระบวนการ Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) วตัถุดิบทัง้หมดมีคุณภาพฟู้ดเกรดและถูกจัดเก็บแยกกันในสถาน
ท่ีเฉพาะ เพื่อให้มัน่ใจวา่มีความสม�่าเสมอทุกครัง้และไม่มีความเส่ียงต่อการ
ปนเป้ือน

ความชดัเจน

หมึกวดีีโอเจท็ได้รบัการออกแบบมาใหเ้ปน็หมึกท่ี
อา่นงา่ยซ่ึงมี "การตัดตกต�่า"
หมึกแห้งเรว็ขึ้นแบบใหม่ของเราใชสู้ตรท่ีสรา้งหยดหมึกขนาดเล็กและมี
ความคมชดัของสีสูง ซึ่งท�าให้สามารถก�าหนดต�าแหน่งข้อมูลในพื้นท่ีจ�ากัด
โดยมีความละเอยีดสูงกวา่หมึกของบรษัิทคู่แข่งเพื่อให้อา่นได้งา่ยขึ้น

หมึกแหง้เรว็

เวลาแหง้เรว็ข้ึนยงัท�าใหเ้กิดจุดเลก็ๆ บนไข่ดังน้ันจึง
สามารถพมิพข้์อมูลเพิม่เติมได้ในพื้นท่ีจ�ากัด 
หมึกแบบใหม่เหล่าน้ีมีคุณสมบัติต้านทานการเกิดหยดน�้าสูงขึ้นซึ่งให้คุณภาพ
การพิมพ์ท่ีดีเยีย่มแม้วา่จะเกิดหยดน�้าบนไข่ สิ่งน้ีมีความส�าคัญอยา่งยิง่
เน่ืองจากการเกิดหยดน�้าอาจก่อตัวขึ้นไม่นานก่อนการพิมพ์น้ันสามารถเปล่ียน
กระบวนการท�าให้แห้ง และท�าให้หมึกมีความเส่ียงท่ีจะเลอะมากขึ้น
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หมึกวดีีโอเจท็
ท�าได้เกินขอ้
ก�าหนดเหล่าน้ี



ผลก�าไรขาดทุ น

การใชร้ะบบพมิพว์นัท่ีบนเปลือกไขท่ี่เชือ่ถือได้จ�าเป็น
ต้องมีการวางแผนท่ีเหมาะสมเพื่อก�าจัดการหยุด
ชะงกัและเพื่อให้ได้ประสิทธภิาพท่ีดีท่ีสุด Videojet มี
ทีมขาย แอพพลิเคชัน่แ ละพนักงานบรกิารมากมาย
เพื่อชว่ยให้คุณใช ้โซลูชนัการพิมพว์นัท่ีบนไข่ท่ีดี
ท่ีสุด

ทีมโซลูชนัของเราท�างานอยา่งใกล้ชดิกับผู้ผลิต
เครือ่งคัดแยกไขช่ัน้น�าเพื่อให้แน่ใจวา่มีการใชง้าน
รว่มกันอยา่งเหมาะสม หากจ�าเป็น เรายงัสามารถ
ปรบัปรุงการน�าเสนอโซลูชนัของเราเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะส�าหรบัการด�าเนินงานของคุณ 
รวมความสามารถน้ีเขา้กับการพฒันาหมึกพมิพ์
และความสามารถในการผลิตท่ีครอบคลุมของเรา 
และรูสึ้กมัน่ใจวา่เราสามารถตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้

สอบถามตัวแทน Videojet ใน
พื้นท่ีของคุณเพื่อขอความชว่ย
เหลือเก่ียวกับวธิรีะบุและ
ออกแบบระบบไข่ท่ีจะทำางาน
ได้อยา่งน่าเชือ่ถือ ในอกีหลาย
ปีข้างหน้า

ใหง้านพมิพห์มึกท่ีถูกต้องทุกครัง้

เครือ่งพิมพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองรุน่ Videojet 
1000ของเรารองรบัการเปล่ียนตลับหมึกอยา่งรวดเรว็ซ่ึง
ทำาใหก้ารเปล่ียนหมึกทำาได้งา่ยกวา่การใส่ขนมปังลงใน
เครือ่งป้ิงขนมปังเสียอกี ตลับหมึกแต่ละตลับจะมีรหสั 
เพื่อใหเ้ครือ่งพิมพท์ราบวา่ใส่หมึกใดเขา้ไป วธิน้ีีจะป้องกัน
ไม่ใหเ้ครือ่งพิมพใ์ชข้องเหลวท่ีไม่ใชฟู้่ดเกรดโดยไม่ได้
ตัง้ใจ ประหยดัเวลาหยุดทำางานและค่าบำารุงรกัษา โดย
การป้องกันการปนเป้ือนของหมึก

โทร (+66) 92 272 0132 
ส่งอเีมลถึง  
ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.th
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