
การพมิพบ์ารโ์ค้ดคุณภาพดีจ�ำเป็นต้อง
มีการปรบัตัวแปรหลายอยา่งใหเ้หมาะ
สม ตัวแปรเหล่าน้ีส่วนใหญ่ควบคุมโดย
เครือ่งพมิพแ์ละการตัง้ค่า แต่การเลือก
หมึกก็มีบทบาทเชน่กัน การเลือกหมึกมี
ความส�ำคัญต่อการพมิพแ์ถบท่ีมีความ
เข้มและความคมชดัท่ีดี เครืง่พมิพอ์งิค์
เจ็ทอกัษรขนาดใหญ่ Videojet 2351 and 
2361 มักใชส้�ำหรบัการพมิพบ์ารโ์ค้ดบน
กล่องและกล่องบรรจุ และ Videojet มี
หมึกส�ำหรบัเครือ่งพมิพเ์หล่าน้ีท่ีสามารถ
พมิพบ์ารโ์ค้ดคุณภาพสูงได้ 

การจัดเกรด GS1
การจัดเกรดบารโ์ค้ดโดยใช้การวดัตามวตัถุประสงค์ช่วยรองรบัผลลัพธท่ี์สม�่ำเสมอเม่ือผลิตภัณฑ์
เดินทางผ่านห่วงโซก่ารจัดจ�ำหน่าย มาตรฐานท่ียอมรบักันทัว่ไปคือมาตรฐาน GS1 มาตรฐาน 
GS1 ครอบคลุมแงมุ่มต่างๆ ของบารโ์ค้ด รวมถึงข้อมูลท่ีมีอยูใ่นบารโ์ค้ดและวธิแีปลแถบเป็น
ข้อมูล บารโ์ค้ดบางส่วนเท่าน้ันท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐาน GS1 แต่วธิกีารจัดเกรดบารโ์ค้ดยงั
คงมีประโยชน์ แม้วา่บารโ์ค้ดดังกล่าวจะไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานก็ตาม 

มาตรฐาน GS1 จะจัดเกรดบารโ์ค้ดในระดับ 0-4 (ISO) หรอืเกรดตัวอกัษร (A,B,C,D,F – ANSI) 
เกรดจะขึ้นอยูกั่บคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันเจ็ดประการ เกรดต�่ำสุดส�ำหรบัคุณลักษณะเดียวจะ
เป็นเกรดโดยรวม คุณลักษณะส่วนใหญ่ไม่ได้รบัผลกระทบจากหมึกท่ีใช ้แต่บางส่วนอาจได้รบั
ผลกระทบจากการเลือกหมึก

•	� การยดึเกาะ – หมึกท่ีไม่เลอะหรอืหลุดออกจะไม่มีข้อมูลสูญหายหรอืเสียหาย

•	 ความคมชดัของหยดหมึก – หยดหมึกท่ีพิมพ์คมชดัจะแสดงขอบท่ีคมชดัให้กับแถบ

•	� ความเข้ม – ความเข้มของหมึกกับพื้นหลังของวสัดุพิมพ์เป็นคุณลักษณะโดยตรงในเกรด GS1

ขอ้ก�ำหนดเกรด GS1 เทียบกับความสามารถในการสแกน
ตามท่ีระบุไวข้้างต้น เกรด GS1 ให้การรบัรองตามวตัถุประสงค์ของการสแกนบารโ์ค้ดท่ีดีตลอด
ห่วงโซก่ารจัดจ�ำหน่าย ผู้ใชบ้างคนออกข้อก�ำหนดเกรด GS1 ข้อก�ำหนดส�ำหรบับารโ์ค้ดส�ำหรบั
กล่องท่ีจ�ำหน่ายโดยรา้นค้าปลีกขนาดใหญ่น้ันต้องมี GS1 เกรด 2.5/B ส�ำหรบักล่องบรรจุสีขาว 
และ 1.5/C ส�ำหรบักล่องบรรจุสีน�้ำตาล จากคุณลักษณะ GS1 ทัง้เจ็ดประการ การปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดด้านความเข้มเหล่าน้ีเป็นความท้าทายท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดส�ำหรบัหมึก  สิ่งส�ำคัญคือต้องทราบ
วา่เกรดท่ีต�่ำกวา่ข้อก�ำหนดเหล่าน้ีไม่ได้หมายความวา่ไม่สามารถอา่นบารโ์ค้ดได้ เครือ่งสแกน
แต่ละเครือ่งสามารถอา่นบารโ์ค้ดท่ีมีเกรดต�่ำกวา่ได้อยา่งแม่นย�ำ

หมึกเครือ่งพิมพ์อกัษรขนาดใหญ่
หมึกส�ำหรบัการพมิพบ์ารโ์ค้ด
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นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหน่ึงในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเน่ือง ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงการออกแบบและ/หรอืข้อมูลจ�ำเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใชเ้ครือ่งพมิพ ์2300 Series และหมึกเพื่อพมิพบ์ารโ์ค้ด
การใชง้านทัว่ไปส�ำหรบัเครือ่งพิมพ์ Videojet 2300 Series และหมึกคือการพิมพ์บารโ์ค้ดบน
กล่อง กล่องบรรจุ และคอนเทนเนอรข์นส่ง บารโ์ค้ดประเภททัว่ไปส�ำหรบัการใชง้านน้ีคือบาร์
โค้ด Interleaved 2 of 5 (ITF) ITF ไม่ใชบ่ารโ์ค้ด GS1 มาตรฐาน เน่ืองจากไม่มีข้อมูลทัง้หมด
ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบัโค้ด GS1 แต่ระบบการจัดเกรด GS1 สามารถใชเ้พื่อก�ำหนดความสามารถใน
การสแกนได้ Videojet ขอแนะน�ำหมึกสีด�ำสองแบบส�ำหรบัการพิมพ์บารโ์ค้ดด้วยเครือ่งพิมพ์ 
2300 Series

•	 M512-K – วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

•	 M533-K – ความเข้มของภาพสูงขึ้น 

M533-K จะพิมพ์บารโ์ค้ดท่ีมีความคมชดัของภาพสูงขึ้น แม้วา่เกรดความเข้มของ GS1 จะสูง
กวา่เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ด้วยเหตุผลหลายประการ ผู้ใชอ้าจยงัคงต้องการโค้ดท่ีมีสีเข้มกวา่
ด้วย M533-K ส�ำหรบัผู้ใชบ้รรจุภัณฑ์อาหารท่ีมีความกังวลเก่ียวกับน�้ำมันขาวบนบรรจุภัณฑ์ 
M533-K ยงัให้ประโยชน์ของสูตรท่ีปราศจากน�้ำมันขาว (M512-K มีน�้ำมันขาว)

ตรงตามขอ้ก�ำหนดเกรดขัน้ต�ำ่ GS1
ในการใชง้านท่ีต้องการเกรด GS1 ขัน้ต�่ำ M512-K และ M533-K สามารถตอบสนองข้อ
ก�ำหนดเกรด 2.5/B บนกระดาษลูกฟูกสีขาวได้ อยา่งไรก็ตาม ส�ำหรบักระดาษลูกฟูกสีน�้ำตาล 
หมึกเหล่าน้ีไม่ตรงตามข้อก�ำหนดเกรด 1.5/C เสมอไป กระดาษลูกฟูกสีน�้ำตาลอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละการขนส่งตามเฉดสีน�้ำตาล ดังน้ันโค้ดท่ีผ่านข้อก�ำหนดกล่องในการจัดส่งหน่ึง
อาจล้มเหลวในการจัดส่งอื่นๆ การพิมพ์ตัวอยา่งจะสรา้งโอกาสในการผ่านอยา่งสม�่ำเสมอ 
ส�ำหรบัวสัดุพิมพ์ท่ีดูเหมือนไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดอยา่งสม�่ำเสมอ เทคโนโลยกีารพิมพ์ทาง
เลือก เชน่ การพิมพ์และติดฉลาก (LPA) อาจเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ 

บารโ์ค้ด GS1 บนกระดาษลูกฟูกสีน�้ำตาล

เครือ่งพมิพอ์งิค์เจ็ทอกัษรขนาดใหญ่ 
ความละเอยีดสูงบนกระดาษลูกฟูกสีขาว

สอบถามตัวแทน Videojet 
ในท้องท่ีของคุณส�ำหรบัค�ำ
แนะน�ำเพิม่เติม การตรวจ
สอบสายการผลิต หรอืการ
ทดสอบตัวอยา่งในหอ้ง
ทดสอบตัวอยา่งของเรา
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