Zorluk

Tarih ve lot yazdirma amach eski teknolojilerin
bircok giigliigii vardir: aralikh calisma siiresi,
diisiik baski kalitesi, daha yiiksek bakim
maliyetleri, daha diisiik baski hizlari ve insan
hatasindan kaynaklanan kodlama hatalari.
Ayrica, baslatma ve kapatma yoniinden daha
kullanissizdir.

Videojet avantaji

Videojet, bircok siit iiriinii uygulamasinda
tercih edilen baski teknolojisi olan Siirekli
Miirekkep Piiskiirtme (ClJ) yazicilar alaninda
liderdir. 1000 Serisi ClJ yazicilarimiz rutin
olarak %99.9 kullanilabilirlik saglar®. Basit
miirekkep yiikleme, degisen sicakliklarda
ve yiiksek hizlarda bile miikemmel baski
kalitesi ve hemen hemen hatasiz kod se¢imi
ozellikleriyle giivenilir calisma saglanir.

ClJ, plastik ve cam siseler, metal kutular,
aseptik ambalaj ve plastik, karton ve

esnek film konteyner gibi sayisizambalaj
malzemesine okunabilir metin yazdirir.

*9699,9'luk kullanilabilirlik sonuglar, aktif dretim
hatlarindaki 400 yazicinin kullanicisi olan mdsteriler
arasinda yapilan bir anketten alinmistir. Ankete
katilan mdsterilerin yarisindan fazlasi %100
kullanilabilirlik elde etmistir. Bireysel sonuglar
farklilik gésterebilir.
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Uygulama Notu

@lneo_ler

Sut UrlinG
Kodlama Performansini
Yiikseltme

Uretim verimliliginin ve Gretim gtvenliginin korunmas, birgok stt Grintnan kisa raf émri
dikkate alindiginda, kritiktir. Net, okunabilir kodlar yazdirma, perakendecilerin ve tiketicilerin
Urdnlerinizi glvenle satin almasini, yonetmesini ve tiketmesini saglamaya yardimci olur.
Surekli Mirekkep Puskurtme yazici teknolojisindeki en son gelismeler, calisma stresini
artirma, hatalari azaltma, islemleri basitlestirme ve degisen gereksinimlere karsi esnekligi
artirma yoluyla operasyonel avantajlar saglar.

Calisma siiresini artinn, para tasarrufu yapin ve ceviklik kazanin

Galisma suresi, sit Grin Uretiminde kritiktir. Birgok kod yazicisinin, nem ve yag gibi zararli
yabanct maddelerin ¢ikarilmasi icin filtreleme gerektiren pahali basingli havaya gereksinimi
vardir. Ayrica havanin kurulmasi gerekir, bu da hat genisletmeleri ve yeniden yapilandirmalar
icin masraf olusturur. Videojet'in 1000 Serisi yazicilar basincli havaya gereksinim duymayarak,
yazicl basina yilda yuzlerce dolar olasi tasarruf sadlar.

Videojet 1000 Serisi yazicilar, 316 paslanmaz celik cerceve icinde bir IP65 dereceli tasarima
sahiptir. Bunlar yikama uygulamalarr icin idealdir ve basingli hava gerektirmediklerinden,
daha az ilgili bakim maliyeti vardir ve yazici mobilitesi artar.

Bir st UrlinU tesisindeki degisen ortam kosullari sorunlara yol agabilir. Sicaklik dalgalanmalari
baski 6zelliklerinde degisiklik yaparak distk baski kalitesine ve eksik bilgilere neden olur,
bunlar da Grinun yeniden islenmesini veya Grintn imha edilmesini gerektirebilir. Videojet
1000 Serisi yazicilar baski islemini Dynamic Calibration™ Sistemimizle yonetir. Yazicl, yazici
ortami degisirken bile mikemmel baski kalitesi saglamak icin murekkep tutarliigini strekli
olarak izler ve ayarlar.
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Hemen hemen hig bir karisiklik,
hig bir atik, hig bir hata yok -
gliindelik islemler daha kolay

Yazicl bakimiyla zaman harcamayin — zamaninizi
hattinizi calistirmaya ayirin. Daha eski yazicilarin
cogu, operatorlerin icteki kutulara sivi eklemelerini
veya dizensiz yazici kabinlerinin icine sivi siseleri
yUklemelerini gerektirir. Sivi doktlmeleri yaygindir,
karisikliga yol acar ve temizlenmesi masraflidir.
Kazayla yanlis sivinin ytklenmesi kot kodlara,
masrafli yazici servisine ve yanlis kodlanmis
Urdnlerin imha edilmesine yol acabilir.

Videojet 1000 Serisi yazicilarin sivilari, kolayca
yazicl kabininin igine kaydirilan yuklenmesi basit,
kapali Smart Cartridges™ Grtinlerinin icinde yer
alir. Kapali kartus, ugucu kimyasal dokintd veya
koku olmamasini saglamaya yardimci olur ve
buharlagmaya giden sivi kaybi miktarini azaltir.
Her Smart Cartridge™, kartus takildiginda yazicinin
okuyarak hatalarr azalttigi ve yazici tarafindan
yalnizca dogru sivilarin tiketilmesini saglamaya
yardimci olan bir yonga igerir.

Nemli stit Grina ortami, mirekkep sisteminin
suyu ¢cekmesi nedeniyle yazdirma islemini
degistirebilir. Mirekkep sistemindeki su, murekkep
stabilitesini etkileyerek murekkep damlaciginin
seyir yolunun degismesine ve yazdirma kafasinin
tikanmasina yol acar. Bu tikanma, dtstk baski
kalitesine, yazici sorunlarina ve daha fazla bakima
neden olur. Videojet'in mirekkep geri dontsim
sistemi, kullanilmamis murekkebi stizer ve tasarimi
sayesinde, sisteme su girme riskini azaltir.
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Tutarli ve dogru kodlarin verilmesi, Grin atiginin 6nlenmesi icin kritiktir. Bircok Gretim

hatti, operatorlerin her partinin baslangicinda dogru bilgiyi dizenlemelerini ve segmelerini
gerektirir. Videojet'in Kod Guvencesi ¢6zimU, kod dizenleme ve se¢me sirasindaki olasi
pahali operator hatalarini hemen hemen ortadan kaldirabilir. Ger¢ekten de, CLARISUITE™
¢6zUmumUzle, yazicilar Uretim yonetimi sisteminize entegre edilerek insanlar tarafindan
dizenlenme gereksinimi ortadan kaldirilabilmektedir.

Celisen is gereksinimlerini yerine getirin

Isletmenizdeki bircok gereksinim dikkate alindiginda, yazicilariniz, rekabet halindeki is
gereksinimlerinizin odak noktasi haline gelebilir. Satis, artan tuketici taleplerini karsilamak
icin daha fazla Urline gereksinim duyar; pazarlama, tuketicileri cekmek icin sik ambalajlara
gereksinim duyar; dizenleyicilerin, Grlnlerinizin izlenebilirligine gereksinimi vardir; Gretim
ise kaliteli Grtin Gretmeye gereksinim duyar. Hiz, kalite ve daha az alanda daha fazla bilgi;
eski yazdirma teknolojileri ile timt zorlayicidir.

Videojet'in UHS (Ultra High Speed) yazicilar, farkli gereksinimlerinizi karsilamaniza yardimci
olabilir ve daha yiksek nokta yogunlugu ile, geleneksel yazicilardan %40 daha hizli kodlama
yapabilir. UHS yazicinin daha ytksek baski yogunlugu, ambalaj ekibinize, yeni veya mevcut
konteyner tasarimlarinda daha fazla bilgi yazdirma seceneklerini verir.

Ayrica, UHS yazicinin daha yUksek ¢ozinurlUkleri, tuketicilerinize bilgi sunma seklinizi
basitlestirmek icin, kalin olarak da yazdirlabilen birden ¢ok satirli kodlar eklemenize
olanak tanir. Bu da, daha ytksek yazdirma hiziyla, Gretimi yavaslatmadan yapilabilir.

Ambalaj tasarimlari kiictldikge (tek kullanimlik Grinlerdeki artistan dolayi), daha yuksek
baski ¢ozundrlugu, daha kugtk alanda ayni bilgilerle okunabilir kodlar yazdirmaniza olanak
verir. Bu, yazdirma veya ambalajdan ¢dun verme zorunlulugundan kurtulmaniza yardimci olur.
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Yazdirma gereksinimlerini karsilamak igin cesitli sivilar

Sat drunleri piyasasinda kullanilan ¢ok gesitli konteyner malzemeleri dikkate
alindiginda, her uygulama icin dogru sivilari segmeniz dnemlidir. SGt Grdntintn
Uretim ortamina bagli olarak, sicaklik ve nem kosullarinin daha iyi karsilanmast icin
sivi seciminde degisiklik yapilabilir.

1000 Serisi cok cesitli murekkepler ve sivilar sunmaktadir. Genel amagli sivilar, cam ve
plastik konteynerler ve metal kutular dahil olmak tzere, gesitli alt tabakalara gayet iyi
yapisir. Hafif ylzey kondansasyonu bulunan ¢ok nemli ortamlar ve Uriinler igin, bu
ortamlarda Ustlin basari gosteren yapisma 6zelliklerine sahip sivilar tasarladik. Ayrica
Videojet, gidayla temas edebilen ve dogrudan Urline basilabilen gida sinift murekkepler
sunmaktadir.

Videojet, ClJ sivilarini Kuzey Amerika'daki sivi gelistirme merkezimizde tasarlamakta
ve test etmektedir. Mirekkep formulasyonlari, misterilerimize uygun tedarik zinciri
kullanilabilirligini saglamak icin dinyanin farkli bolgelerindeki Videojet tesislerinde
Uretilir. Mrekkep Uretimi, parti parti olmak Uzere, tutarli Gretime yardimci olmak igin
GMP uyumlu tesislerde yonetilir.

Gegerli kod Ayni hiz, daha fazla Ayni hiz, daha fazla
icerik satin yatay icerik

Ayni hiz, daha fazla Ayni icerik, ambalaj
okunabilirlik igin kalin alanindan tasarruf igin
icerik daha kiiciik karakter araligi

Degisken icerikli pencerelerde yazdirma secenekleri.

Tel. 0216 575 74 84,

e-posta: sales.turkey@videojet.com
veya web sitesi: www.videojet.com.tr
Videojet Technologies Inc.

Gubukguoglu Is Mrk.

KigUkbakkalksy Mah.
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Metal kutuda ClJ

Plastik kapakta ClJ

Soziin Ozii

1000 Serisi ClJ yazialarimizin ¢alistiriimasi
daha kolaydir, daha giivenilirdir, daha

az hataya yol acar ve calisma siiresi daha
fazladir - tiim bunlar, yiikseltmek icin
miikemmel nedenlerdir:

e Dynamic Calibration™ sistemimizle
daha tutarl calisma, ziyan ve yeniden
calismanin azaltilmasi ve paradan
tasarruf.

e Diger doldurulabilir miirekkep
sistemleriyle iliskili hatalari, yeniden
calismayi ve mali kaybi hemen hemen
ortadan kaldiran Smart Cartridge™
sivi sistemimizle daha basit calisma.

e Daha iistiin kaliteli ve daha
yiiksek hizli UHS yazicilarimizla,
kurulugsunuzun bir¢ok gereksinimini
karsilamak icin daha fazla esneklik.

e Daha fazla calisma kolayhig.
isletim sistemleriniz ve CLARiSUITE™
yazici yonetim ¢oziimii ile basit
entegrasyon, yanlis kod yazdirmayi
hemen hemen ortadan kaldirir.
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