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Sizin amaclariniz.
Sizin gercekliginiz.

Kodlarin her gtin ve her seferinde dogru olmasi gereken
gercek bir dinya. Calisma sUresinin ve strekli gelisimin
dogrudan ol¢cimlerinize yansidigi bir dinya. Amacin kullanim
disi kalma surelerini azaltmak ve gercek kullanilabilirligi
artirmak oldugu bir dinya. Bakimin éngordlebilir ve dnleyici
bir rutin islem oldugu bir diinya. Iste Videojet 1550 ve

1650 yazicilar ile elde edeceginiz avantajlar bunlardir.

Videojet, uretkenlik ortaginizdir.

Calisma siiresi avantaiji Yerlesik tiretkenlik

1000 Serisi Strekli Mrekkep Paskartmeli Calisma suresini ve OEE'yi strekli olarak
yazicilarimiz, %99,9 kullanilabilirlik* ortaya koyan gelistirmek icin, kullanilabilirlik ylzdelerinden
musteri saha arastirmasiyla, CleanFlow™ yazdirma  daha fazlasina ihtiyaciniz var. Arabirimimiz,
kafasi ve Dynamic Calibration™ gibi hattinizi hizl bir sekilde tekrar calisir duruma
yeniliklerimizin etkinligini agik¢a gostermektedir. getirmeniz igin, ariza bilgilerini size aninda

gbsterir. Ancak, kullanim disi kalma olaylarinin
Kod Giivencesi kokenine inmenize ve bunlar tamamen

Gelismis yazilimlarimiz, hatalar azaltmaya cézmenize de olanak tanir.

yardimci olmak icin kodlama ve isaretleme
islemine yapilan operatdr girislerini en aza indirir ~ Basitlik ve kullamishilik

ve hatalardan korur. Kurulum sirasinda hatadan BlyUk ve parlak arabirimden atik, karisiklik ve
koruma kurallari belirlenerek, operator girisleri, hatalar dnemli 6l¢lide azaltan Smart Cartridge™
belirttiginiz secimlerle sinirlandirilir. sivi sistemine kadar, Strekli Mirekkep

Plskirtmeli yazicilarimiz basit ve sinirli etkilesim
saglamak Uzere tasarlanmistir. Sizin Uretime
odaklanabilmeniz icin, biz baslatma, calistirma ve
bakimi basitlestiriyoruz.

*Yazici kullanilabilirligiyle ilgili daha fazla bilgi icin, IGtfen bu
brosiiriin 4. sayfasina bakin.



En son miisteri saha arastirmalarinin

gosterdikleri:

%99,9

kullanilabilirlik

*9%99,9 kullanilabilirlik sonuglari,
aktif Uretim hatlarinda dort
yiizden fazla 1000 Serisi yaziciyi
temsil eden bir musteri
anketinden alinmistir. Ankete
katilan musterilerin yarisindan
fazlasi %100 kullanilabilirlik
bildirmistir. Bireysel sonuglar
farklilik gosterebilir.

Hig bir mazeret kabul edilemez. “Eger
Programlanmis lretim siiresi ne kadar yiikselirse ve bu siire icinde ne kadar cok ekipman kullanilabilir

Videojet calisma
suresi avantaji

Amaciniz en basit ifadeyle
calisma suresini artirmaktir.

ile” veya “ama” kabul edilemez.

durumda olursa, hedeflerinize o kadar hizli ulasirsiniz. Gercek diinyada, planlanmamis kullanim digi
kalma siireleri vardir. Zorlu bakim prosediirleri vardir. Kapal kalmalar, sorunlar ve engeller vardir.
Tum bunlar amaglarinizla araniza girer.

Amaciniz, planlanmis iiretim siiresini en {ist
diizeye c¢ikarmak. Planlanmamis kullanim disi
kalma siirelerinin sizi engellemesine izin
vermeyin.

Calisma suresi, Genel Ekipman Etkinligini (OEE)
artirr. OEE de kari artinir. Tim Ureticilerin amaci,
dretim hatlarinin ¢alisma stresini %100
mumkin oldugu kadar yakinlastirmaktir.
Degisken kodlama suregleriicin, Videojet'in 1550
ve 1650 yazicilari, diger yazicilarin sunamadigi
yenilikler sayesinde, bu orana ulasmaniza
yardimci olur.

Ozel CleanFlow™ yazdirma kafasi ve Dynamic
Calibration™ teknolojisi, yazicinin glvenilir bir
sekilde galismaya devam etmesi icin murekkep
birikmesine karsi direng gosterir ve baski kalitesini
glvenceye alir. Uzun émarlt Core sistemimiz,
sektor lideri calisma streleri sunar ve
personelinizin gergeklestirebilecedi planlanmis
bakim proseddrleri arasinda 14.000 saat boyunca
kesintisiz calisabilir.

1550 ve 1650 yazicilarimiz sizin 6lgiim
tercihlerinize gore yapilandirilabilen
Kullanilabilirlik Olctimleri sunar.

Daha seyrek yazdirma kafasi
temizlig

Patentli CleanFlow™ yazdirma
kafasl tasarimimiz, siradan
mUrekkep pUsktrtmeli
yazicilarin kapanmasina

neden olabilecek murekkep
birikmesini azaltmak icin pozitif
bir filtrelenmis hava akisi saglar.

Boylece, guivenilir bir bicimde
net ve tutarll kodlar elde
edebilir ve yazdirma kafasi
temizlik islemleri arasinda daha
uzun sUre calisabilirsiniz.



Dynamic Calibration™ ile daha
yiiksek baski kalitesi

Dynamic Calibration™ teknolojisi, pUskirtme parametrelerini otomatik
olarak ayarlamak icin endustride bilinen en gelismis dl¢iim ve kontrolleri
kullanir. Ortam sicakligi ve nem orani giin icinde ve mevsimlere gore
degisse de, yalnizca Videojet ile ayni mtkemmellikte baski kalitesi elde
edeceginize gUvenebilirsiniz.
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Ol¢iimii operasyonunuza
uygun hale getirin

Yaziciy, Kullanilabilirligi istediginiz gibi takip etmesi igin
yapilandirn. Glg Acik (yani yazicinin agik oldugu) olan zamana
gdre takip edin. Veya Jetler Acik (yani murekkebin dondugu ve
yazicinin baski yaptigi veya gerektiginde baski yapmaya hazir
oldugu) olan zamana gore takip edin. Planlanmig tretim
sdrenizi ve OEE yontemlerinizi en iyi temsil eden yéntemi
segin.

@‘ @i Performance~Availability <
[l Operational Availability
Timeframe Printer Availability “Jete On" time,

Last 30 days. 98.8% > 985% >

Last 90 days 99.6% > 99.0% >
‘v 0 ‘ Curent Month 98.8% > 085% >
() July 2012 100.0% > 20.3% >
June 2012 ‘ 100.0% > 90.1% >
= May 2012 | 28.8% > 98.5% >



yapmaniz gereklidir.

Kullanim disi kalma stresinin
temel nedenlerini kesfetmek ve
bu sorunlar geride birakmak
icin hangi bilgilere ihtiyaciniz
var?

Boylece hedeflerinize bugtin
ulasabilir ve gelecekte daha
da yUksek tretkenlik icin
surdurdlebilir gelistirmeler
gerceklestirebilir misiniz?

Uretkenligi artirmak icin
kullanabileceginiz bilgiler

Hedefleriniz zaman icinde daha da zorlasir. Zorluklarla mtcadele etmeniz degil, Gretim

Uretkenlik araclari
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Kullanilabilirlik ytzdesi = Calisma suresi/potansiyel Gretim stresi

Tesis ¢alisma stresi

Planlanmig Uretim suresi
Tam Uretken stire

Planlanmis kullanim
disi kalma suresi
Planlanmamis kullanim
disi kalma suresi
Zaman karsisinda OEE'yiartirin

1550 ve 1650 yazicilari, sdrekli OEE gelisimini desteklemek icin tasarlanmistir.
ister bir baski parametresini degistirmek ya da ister bir operator
prosedirini dizeltmek gerekli olsun, harekete gegmenizi saglayacak

bilgiler sunar.



1550 ve 1650 CLARITY™ arabirimi, en
buyUk sorunlari tanimlamanizi, bu
sorunlara odaklanmanizi ve
planlanmamis kullanim disi kalma
sdresinin temel nedenlerini kesfetmek

icin derine inmenizi saglayan mantikli bir
yolla ariza bilgilerini sunar.

Sonug: Temel nedeni ortadan
kaldirmak ve siirdiirtlebilir gelisme
saglamak icin harekete
gecebilirsiniz.

Calisma siiresini ve OEE'yi
suirekli olarak gelistirmek icin, - =
kullanilabilirlik ylizdelerinden o: o

daha fazlasina ihtiyaciniz var /[g/ o= e

J - Modultion Vokage Setpoint

-
Bu bilginin igerigini anlamadan, sorunu ¢dzemezsiniz. En blyuk sorunlara | W:ﬁ |
odaklanma ve planlanmamis kullanim disi kalma siresinin temelindeki j:’;‘ e

nedenleri kesfetmek i¢in derine inme becerisine sahip olmaniz gerekir. ‘ !

Fuantlng

Teknik islevlerin durumundan daha fazlasini sunan 1550 ve 1650 yazicilar, hem
Yazici Kullanilabilirligi hem de Operasyonel Kullanilabilirlik hakkindaki bilgileri
goruntdler. Planlanmamis kullanim digi kalma stresinin teknik ve operasyonel
nedenlerini kesfetmek icin Yazici Kullanilabilirligi verilerinin derinine inin. Verimli Bir anizadan sonra calismaya daha cabuk baslayin
ve etkili sorun ¢ozmeyi desteklemek icin her sey mantikli bir yolla sunulur.
CLARITY™ arabirimi, yalnizca ne oldugunu degil; o anda gercekte neler

oldugunu hizli bir sekilde 6grenmek igin ihtiyag duydugunuz bilgileri

CLARITY™ arabirimimiz sorun gidermek ve hattinizi mamkuin
oldugunca hizli bir sekilde tekrar ¢alisir duruma getirmek icin

gorintdler. Boylece kendinizden emin bir sekilde kullanim disi kalma sdresinin kullanabileceginiz aniza bilgilerini aninda gosterir.

temelindeki nedeni tanimlayabilir ve sdrdardlebilir stire¢ gelisimi saglamak icin
sorunu giderebilirsiniz.

Kullanim disi kalmanin bas nedenlerini Sikhgini ve siiresini gézden gegirin Temel nedeni bulun, siiregleri gelistirin
goriin



Hatalarn onleyen kod girisi

Amaciniz ise boyledir: Gergekte boyledir:
Asla yanlis kod, yanlis tarih, yanlis Bir basamad eksik kodlar, var olmayan tarihler,
parti numarasi olmaz. Asla! yanlig GrUnler Gzerindeki kodlar, yazim hatalari,

yanlis son kullanma tarihleri. Bunlarin %50 - %70'i
operatdr hatasi olmasi muhtemel kodlama
hatalaridir.

Kod Giivencesine Hos Geldiniz

Dogru iiriinler iizerine dogru kodlar basmayi amaglayan kapsamli
Videojet yaklasimi.

Gelismis yazilimlarimiz, hatalari ortadan kaldirmaya yardimci olmak
icin kodlama ve markalama isleminde operator girislerini en aza
indirir ve yanlhs yapilmasini énler.

Ayarlama sirasinda hata onleyici kurallari (6rnegin alanlarin dizenlenip

:g h dizenlenemeyecedi, izin verilen veri tirleri ve tarih aralidi sinirlandirmalari)
kolayca olusturun. Dogru giris yapilmasini saglamak igin, operatdr, alan
Hatall kodlar |sraf, urun komut istemleri, asagi agilan mendler, takvim ekranlari ve énceden

tanimlanmis bicimler iceren ve sizin belirlediginiz seceneklerle sinirlandirilir.
Is baglatiimadan &nce baski yerlesiminin énizlemesi onaylanmalidir.

Uzerinde yeniden calisma,
mevzuatla ilgili cezalar

ve markanizin adinin
zarar gormesi anlamina
ge|eb|||r B|rak|r] bun|ar yetkilendirilmemis kullanicilarin kurallar veya kodlarr diizenlemesini

Daha da fazla Kod Giivencesi mi istiyorsunuz?

Isyeri bilgisayarinizda kurallara dayanan kod olusturmak ve

ba kalarlnm sorun O|S N engellemek icin CLARISOFT™u kullanabilirsiniz. CLARINET™ ile mevcut
3 unu un. adiniz Uzerinden bir veya daha fazla yaziciya kodlari otomatik olarak dagitin,
Hattinizin Uretken“gini kodlarinizi doldurmak icin bir veritabanindan veri ¢ekin ve boylece hata

ve markamzm itibarlﬂl olasiligini daha da azaltin.
korumak icin size yardim
edebiliriz.
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Hatalari 6nleyen ayarlama sihirbaz. s ayarlama sirasinda
hata 6nleyici kurallar (alanlarin dizenlenip dizenlenemeyecedi,

izin verilen veri tlrleri, tarih araligi sinirlandirmalari ve daha
fazlasi) kolayca olusturulabilir.
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Adim adim kilavuzlu veri girisi. I ayarlama sirasinda

tanimladiginiz kurallara dayali olarak, yalnizca izin verilen alanlar

dlzenlenebilir. Yazdirma isi yalnizca operator her bir girisi
onayladiktan sonra yUklenebilir.
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Gorsel is secimi. is dosyalar, kodlanmakta olan rintin adi gibi anlamli adlar

kullanilarak kaydedilebilir ve aranabilir. Mesajin 6nizlemesi, dogru isin
yUklendigine dair daha fazla glivence saglar.
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En az hata icin birden fazla segcenek. Veri giris ekranlari, operatorleri is

ayarlama sirasinda belirlenen tercihlerle sinirlandirir. Tarih mi giriyorsunuz? izin
verilen son kullanma tarihlerini gésteren bir takvimden secim yapin. Ulke
kodu mu giriyorsunuz? Asadi agilan bir listeden secim yapin. Parti kodu mu
giriyorsunuz? Kodu dnceden tanimli bicimde otomatik olarak yukleyin.



Sizin uretime odaklanabilmeniz
icin sinirl ve basit etkilesim i¢in
tasarlandi

Isin basinda buyk ve parlak arabirim gelir. Smart Cartridge™ sivi sistemi atigi, kanisikligi ve

hatalart dGnemli 6lctde azaltir.

Tabii, planlanan bakim zamani geldiginde, moduler Core sistemi hemen Uretime

dénmenizi saglar.

interaktif dokunmatik ekran

Parlak 264 mm (10,4 in¢)
dokunmatik ekran, is durumunu
uzaktan izlemeyi kolaylastirir. Hizli
ve sezgisel arabirimimiz, gtinltik
etkilesimi basitlestirir; gercek
zamanli sivi dizeylerini, bakim
uyarilarini, yazdirma islerini ve diger
isletim bilgilerini agik bir bicimde
goruntdler.

Modiiler Core

Gelismis Core tasarimi, 1550 ve
1650 yazicilarinin, planl bakimlar
arasinda 14.000 saat performans
sergilemesini saglar. Core musteri
tarafindan degistirilebilir ve tim
murekkep sistemi filtreleri ile
yipranan pargalarin cogunu igerir.

Modiiler yazdirma kafasi tasarimi

Otomatik kurulum, kalibrasyon ve
ayar, minimum operator
mudahalesiyle istikrarli bir
performans elde edilmesine
yardimci olur. Yazdirma kafasi kolay
temizlenebilir ve uzun stre kapali
kaldiktan sonra bile hizli, kolay
baslatma ile temizlemeler arasinda
uzun sdre ¢alisma olanadi saglar.



Ustiin miirekkep
teknolojisi

Her is igin miikkemmel miirekkep.

Videojet'in Smart Cartridge™ sivi
sistemi, herhangi bir israf, karmasa
olmadan yanlislikla hatal mirekkep
veya uyumsuz telafi sivisi yiikleme
yasanmadan mirekkepleri
ongorilebilir bir program icinde
degistirmenizi kolaylastirir. Bu
bagimsiz kartuslar, neredeyse tim
uygulama gereksinimlerini
karsilamak icin tasarlanmig, sektériin
en yuksek kaliteli murekkep ve
sivilariyla doldurulmaktadir.

Cam, plastik ve metal. Yagli, parafinli
veya nemli alt tabakalar. Yuksek hizli
ve ylksek sicaklikli stirecler.
Solmaya, ¢ézlcUlere, asinmaya ve
aktarmaya karsi direnc.
Gereksinimleriniz ne olursa olsun,
bunlari karsilayacak bir Videojet
Smart Cartridge™ murekkebi vardir.
Biz de dogru murekkebi secmenize
yardimci olacak uzmanliga sahibiz.

Servis/destek

Kalite, liretkenlik, calisma siiresi.
Amaclariniza ulasmaniza yardim
edecegiz

Operasyonel ihtiyaclariniza uygun
hale getirilmis kurulum ve
egitimden, dnleyici bakim ile hizli
yanita ve strekli gelisim icin
isbirligine kadar... Kuresel servis
organizasyonumuz, yalnizca
dinyanin en buyugu ve en hizlisi
degildir. Ayni zamanda, ilk ginden
baslayarak, gtinltk tretkenlik
gereksinimlerinizde kendilerini sizin
basariniza adamig uzmanlardan
olusan bir ekiptir.

Biz, yalnizca tedarik¢iniz olmak
istemiyoruz. Biz, bugiin yasadiginiz
sorunlari ¢cézerek ya da gelecekte
distindigunuzden daha fazlasini
basarmaniza yardimci olarak,

ekibinizin bir par¢asi olmak istiyoruz.

Ultra yliksek hizh kodlama

Hiz, icerik ve Kalitede Taviz Yok

Uretim ortaminizda, daha yiiksek hiz ihtiyacinin sonu asla gelmez;
konu Uriin kodlamasi oldugunda, hattinizi daha da hizli
calistirmaktan daha fazlasini yapabiliriz. Videojet 1650 Ultra Yiiksek
Hizh (UHS) yazici, iki satir ve Ug satir kodlama yapabilir, sektorin
onceki lideri olan Videojet Excel UHS'ye gére %40 daha hizli galisir,
baski kalitesinden 6din vermez ve hiz konusunda son noktadir. 1650
UHS, ayni alana daha fazla icerik yazdirmanizi, degerli ambalaj alanini
korumak igin var olan kodu kigultmenizi veya daha kolay
okunabilmesi i¢in kodu daha biytk veya daha kalin yazdirmanizi
saglar.

Cift hath 7 yiksek Uc Hath 7 yksek

200 200 4
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%41 daha hizh %43 daha hizh

[l Yalnizca 1650 UHS'de [l Excel UHS

bulunur

1650 UHS yazicisinin Videojet Precision Ink Drop™ sistemi Ustiin
kod kalitesi sunar. 1650 UHS, saniyede 100.000 damla retebilir.
Damla dretmek isin kolay kismidir. Damlalar yksek kaliteli kod
olusturacak sekilde islemek, 1650 UHS'yi rakiplerinden ayirir.
Precision Ink Drop™ teknolojisi sayesinde, Videojet sistem tabanli bir
yaklasim ile en iyi kod kalitesini saglamak icin benzersiz mirekkep
kimyasini, gelismis yUksek frekansli yazdirma kafasi teknolojisini ve
her bir murekkep damlasinin ucus yolunu dizenleyen karmasik
yazilim algoritmalarini bir araya getirir.




Gonilil rahathg: standart

Videojet, dinya genelinde kurulu 325.000'den fazla yazicisiyla endUstriyel kodlama
ve markalama ¢ozimlerinde bir diinya lideridir. Iste bu basansinin nedenleri. ..

+ En dlsik maliyetli ve operasyonlariniza en uygun + Gerek Urlinlerimizin, gerekse misteri hizmetlerimizin
¢6zimiin belirlemek, kurmak ve kullanmaniza yardimci uzun vadedeki guvenilirligiyle ismimizi duyurduk; bu
olmak icin diinya genelinde 40 yildir edindigimiz ylizden siz de Videojet'i tercih edip rahat bir nefes
uzmanliktan yararlaniyoruz. alabilirsiniz.

+ Kapsamli bir uygulama araliginda, somut sonuglar « Uluslararasi agimiz, 135 tlkede 3000'den fazla personeli
saglayan genis bir Urlin ve teknoloji yelpazesi sunuyoruz. ve 175'ten fazla distriblutér ve OEM'yi kapsiyor. Dolayisiyla

is yapmaya hazir oldugunuz her zaman, her yerde sizinle
is yapmaya haziriz.

+ Cozlimlerimiz son derece yenilik¢i. Yeni teknolojilere,
arastirma ve gelistirmeye ve de stirekli gelisime yatinm
yapmakta kararliyiz. Biz sektortimiizin lideriyiz, sizin de
lider olmaniza yardim etmek istiyoruz.
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