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Videojet 1280

Calistirmasi
kolay Inkjet
yazicl

Videojet, Videojet 1280 Murekkep Puskutrtmeli Inkjet yazici ile
kolayligi yeniden tanimladi. Sezgisel araytzden akilli tasarim
ozelliklerine kadar tim operatorler icin kullanimi kolaydir.

+ 8in¢ ekranda, tablete benzer SIMPLICITY™ araylzU
« Kendini kanitlamis Videojet yazici kafasi ve sivi sistemleri

- Kolaylikla degistirilebilen bir Videojet SmartCell™ servis modult
+ Tdm temel G/C baglanti noktalarini icermektedir

Hedefleriniz hedeflerimizdir

2 temel unsura odaklanilarak
gereksinimlerinize gore tasarlanmis,
paranizin karsiigini en iyi sekilde almanizi
saglayan inkjet yazicimizi gururla sunuyoruz.

1. Giuvenilir

2. Kolay




uklarin
gelin...

Tutarsiz hacimler
ve liretim dongiileri

=
Planlanmamis ve kesintiye .
ugratan bakim amacli hat Inkjet uzmanhginin
durus siiresi olmamasi

Tesictl Tozlu ve nemli tesis

sicaklik degisimleri ortamlari

Zaman alan bakim




Sahip olma
ko I a h a I e Baslatma siiresini iyilestirin
y Degisken hacimlerin ve Uretim déngdlerinin
t I l baslatma strecinizi etkilemesine izin vermeyin.

Videojet 1280, 14 gline kadar kullanilmadan bekleyebilir
ve bu tUr durumlarda bile ek yazici mtidahalesine gerek
kalmadan baslatma sirecinde mikemmel baski kalitesi sunar.

1. Givenilir

Sinifinda lider glivenilirlik

1280, kendini kanitlamis Videojet yazici kafasi ve sivi
sistemlerine gerekli ilaveleri yaparak oldukga gesitli calisma
kosullarinda tutarl performans ve gtivenilirlik sunar.

Yiiksek maliyetli israfi azaltin

Yiksek hacimlerde yazdirma islemi yapmiyorsaniz, tim kartusu
kullanamadan murekkep sarf malzemelerinin streleri dolabilir.

Videojet, uygulamalarda
tutarl baski kalitesi saglayan
genis bir uzun raf Gmarli
mUrekkep yelpazesi sunar.

VideojetConnect™ Uzaktan Servis’
ile uzaktan erisim

Inkjet yazicilar istege bagh VideojetConnect Uzaktan
Servis ile uzaktan servis olanagi saglar.

Parmaginizin bir dokunusuyla diinyanin en bytk Inkjet uzmanlar
adina aninda ulasin. Sorunlarin tespit edilip yazici sorunlarinin
uzaktan gideriimesine yardimal olmasi icin dogrudan bir
iteknisyenden destek alin. Baska hicbir teknoloji, gerektiginde daha
hizli sekilde dogru kararlar vermenizi saglayamaz.

* Ulkenizde bulunma durumuna gére degisebilir




Planlanmamis hat durus stiresini
azaltmaya yardimci olur

Sicaklik degisimleri ve tozlu/nemli tesis ortamlari, yazicinin planlanmamis sekilde
kullanim dist kalmasina ve/veya disik performansla ¢alismasina yol agabilir.

Murekkep

akis hizi
Plskdrtme ucu
strdcusu
Isitici

A Pompa
hizi
Murekkep
formalu

Paslanmayi en aza indirmek amaciyla
paslanmaz celikten Uretilen kabin, toz
ve su girisine karsi koruma saglamasi

icin IP55 dereceli olarak tasarlanmistir.

1]

ilk bilen
sizolun sizolun

1280, Videojet Dynamic Calibration™
ile stirekli ortam kosullarini izleyerek ve
puskdrtme parametrelerini otomatik
ayarlayarak baski kalitesi ve calisma
sdresini en Ust diizeye ¢ikarmaya
yardimci olur.

ilk miidahale eden ilk sorun gideren
sizolun

1280, fabrika havasi gerektirmeyen,
tozlu ve nemli ortamlarda bile yazici
kafasinin temizlenmesine gerek
kalmadan uzun kullanim sdreleri
saglayan Pozitif Hava secenediyle gelir.




Kullanilabilirlik

kolay halegetirildi

2. Kolay

Kullanimi ve
bakimi kolay

Dokunmatik ekranli sezgisel SIMPLICITY™
araylzimizle bir bakista yazici durumunu,
sivi dizeylerini ve ne yazdirdiginizi goran.

Maksimum

%95

Bakim bilesenlerini
degistirme stresindeki
azalma*

*1280 Servis ModUlU ve eski Videojet modeli karsilastirmasi

Calistirmasi kolay

Ister kod yénetimi ister sarf malzemelerini degistirme olsun, guinliik
inkjet islemlerini ydnetmek icin uzmanlida ihtiyaciniz yoktur.

Tablete benzer 8 ing sezgisel, dokunmatik ekranli araylizimz
SIMPLICITY, operatér ile yazici etkilesimlerini blyUk oranda azaltarak
olasr kullanicr hatalarinin ortadan kaldirimasina yardimer olur.

QI RUNNING

LINE 1

100%  100%

Standart bakim icin inkjet uzmani
olmaniz ya da servis ¢agrisi yapmaniz
gerekmez. Yalnizca kullanici tarafindan
yilda bir gerceklestirilen 5 dakikalik
onleyici bakim islemleri gerekir**.

**Her yil veya yazicl 3.000 saate ulastiginda (hangisi
once olursa).



Bakimi kolay

Kesintiye ugratan planlanmamis hat durus suresi ya da
zaman alan bakim nedeniyle tretim kapasitesi yitirilebilir.

Ongorilebilir énleyici bakimla

hos olmayan slrprizleri ortadan
kaldirmaya yardimci olarak butge
doéngulerini planlamayi ve ayarlamayi
basit bir islem haline getirir.

Moddler yazici kafasi tasarimi en sik yapilan
degisimleri hizli ve kolay hale getirir.

1280, kapsamli egitim gerekmeden temel
gorevlerde size yol géstermek icin dahili,
anlasilmasi kolay “Nasil yapilir?” videolart igerir.

II RUNNING

Karisiklida, israfa ve

hataya yer birakmayan
Videojet Smart Cartridge™
(Akill Kartus) sistemimiz,
kartustaki tim sivilari
bosaltip nakliye ve diger
islemler sirasinda sizintilara
karsi ek koruma saglar.
Videojet SmartCell™ tasarimi,
rutin bakim islemlerini
basitlestirmenize de olanak
saglar.

Servis kolayligi sunan SmartCell tasarimi



Gereksinimlerinize gore
tasarlanmis, paranizin
karsihgini en iyi sekilde
almanizi saglayan inkjet

yazicimiz

Ekipman kullanimi ve bakimi
hakkinda personeli egitme

Kaliteden 6diin vermeden Uretim
esnekligini siirdiirme

Nakit akiglarini ydnetme ve
beklenmeyen giderleri en aza
indirme

Videojet 1280, yUksek personel
doéngustinden muzdarip Ureticiler icin
operator ile yazici etkilesimlerini azaltan
ve sezgisel, tablete benzer dokunmatik
ekran sayesinde olasi kullanici
hatalarinin ortadan kaldirilmasina
yardimci olan SIMPLICITY™ kullanic
araylzUmuz gibi dahili ¢zellikler
barindirir.

Ayrica temel gérevlerde size yol
g6stermek icin dahili, anlasiimasi kolay
“Nasil yapihr?”videolari igerir.

Calisma Siiresi Avantaji

Videojet'in eski modellerinden alinan,

kendini kanitlamis ve yenilikgi teknolojiler

Modiiler yipranan parcalar misteri tarafindan kolay ve
glvenilir bir sekilde degisiklik yapilmasini saglayarak hat

durus suresini azaltir

Teknik uzmanlarimiza dogrudan erisim icin istege bagl
VideojetConnect™ Uzaktan Servis'e baglanabilme

Videojet 1280; s6z konusu kisa Uretim
donguleri, sezonluk Ureticiler ya da
SKU'larin artirilmasi olsun, her aralikli
yazici kullanimi gerektiginde yazicinin
sizi desteklemeye hazir olmasini
saglayacak bircok dzellige sahiptir.

Videojet 1280, butce konusunda hassas
olan ve daha &nce“arizalanana kadar
calistinilan yazici” almayi istemis Ureticiler
icin mukemmel bir toplam sahip olma
maliyeti ¢6zUmU sunar.

Kullanicr tarafindan yapilan bakim,
Uretim gereksinimlerinize uyacak sekilde
hat durus sdresini planlamaniza ve
zamanlamaniza olanak saglar. Videojet
SmartCell™ servis modUlimuzin
yalnizca yilda bir kez degistirilmesi
gerekir ve bu islem operatér tarafindan
5 dakikadan kisa strede yapilabilir.

Kod Giivencesi

Tablet benzeri islevleri, operatoriin arayuzi

daha kolay 6grenmesini saglayarak kodlama hatalarini azaltir

SIMPLICITY kullanici araytizii, operator ile yazici
etkilesimlerini blytik oranda azaltir ve sezgisel, 8 in¢

dokunmatik ekran sayesinde olasi kullanici hatalarinin

ortadan kaldirlmasina yardimci olur

Kullanici tarafindan tanimlanabilir mesaj kurallariyla

operator etkilesimine ihtiya¢c duyulmadan kod icerigi

otomatiklestirilebilir




Uygulamaniza
uygun murekkep
secenekleri

Aralarindan se¢im yapabileceginiz
bircok miirekkeple, Videojet
iQMark™ miirekkepler 6zel
gereksinimlerinizi karsilamak icin
tasarlanmistir

AEERY S

iQMark sarf malzemeleri netlik, tutunma ve

calisma suresini en Ust dlizeye ¢ikarmak ve
ayni zamanda guvenlik, cevre ve mevzuat
gerekliliklerini karsilamak Gzere sorumluluk
bilinciyle tasarlandi. Her parti, siki kalite kontrol
sartnamelerini karsiladigindan emin olacak
sekilde testlerden gegirilir. Videojet, kapsamli
bir uzun raf dSmurlt sarf malzemeleri yelpazesi
sunarak kurumsal sorumluluk hedeflerini
gerceklestirmelerine yardimci olmak icin
Ureticilerle is birligi yapmaktadir.

Termokromik

Verimli Calisma

Videojet Smart Cartridge™ (Akilli Kartus) ile karisiklik yok, israf
yok, hata yok

Kullanim1 kolay operatér arayuiziindeki adim adim
kilavuzlarla israfi ve yeniden yazdirma islemlerini azaltin

is akisi modiilleri islevselligi artirir

Otomatik mesaj kurallar operator etkilesimini azaltir

Hizl kuruma

& H49A9340251,
-

Kostik yikanabilir

R,

Solvente dayanikli

Az kokulu

MEK icermez

Kolay Kullanim

8 in¢ dokunmatik ekran, kapsamli egitim ihtiyac
olmaksizin operatorler tarafindan kolayca kullanilabilir

Dahili “Nasil yapihr?” videolari, operator el kitabina
sahip olma gereksinimini 6nemli 6lctide azaltir

SmartCell tasarimi, kullanici tarafindan gerceklestirilebilen
basit, 6nleyici bakim islemlerine olanak saglar




Videojet 1280 InkJet baski 6rnegi kilavuzu

::tz.lrt;:;/.s. Baski Ornegi* Hiz (ft/dk) Hiz (m/dk)
5x5 Tek 531 162
5x7 Tek 456 139
7x9 Tek 236 72
9x12 Tek 256 78
10x16 Tek 194 59
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5x5 Cift 194 59
5x7 Cift 194 59
7x9 Cift 95 29
9x12 Cift 85 26

10x16 Cift 52 16

. [ W 2 O D]
x5 Ug L 95 29
5x7 Uc 89 27
7x9 Uc 52 16
5x5 Dort 85 26
5x7 Dort 52 16
5x5 Bes 59 16




Videojet 1280 Inkjet baski 6rnegi kilavuzu

Aciklama

Baski Ornegi*

60 veya 70 mikron
puskdrtme ucu

Standart boyutta kodlar ya da
yUksek netlik icin daha buytk,
daha kalin kodlar yazdirma secenedi

ABCDEFGHT JKLMHDP
1234587290 SET TL

60 Mikron pdsktirtme ucu

70 Mikron puisktirtme ucu

Cizgisel barkodlar

G OO 118 GO QUMM (08 00 oo g e g m

! - Insan tarafindan okunabilir Kod 39 Aralikli 2/ 5
Otomatik tanimlama igin
genis bir barkod yelpazesi. UPGA ve E; i | [
ST T,
EAN-128; Kod 39; Aralikli 2 /5 & . bl
UPGA
2D Kodlar
Genis standart
2D karekod ve QR yelpazesi
ok vuruslu —
Gokvurus Saw T TLIT R LT ME
Sozctikler veya sayilari vurgular. o Y= = TR

Kodlari daha koyu ve kalin hale getirir

Kule yazdirma
Yigilmis ve otomatik ters

Ters cevrilmis / yansitilmig /
renkleri degistirilmis karakterler
Herhangi bir yone giden

Urdn hatlarina ve Uretim hattinda
cesitli yonlerde bulunan

drtnler igin kullanima sahiptir

Benzersiz karakterli
diller

5 B 15 A
£ A b oot
Japonca

Grafikler ve logolar

PC'de ozel logolar olusturun ve
USB ile ytkleyin

*Bu kilavuzda gésterilen baski &rnegi kodlar yalnizca gosterim amachdir. Gercek kodlama ortam, uygulama, raster ve ylizeye bagliciir.
Videojet 1280 inkjet yazici, gercek baski hizina uygun raster| belirlemek icin Otomatik Segim islevini kullanir. Liitfen kendi uygulamaniza iliskin
baski drneklerini gérmek icin bdlgenizdeki Videojet temsilcinize danisin.



Goniil rahathgi standarttir

Videojet Technologies, trtin tanimlama pazarinda bir diinya lideridir. Hat Gzerinde
yazdirma, kodlama ve markalama Urdnleri, uygulamaya 6zgu sivilar ve Grdn
LifeCycle Advantage™ saglar.

Hedefimiz; ambalajli tiiketici Griinleri, ilag ve endUstriyel Musterilerimiz, ginde on milyardan fazla Urdne baski yapmak
Uriinler sektorlerindeki misterilerimizle is birligi yaparak bu icin Videojet trtinlerine gliveniyor. Misteri satis, uygulama,
msterilerin Uretkenliklerini artirmak, markalarini koruyup servis ve egitim destedi, diinya genelinde 26 tlkede 4000den
gelistirmek ve sektor egilimleri ile yasal mevzuatin bir adim fazla ekip Uyesiyle dogrudan faaliyetlerle saglanmaktadir.
onuinde olmalarini saglamaktir. MUsteri uygulama uzmanlari Bunun yaninda, Videojet'in dagitim agj, 135 Glkede 400'den
ve InkJet (ClJ), Termal Inkjet (T1J), Lazer Markalama, Termal fazla distributoér ve OEM ile hizmet vermektedir.

Transfer Baski (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve ¢ok cesitli
yazdirma teknolojileri alanindaki lider konumu sayesinde
Videojet, diinya ¢apinda 345.000'den fazla yazici kurulumu
gerceklestirmistir.

Q Global Merkezler
@ Videojet Satis ve Servis Ofisleri
@ Uretim ve Urtin Gelistirme

Videojet Satis ve Servisinin
oldugu ulkeler

Videojet Is Ortag Satis
ve Servisinin oldugu Glkeler

Tel: 021 6 469 7982 @2029VideojetTecbno\ogiéé\mc‘.‘f}Tum ha‘k\énfakhdw. ‘ -
. . . . . Videojet Technologies Inc. strekli Griin gelisimini ilke olarak benimsemistir.
E—posta |Iet|s|m@V|deojet.c°m Uriin tasarimini ve/veya teknik dzelliklerini bildirimde bulunmaksizin degistirme
. . hakkimiz saklidir.

veya www.videojet.com.tr s

.. . arca No. 7
adresini ziyaret edin br-1280-10W-1r-0720
Videojet Technologies Inc.
Cubukcuoglu Is Merkezi Kuigiikbakkalkdy Mah
Ruya Sok. No:11 Atasehir Istanbul

@1060.161:




