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Net ve Guclu Bir
Etki Olusturma

Yumurta Kabugu Uzerine Surekli

Mirekkep Plisklirtmeli Baski

2001 yilinda kurulan Sichuan Sundaily Village Co.,, Cin'deki

en blytk bes tavukculuk ve yumurta sirketinden biridir.

Sirket genel merkezi, Sichuan bolgesindedir ve Jiangxi,

Anhui ve Hebei bdlgelerinde de diger fabrikalari bulunmaktadir.
Sundaily'nin 500'den fazla ¢alisani ve 4,5 milyonun Uzerinde
tavugu bulunmaktadir.

Walmart, Carrefour, Metro Mall ve KFC gibi nemli muUsterilere
hizmet vermesi, Sundaily'nin dnemli oranda buytmesini
saglamistir. Sirketin, haftanin 7 giind, giindn 10 saati calisarak
haftada 7 milyon yumurtayi isleyen iki Moba Omnia yumurta
ayirma makinesi bulunmaktadir.

Kodlamanin Onemi
Cin yasalari, sipermarketlerde satilan yumurtalarin kartonu
Uzerinde tarih olmasini sart kosmaktadir.
Yumurta kabugu kodlamasi icin
herhangi bir gereklilik yoktur. Bununla
birlikte, yumurtalarin yalnizca %40 kadari
kartonda; Beijing, Shanghai ve
Guangzhou'da satilmaktadir. Bu rakam
artmayi strdurse de, yumurtalarin
cogunlugu hala semt pazarlarinda
kartonsuz olarak satilmaktadir.

Bu pazarlarda yumurtalar, agirligina gore ve seffaf plastik
torbalarda satilir. Markalarini tanitan bir karton olmadan,
sirketlerin kendilerini farklilastirmak icin tek firsatlar yumurta
kabugu Uzerine baski yapmaktir. Sirketler kendi adlarini, Griin
cesitlerini ve Uretim tarihlerini kabuk Uzerine bastirabilir. Kaliteli
marka, sirketin gelirini artirmasini ve daha kaliteli Grtn icin farkl

fiyat belirlemesine olanak tanir. Kod, dogrudan marka ile
iliskilendirildigi icin baski kalitesinin dnemi artmaktadir.
Yumurtanin Uzerindeki kod net, okunakli olmali ve baska
kodlarla karsilastirildiginda éne ¢ikmalidir. Bu nedenle,
Sundaily’nin basarisi s6z konusu kodlar yumurta kabuklarinin
Uzerine tUketicilerin dikkatini cekecek temizlikte ve
uygunlukta yansitmasina baglidir. Sundaily Uretim Merkezi
Genel Miduri Luo Gang'a gore, “Genel Uretim kalitesi,
Sundaily acisindan ¢cok 6nemlidir. Kodun yazdirlmasi da
bunun ¢ok buyuk bir kismini olugturur”.

Yeni islem Kodlama Zorlugu Olusturuyor

Yumurta Uzerine kodlama, ek zorluk dogurabilir. Ortam
sicakhgi ve nemi, kodun yumurta ylzeyine yapismasini
zorlastirir. Buna ek olarak, murekkebin yumurtaya yapisma
kalitesini etkileyen yumurta kabugu yapisi,
kimes ve beslenme &zelliklerine bagli
olarak degiskenlik gosterebilir. Bu zorluklar
karsisinda bile Sundaily, farkli markadaki eski
srekli murekkep pusktrtmeli (CJI)
yazicllaryla yumurta kabuguna baski
yapabiliyordu. Kodlama sorunlari, sirket
yumurta Uretme islemini degistirinceye
kadar ortaya ¢ikmadi.

“Videojet 1610, en iyi
yazicidir. Cok dayanikl,
az ariza cikariyor
ve calistirmasi kolay”.
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Sundaily'nin musterileri, yumurtalarini yikamaya baslayincaya kadar L o .
Yeni Miirekkep Net Coziim Saghyor

Urinden memnundular. Sundaily Uretme islemini degistirdikten
Sundaily, bu sorunu gidermek amaciyla hemen yeni bir

sonra, muUsterileri tarafindan istenen netlikteki ve temizlikteki kodlari

elde etmede sorun yasamaya basladi ve acil bir ¢dzime gereksinim VERZE i [955 Tenmes fet SUmek i semuiiee

duydu. Yumurtalarin yikanmasi, Sundaily'e 6zel bir islem degildir. Pek eigier Ureiiclierin wekierne hers Hideojst 16110 sz

almaya karar vermesinin ana nedenlerinden biri
de Videojet'in V497-D kirmizi murekkebiydi.

¢ok pazarda yumurtalar bir ylkama isleminden geger. Yumurtalar,
yikayicidan giktiktan sonra 6nce kurutulur, ardindan yalnizca
kurumus yumurtalar paketlenir. Sundaily'de; yumurtalar yikandiktan, Sundaily, V497-D mirekkebinden cok memnun kald.

mineral yagi plskdrtdilddkten, Simdi artik, yumurta kabugu tzerindeki net ve

“Yumurtalarin Gizerinde
basili kodumuz artik
net ve okunakl”.

kurutulduktan, kontrol edildikten ve uygun nitelikteki kodlaryla, musterilerinin zorlu

tartiip ayrildiktan sonra yazicidan daha beklentilerini karsilayacak durumdalar. V497-D;

hizl gecer. zellikle yumurta kabugu Gzerinde en net ve
uygun nitelikteki murekkep puskdrtmeli kodlari
olusturmak Uzere gelistirilmis daha hizli kuruyan bir gida

ayirma murekkebidir. Mrekkebin ana avantajlari sunlardir:

* Yumurta yUzeylerinin dodal varyasyonlarindan
etkilenmeyen net, okunakli ve tutarli kod kalitesi

 Beyaz ve kahverengi yumurtalarda koyu ve ytksek
kontrastl kodlar

* Mirekkebin islak yumurtaya tutunmasini saglayan hizli

kuruma suresi sayesinde net okunan ve dustk dagilma

Ozellikle yumurta icin tasarlanan kirmizi miirekkep

Kaliteli basili kod elde etmek igin bu uygulamada kullanilan 5
murekkeplerin hizli kuruma ve yayilmama 6zelliklerine sahip

olmasi gerekir. Farkli treticilerin ClJ yazicilarn ve murekkep

birlesiminden olusan eski sisteminde Sundaily, net ve okunakli

kod basimini gergeklestiremiyordu. Mrekkep yumurta Uzerinde °
dagilarak kodun yasal olarak gecersiz hale gelmesine neden

oluyor ve bu da Sundaily musterilerinin zorlu standartlarini
karsilamiyordu.

ozellikli marekkep kodlari

Daha kiiclk ancak yine de ytksek renk kontrastina
sahip damlaciklarla biyk kod igerigini sinirli alana
sigdirabilme 6zelligi

Soguk ortamlardan sicak veya nemli ortamlara tasindiginda
yumurtalarda yogunlasma olussa bile, kod kalitesinin
korunabilmesi



Yeni Yazicilar Hatti Hareketli Tutuyor

Baski kalitesiyle ilgili yasanan sorunlara ek olarak, Sundaily’nin
eski yazicilarinin bakimi zordu ve énemli miktarda bakim
gerektiriyordu. Eski yazicinin her giin temizlenmesi gerekiyordu
ve gereken onleyici bakim araligi nispeten daha kisaydi.

Uretim hattinin da, yazic arizasi nedeniyle hemen hemen

her gtin durdurulmasi gerekiyordu.

Uretim hatlarini calisir

| durumda tutmak, sirket
basarisi acisindan kritik
dneme sahipti. Hatlarinin
calismadigr her saat
sirkete yaklasik

1000 USD'ye mal
olmaktaydi. Sundaily

Islenmeye giren yumurtalar

ornegine dzel olarak, bir servis teknisyeninin yaziciyr onarmasi
gereken durumlarda ariza sdresinden kaynaklanan sorunlar
daha da siddetleniyordu. Sirket tesisleri, genel ulasim aginin

bir miktar disinda kaldigindan teknisyenin tesise getirilmesi
8-12 saat veya daha da uzun strmekteydi. Bu nedenle, yaziciyla
ilgili herhangi bir sorun, Sundaily'e potansiyel olarak binlerce
dolara mal olmaktaydi.

Bu durumda, Sundaily icin dayanikli ve daha uzun bir bakim
araligina sahip olan bir yazici bulmak olduk¢a ¢nemli hale
gelmisti. Videojet 1610 ile Sundaily, uzatilmis kesintisiz dongu
ve artan calisabilirlik sdresi icin tasarlanan bir yazici satin almis
oldu. Yazdirma kafasinin da sik sik temizlenmesi gerekmiyordu,
diye acikliyor Sundaily Fabrika Madurd Goling.

“Eski yazicimizi her guin temizlerdik.
Ote yandan, 1610 ile yaziciy
yalnizca her 4-7 guinde bir
temizlememiz gerekiyor”.

Yazicinin kurulmasindan bu yana, Sundaily'deki arizadan
kaynaklanan calismama sdresi dnemli 6lctide azaldi ve elde
edilen sonuclar buyuk 6lctde degisti. Videojet 1610'nin temel
calisabilirlik dzellikleri arasinda sunlar vardir:

» Sektorde elde edilen en ytksek bakim araliginin yani sira,
Sundaily'nin onleyici bakim faaliyetleri arasinda daha uzun
sdre calismasini ve bakim zamanini buna uygun bicimde
zamanlamasina olanak saglayan kolay ve kestirilebilir bakim

* CleanFlow™ yazdirma kafasi
teknolojisi, geleneksel ClJ
yazicilarin kapanmasina
neden olan murekkep
birikmesini dnler. Bu nedenle,
1610 daha az temizlemeye
gereksinim duyar ve daha
uzun calisma déngusi sadlar.

Pozitif hava da, ortamdaki

tozun yazdirma kafasini 2 Videojet 1610 serisi yazici

. o Sundaily’nin dretim
kirletmesini dnlemek o
hattina yerlestirildi

icin kullanilir

» Smart Cartridge™ sivi tasima sistemi, yalnizca dokilmeyi
ve kirlenmeyi 6nlemekle kalmiyor, ayni zamanda dogru

sivinin kullanilmasini saglyor

* Yazici yogun kanalizasyon aritmasinin bulundugu
bir alana yerlestiriimezken, Sundaily'nin Videojet
1610 yazicisi nemli bir yere konuldu. IP65 standartli
yazicl, bu zorlu kosullara kolaylikla dayanir ve sorunsuz
calismayi strddrtr

Rakamla ifade Edilen Calisabilirlik Tasarrufu:

10,000 USD'nin lizerinde tasarruf
(tek hat icin bir yilda)!

Net Goriinurliikteki Kodlari Kolayca Girme
Latin olmayan karakterleri yumurta Uzerine basma,
ozellikle de veri girisi agisindan zorluklar igerebilir.

Baska Uretici markalarin Griind olan 6nceki yazicilarinda
Sundaily, yalnizca Microsoft™ Paint kullanarak kodlarini
olusturabiliyordu. Bu islem tekdtzeydi ve ¢cok uzun
zaman aliyordu. Uretim hattinda bilgisayar olmadigindan,
tlm kodlarin atélye disinda olusturulduktan sonra
yazicilara aktarilmasi gerekiyordu. Bu, Sundaily icin dnemli
bir sorundu. Sirket, ginde 10 kod degisikligi yapmakta

ve portfoytine sirekli yeni musteri eklemekteydi. Bunun
yani sira, Sundaily’nin musterileri kodlarinin iceriginde sik
sik degisiklik yapmaktaydi. Buna bir de ariza durumundaki
bekleme suresi eklenince, Sundaily'nin Uretim hatti disinda
kod olusturmayi bekleme Iikst kalmadi.



“Sundaily projesi aslinda Moba'nin Videojet ile
Cin'de birlikte yaptigr ilk calisma’, Moba-China
Satis Midurd Alan Chen. “Yeni yazicilar, Moba
hattinda ilk kez kullanildi ve sonuctan oldukca

memnunuz”.

Sundaily ve Videojet icin bir sonraki adim
ne olabilir?

V497-D Mirekkebi kullanan Videojet 1610 serisi,
Sundaily'nin beklentilerini buytik dlctide asti.

Sundaily, ilk 1610 serisi yazicisini aldigindan bu yana

Operatoér, giiniin baslangicinda yaziciyi ¢alistirir

4 yazicl daha satin aldi. Uretim miktari, haftalik 7 milyon
yumurtadan 14 milyona ¢ikarak ikiye katlandi. Sundaily,

Sundaily, Videojet 1610 ile artik bu sorunu gelecek yil 3-5 yumurta ayirma hatti satin alacak ve

gidermis durumda. Cince karakterlerin ”Sundaily projesiyle s6z konusu hatlar icin de Videojet yazicilan
girilmesi, yeni yaziciyla cok kolaylasti. ba§|ayan Moba-China almay: planiiyor.
Eski yazicilaryla yapiimasi dakikalar alan ve Videojet |§b|rllg|’ "Kodlama 6zellikleri ve yiksek tutarlilig
bir islem, artik saniyeler icinde yapilabiliyor. : A ani

. E ‘ Y 'G. .Y .p‘ Y 7 hatta daha devam nedeniyle Videojet 1610 yazicisindan ¢ok
Videojet 1610 yazicisi, Pinyin girdisinde daha memnunuz. Bu nedenle, ikinci Moba hattimiz

B, .
iyi Cince dili destegine sahiptir. Artik tim ettirildi, Vlderet n icin ve eski yazicllanmizi yenilerken tercihimiz

kod degisiklikleri ve yeni kodlar, dogrudan en lyl cozum hep 1610 serisi yazicilar oldu. Biyimemizi
yazicidan giriliyor. Yazici, 100 mesaja kadar ortaklarimizdan stirdtrtrken, gelecekte de Videojet ile
depolama kapasitesine sahiptir, USB ile ek biri olduguna calismay strdtrmek istiyoruz”, diyor

bellek baglantisi yapilabilir. .
JenEep inaniyoruz”. L2 G

Sorunsuz Entegrasyon

Sundaily acisindan en dnemli noktalardan biri Videojet
1610 serisinin Moba hattiyla nasil entegre edilecegiydi.
Gogu durumda, yazdirma ekipmani kurulu ayirma
ekipmanina dogrudan entegre oldugunda, belirli tasnif
makinesi yatirnmindan elde edilen sonuclari en Ust dlzeye
cikarir. Siki tasnif makinesi entegrasyonu avantajlidi, SRS
bunun nedeni tasnif makinesinin baski ekipmanini

dogrudan kontrol etmesi ve daha az kesintiye neden <O
AR _;'!‘" -‘: i
Son kalite kontroli

olan dogru kodun dogru yumurtada olmasini saglamasidir.
Videojet, Videojet 1610 yazicisini Moba hattina basariyla
entegre etmek icin Moba-China ile birlikte yakin calisti.

Daha fazla bilgiyi su adresten edinin:

www.videojet.com.tr

+90 (216) 575 74 84 (pbx) / www.videojet.tr / info@videojet.com
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