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Temiz kodlar Bell Laboratories'in
diinya genelinde kemirgen
nifusunu kontrol etmesini sagliyor

Merkezi Madison, Wl'de (ABD) Insanlar, kemirgen ntfusunu kontrol altinda tutmak icin hep "daha iyi bir
olan Bell Laboratories, Inc. alti fare kapani yapmanin" yollarini aradilar. Hemen herkes bir farenin, icinde
, .
.. . . zekice yerlestirilmis bir par¢a peynir olan bir kapana ¢ekildigi bir cizgi film

:iltada t:lketlfﬂer vle prOfesyoneI gdrmustlr. Gergekte, kemirgenle micadele Urdnleri, strekli olarak bu

a§e"rey.e mucade e V.e ta".rn hayvanlar ¢ekecek ve nifuslarini etkili olarak kontrol altina alacak trtinler
endustrileri icin cesitli kemirgen  arastiran uzmaniar tarafindan tasarlanip dretilmektedir.
kontrol iiriinleri Gretmektedir. Bell Labs, kemirgen istilasiyla mucadeleye yardimci olmak icin gesitli Grinler

Uretmektedir. Tipik bir sekiz saatlik vardiyada, cok tutulan bir kemirgenle
muUcadele Grun tlrd olan yem bloklarindan 12 ton Uretebilmektedir.




"isin ash cok basit. Yazdirma kafasi
temiz kaldigi icin, temizlemeye zaman
harcamiyoruz."

Josh Biederwolf, Bell Laboratories
Puskiirtiicii Operatorii

Bell Labs'in uirtinleri tGiretim
tesisinden ¢citkmadan 6nce her
yem paketi, yem istasyonu
veya kapan, ABD Cevre
Koruma Dairesi (Environmental
Protection Agency - EPA)
tizukleri, dahili kalite kontrol
talimatlari ve miisterinin 6zel
istekleri gibi cesitli gerekleri
yerine getirmek icin bir lot kodu
veya bagka bir izleme bilgisiyle
etiketlenmek durumunda.

LABORATORIES, INC.

Bell Labs, yogun bir takvime uymak ve
her paketin dogru olarak kodlandigindan
emin olmak i¢in bir Videojet 1510 Siirekli
Miirekkep Piiskiirtmeli (ClJ) yaziciya
glivenmektedir.

Bell'in kemirgenle micadele Grdnleri dinya
genelinde hem toptan hem perakende olarak
bulunabilmektedir. Sirket 300'den fazla personel
calistirmaktadir ve personelden yaklasik 25 kisi
glinde g vardiya olarak rtin ambalajlamada
gdrev almaktadir. Bell'in, Gretim hattinda kolay
kullanilabilen ve tesisteki diger hatlara cabucak
gecirilebilen guvenilir bir yaziciya ihtiyaci vardir.

Bell Laboratories'in birinci vardiya Uretim amiri
Cathy Germain: "Gine bagli olarak, yem blogu,
yem istasyonu ve fare kapani gibi degisik
drtnlere ait 10 -15 Uretim hattini calistirabiliyoruz"
diyor. "Tum hatlar degisik Grin ve ambalajlama
tUrlerine gore ayarli, bu ytzden calisanlarimizin
ve ekipmanimizin esnek olmasi dnemli."

Bell Labs calisanlar haftalik rutinlerinde, Gretim
ihtiyaglarina bagl olarak her guin farkli Gretim
hatlarinda calisabilir. Ek olarak, personel belirli
bir Uretim hattinda saat basi yer degistiriyor,
dolayisiyla kimse vardiya boyunca tek bir is
yapmiyor.

Ornegin, calisanlar bir yem blogu Gretim
hattinda plastik kovalara yem doldurma, kovalari
tartma, kapatma ve kovalari sevkiyat icin kutulara
ve bir kizaga koyma islerini dontstimli olarak
yaplyor.

Yem Uretim hattinda, yem malzemeleri karistirma
amaclyla tesis icindeki dev bir karistiriclya
ekleniyor. Yem malzemeleri un, seker, yulaf,
hatta kemirgenlerin yemi ¢ekici bulmasini
saglamak Uzere tatlandirma icin pekan cevizi
gibi beseri gida Urlnleri iceriyor. Karisim daha
sonra bir puskdrtme cihazindan gegiriliyor,
sogutuluyor ve doldurma alanina tasiniyor.
Sonra yem, Uretim hattindan ¢ikan bos kovalara
dolduruluyor ve dolan kovalar bir Videojet 1510
yaziclyla kodlanmak Uzere kisa bir konveyor
bandina yerlestiriliyor. Kovalar kodlandiktan
sonra, dogru miktarda Uriin icerdiklerinden
emin olmak igin tartiliyor ve kapatiliyor.

Son olarak kovalar, Urinlerin izlenebilirligini
saglamak icin kovalarla ayni bilgilerle kodlanan
karton kutulara yerlestiriliyor. Bu karton kutular
kizaklara yerlestirilip toptan ve perakende satis
yerlerine sevk edilmek Uzere Bell Labs'in dagitim
merkezine génderiliyor.



Bell Labs'in Uretim mudurd
Dan Hineline: "Ambalajin
Uzerindeki kodlar, musterinin
ihtiyaclarina ve siparislerdeki
degisikliklere gore gun icinde
birkac kez degisiyor" diyor.
"Operatorlerimizin kodlari
cabuk degistirebilmesi

ve herhangi bir deneyim
duzeyindeki personelin
yaziciyla calisabilmesi icin
kolay kullanilan bir yaziciya
ihtiyacimiz var.”

Ug vardiyanin talebini karsilayabilmek icin
Videojet 1510 yazici genellikle ttim guin ¢alisiyor,
ancak baska gorevler tamamlanirken birkag
saat bos kaldigi da oluyor. Sik sik durdurma ve
baglatma bir yaziciyr zorlayabilir, ancak

Videojet 1510'da bulunan "uyku" modu
sayesinde yazicinin her bosta kalma
déneminden sonra tamamen yeniden
baglamasi gerekmiyor.

Bell Labs, yazicinin, ister strekli calissin, ister
birkag saat bekledikten sonra tekrar baslatilsin iyi
performans gosterdigini gordu.

EPA, Urnlerin geri cagriimasi durumunda zehir
iceren UrUnlerin izlenebilmesi veya Grinin ne
kadar zehir icerdiginin belirlenebilmesi amaciyla
Uretim yerinin belirlenebilmesi i¢in kodlamayi
zorunlu kiliyor. Temiz, net okunan kodlar, hem
msteri hem de EPA sartlarini karsilamak icin
onemli. Ancak, Bell Labs, lot kodu bilgilerini
cogu kez kendi dahili kalite kontrol prosesi icin
kullaniyor.



"Yazicimizi acip hicbir seyden
kaygilanmadan hemen kaliteli kod
almaya baslamak istiyoruz. Videojet
yazici, ekibimizin kullanabilecegi kadar
kolay ve yapmasi gerekeni yapiyor."

Dan Hineline, Bell Laboratories
Uretim Mudiirii

"Kalite kontrol ekibimiz, Grin serileri sevk
edilmeden 6nce siki denetimlerden geciriyor"
diyor Hineline. "Bir Grin serisinde herhangi bir

o sorun bulurlarsa, serinin geri kalanini kontrol
= ;.n:;',,r ’
4lbs1skg etmek ve o guin Uretim hattinda kimin calistigini
11573 bulmak icin lot numarasini kullaniyoruz. Bu
imkan, Urlnler tesisten ayrilmadan 6nce sorunlari

cbzmemize yardimci oluyor.

Musteriler ambalajda ek kod bilgisi istiyorsa
veya Urtnler baska Ulkelere sevk ediliyorsa,

Bell Labs, kovalara 6rnegin son kullanma tarihi
gibi ek bilgiler basmak icin yine Videojet 1510'u
kullaniyor. Uluslararasi sevkiyatta, son kullanim
tarihi veya Urinln izlenebilirligini artirmak igin
sirket adi da gerekli olabiliyor.

Videojet 1510 yazici kafasi temiz kalmasi igin
sivinin sikisacagr hicbir girintili bolge olmayacak
sekilde tasarlanmis. Yazdirma kafasi ayrica,
otomatik olarak ortamdaki degisikliklere gore
kendini ayarlayarak ortam sicakligindan ve nem
oranindan bagimsiz olarak yuksek kalitede baski
sagliyor. Bell Labs tesisi, sabahlari ve aksamlari
daha soguk, guin icinde daha sicak olmak

lUzere glin icinde ve hatta mevsimlere sicaklik
degisiklikleri yasamaktadir.

Yem Urtnlerinde kullanilan tahil gibi toz
malzemeler nedeniyle tesis tozlanabilmekte, bu
da yazdirma kafalarini tikayabilmektedir. Ancak,
Bell Labs personeli, Videojet 1510'un bu zorlu
ortamda bile tutarl baski kalitesini korudugunu
gormustdr.

Videojet 1510'un basit arabirimi durus suresini
de azaltmistr. Uretim hatti calisanlar gorev
degistirdigi ve yazici tesisteki farkl hatlara
gectigiicin yaziciyla birden ¢ok kisi etkilesimde
bulunmaktadir. Personel, herkesin, trtinlere kod
uygulamak ve yaziciyi ¢aligir durumda tutmak
Uzere kuguk sorunlari gidermek icin kolaylikla
kullanabildigini gormstr. Bunun sonucunda
Bell Labs, Griin markalama ve kodlamayla

iliskili olarak planlanmayan herhangi bir durus
yasamamistir.

Bell Laboratories puskurtiict operatord Josh
Biederwolf: "Isin asli cok basit" diyor. "Yazdirma
kafasi temiz kaldigi icin, temizlemeye zaman
harcamiyoruz." Eski murekkep puskurtmeli
kodlayicilarda yazdirma kafasini her vardiyada en
az bir kez temizlememiz gerekiyordu, bu da her
gun 30 dakikaya kadar zaman alabiliyordu."



"Kodunuzu dogrudan yazicinin
ekraninda gorebildiginiz icin,
kod bilgilerini degistirmek bir
dakikadan az bir sdre aliyor.
Sorun giderme gerektiginde
yazicl bunu bize bildiriyor

ve ekrandaki yol gostericiler
bize sorunun tam olarak ne
oldugunu ve nasil ¢cozulecegini
soyltyor" Josh Biederwolf,

Bell Laboratories puskurtict
operatoru

Videojet 1510, 6nleyici bakim gerektirmeden
9.000 saat (tipik uygulamalarda 18 aya varan bir
slire) boyunca calismak Gzere tasarlanmistir.

Operatorler, yeni bir Core (filtreleri, valfleri ve
pompayi tek bir birimde birlestirir) gerektiginde,
bir uyari aliyor ve Core degistirmek tipik olarak
30 dakika aliyor. Moddler Core, sirket personeli
tarafindan kolayca degistirilebiliyor, egitimli bir
teknisyenin servis icin cagrilmasi gerekmiyor.

Bell Labs ayrica Videojet 1510 Smart Cartridge™
(Akillr Kartus) sivi kaplarinin, murekkep takma
hatalar nedeniyle olusan durus surelerini de
kisalttigini gordu. Videojet Smart Cartridge
(Akillr Kartus), uyumlu sivinin takilip takiimadigini
belirleyen yerlesik bir mikrogip iceriyor. Bu
teknoloji, servis bakimi gerektiren uyumsuz
murekkep veya telafi sivisi ile iliskili hatalar
ortadan kaldiriyor.

Germain "Yazici bir operatorin yanls murekkep
veya telafi sivisi takmasina izin vermiyor" diyor.
"Bir operatodr uyumsuz bir murekkep takarsa
veya telafi sivilarinin takilacagi yere bir mirekkep
kartusu takilirsa yazici bir uyari veriyor. Bir
zamanlar oldugu gibi yazicinin icine dokerek
koymamiz gereken sise sivi kullanmaya gore

cok daha kolay ve temiz; hatta bir ofis bilgisayari
yazicisinin murekkebini degistirmekten bile
kolay."



Bell Labs, diinyanin her yanindaki musterilerine hizmet
verebilmek icin takvime uymayi en dnemli 6nceligi haline
getirmistir. Sirket "siparise gore" (Just In Time - JIT) Uretim
stratejisini kullandigindan dolayi Grtinlerini masterilerin anlik
taleplerini karsilamak Uzere Uretip ambalajlayarak envanteri
azaltmaktadir. Uretim hatti durursa, misterilerin teslim tarihleri
tutturulamayabilir.

"Yazicimizi calistirip higbir kaygr duymadan hemen kaliteli kod
almaya baslamak istiyoruz" diyor Hineline. "Videojet yazici,
ekibimizin kullanabilecedi kadar kolay ve yapmasi gerekeni
yaplyor."

Uretim hattinin calisma stiresini maksimuma cikaran, kolay
kullanilan markalama ve kodlama teknolojisiyle Bell Laboratories,
kemirgenlerle micadele teknolojisindeki 35 yillik liderligine
dayanan parlak bir gelecek gortyor.
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