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Uyumluluk markalamasindan katma degerli
kodlamaya kadar

Ultra YUksek Hizli Strekli Marekkep Pusktrtme
teknolojisi, ambalajlamayi gelistirmek icin yeni olanaklar
olusturmaktadir

Kodlama ve markalama sektortndeki yenilikler, tarihsel
olarak yazici gtvenilirliginin yani sira, gintimuzuin
ambalajlama hatlarinin hiz ve verimlilik gereksinimlerinin
karsilanmasi Uzerinde odaklanmistir. Bunlar temel
gereksinimler olarak kalmakla birlikte, Strekli MUrekkep
Paskurtme teknolojisindeki gelismeler, kodlama ve
markalama icin, ambalajin goruntm, dizen ve icerigine
olumlu katkilar yapan yeni olanaklar saglar.



Yonetici ozeti:

Ultra Yuksek Hizli Strekli Mirekkep PUskirtme
teknolojisi, ambalajlamayi gelistirmek icin yeni
olanaklar olusturmaktadir.

Kodlama ve markalama sektortindeki gelisimler, geleneksel olarak,
uygulamanin hiz ve verimlilik gereksinimlerini karsilarken, yazicilarin calisma
stresini ve glvenilirligini artirma Uzerinde odaklanmisti. Bu sekilde yazici
donanimina odaklaniimasi, misteriler icin yarar saglarken, kodlama ve
markalama tedarikgileri, kodun, Griin ambalajinin kendisi Gzerinde yeterince
odaklanmadi. Elbette son 20 yil boyunca kodlama ve markalama
sektorinde, eski baski teknolojilerine karsi baski kalitesi Gizerinde gelisen
anlamliilerlemeler olmustu. Yine de Strekli Mirekkep Puskurtme (ClJ),
essiz cok yonlulugunden dolayl, ambalaj sektortinde kullanilan baglica
teknolojilerden biri olarak kalmaktadir. Birkag yil 6ncesine kadar da,

bu teknolojiyi esas olarak uyumluluk isaretleri roltine indirgeyerek,

ClJ olanaklarinda anlamli gelismeler elde edemedi.

icindekiler
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Hizdan veya icerikten
6dun vermekten kurtulun




Daha hizli ClJ teknolojisinin siirekli gelisiminin, artik
katma degerli kodlama olanaklarina kapiy1 agmis olmasi
oldukga ilginctir. Eslesen satir hizi her zaman bir 6nkosul
olacaktir: yazicinin, uygulama gereksinimlerini
karsilanamasi gerekir.

Ancak daha hizli ClJ teknolojisinin gelisimi, artik ambalaj
profesyonellerinin, ambalaj goriiniim, diizen ve iceriklerini
gelistirebilen kod degisikliklerini inceleyebilecegi anlamina
gelmektedir. Basitce soylemek gerekirse, bu ilerlemeler,
ambalaj profesyonellerinin daha fazla icerigi daha hizh
sekilde yazdirabilecegi anlamina gelir.

Bu raporda, Ultra Yiiksek Hizli D1J

teknolojisinin, katma degerli kodlamanin
artik bircok ambalaj operasyonu icin gercek
bir se¢cenek oldugu noktaya nasil geldigi
aciklanmaktadir.

Yakin ge¢miste, Srekli Mdrekkep Puskurtme (ClJ) teknolojisi,
ambalaj profesyonellerinin satir hizi, kod igerigi ve baski kalitesi
arasinda denge saglamalarini gerektiriyordu. Bu, tarihsel olarak,
teknolojinin kendisinin bir sinirlamasiydi. ClJ, ayri ayri
murekkep damlalarinin paskdrtdlmesi ve bir seferde bir damla
olarak bir karakter 'cizmek' igin seyir yollarinin degistirilmesi ile
calisir (bakiniz, ClJ semasi). Bu teknoloji tek satirli kodlarda son
derece iyi calistigi halde, satir hizlari ve baski kalitesi, gecmiste
birden cok satirli kodlar gerektiginde sorun yasamistir.

Bu performans sinirlamalari dikkate alinarak, ClJ teknolojisi en
sik olarak tek ve cift satirli kodlarin uyumluluk isaretleri (siklikla
son kullanim tarihi, parti ve diger ilgili veriler) icin kullanilir.

Katma degerli kodlamaya gecisi saglama

Ambalaj profesyonelleri, kodlama ve markalama tedarikgilerini,
asir satir hizi ve verimliliklerdeki uygulamalar i¢in daha hizli
baski teknolojilerinin gelistiriimesi igin zorlamaya devam etti.
Yuksek hizli icecek ve kutulama islemleri, stt, farmasotik ve
endUstriyel pazarlardaki belirli uygulamalarla birlikte, Ultra
Yuksek Hizli ClJ teknolojisinde dort ana gelisime gereksinim
duymustur:

1) Yazicilarin, Gretim ortaminin hizina ayak uydurmak igin
yeterince mirekkep puskirtebilecekleri sekilde, yiksek
¢ozUnurltkte, yUksek frekansta yazdirma kafalari.

2) Optimum damla olusumu igin tasarlanmis yiiksek
hizl murekkepler.

3) Daha iyi baski kalitesi saglamak igin gelismis yazilim
algoritmalari.

4) Her pakete benzersiz bir kodun yazdirimasini saglamak icin
yUksek hizli, degisken veri iletisimi.

Toplamda bu gelisimler, ginimuzin 6nde gelen Strekli
Murekkep Piskdrtme yazicilarinin, artik daha yiksek hizlarda
ve daha yuksek baski kalitesiyle daha degisken icerik
yazdirabildigi anlamina gelir. Temeldeki teknolojinin ilgi ¢ekici
olmasina ragmen, katma degerli kodlamanin olanaklari ¢cok
daha sasirticidir. GUnUmUzan Ultra Yiiksek Hizl ClJ yazicilari,
ambalaj profesyonellerinin, gegmiste iki satirla sinirli olan
uygulamalarda tgtinct bir igerik satirini eklemelerine veya
kodun belirli 6gelerini kalin veya "¢ift vuruslu" yazi tipiyle
vurgulamalarina olanak vermek icin yeterince hizlidir. Elbette
ki bu teknik raporun yazarlari, t¢tinct bir kod satirinin kendi
basina daha fazla Urln satisi saglayacadi seklinde hatali bir
gorise sahip degildir. Fakat sunlar degerlidir:

o Daha fazla ambalaj alanini, uyumluluk isaretleri yerine marka
ve Urlin grafikleri icin ayirma.

e Katlanarak bdydmenin saglanmasi icin, Griin ambalajina
promosyon kodlari ekleme.

o Dikkatli musterilere karsi markanin kalite taahhtudind
glclendirmek icin daha net, daha okunakli kodlar ekleme.

Market reyonlarinda ve magaza raflarindaki rekabet hic bu
kadar siddetli olmamisti. Sonug olarak, paylasim konumundaki
ktcuk degisiklikler, anlamli gelir ve kar olanaklaridir.

ClJ semasi




Kodlama yeniligi
olanaklan

Sekil 2:
Pazarlama ekibine doniis alani

Yiksek Hizli ClJ yazicilari, gercek olarak daha yogun
kodlar yazdirma becerisine sahiptir. GUntimUzin
onde gelen ClJ yazicilari, daha yiksek ¢ozUnrltkld
yazdirma kafalariyla birlikte, kodun
okunabilirliginden 6dun verilmeden daha yuksek
karakter sikhidr (ing basina daha fazla karakter) ile
yazdirabilmektedir. Net sonug: ayni icerigi daha

az alana, ayni satir hiziyla yazdirin. Pazarlama
ekiplerinizin, markalariniz icin daha fazla
biiylime saglamak lizere, agilan alanin amacini
yeniden belirlemelerine izin verin.

Sekil 3:
Uciincii kod satiri ekleme

Bircok sektorde, daha fazla izlenebilirlik verileri
icin artan egilimin sonu gelmezdi. Ge¢miste bu
talepler, ambalaj mihendislerinin, kod icerigi,
satir hizi ve baski kalitesi arasinda denge kurmaya
zorladi. Mihendisler, giinimaztn énde gelen ClJ
yazicilarinin gelismis olanaklariyla, gegmiste iki
satirla sinirli olan uygulamalara t¢tinct kod
satirini ekleyerek hiz ve icerik arasinda tercih
yapma zorunluluguna son verdiler. Satirlarinizin
hizini diisiirmeden izlenebilirlik taleplerini
karsilayin.

Pazarlama; marka ve promosyonda, paketin
timiiniin satisa yardimci olmasini gerektirir

Degisken kodlama, belirli bir baski teknolojisinin ¢alisma araligr icinde, ambalaj profesyonellerine
kod icerigi icin buyUk bir serbestlik saglar. Ultra Ytksek Hiz teknolojisi, Strekli Mirekkep Pskirtme
teknolojisini kullanan uygulamalar icin ek olanaklar ortaya ¢ikarir. Sagdaki rakamlar, 6nde gelen
ambalaj islemleriyle dagrtilan katma degerli ClJ kodlama olanaklarini gostermektedir. Bu rakamlar,
gecerli agiklayici bir koda kiyasla, az sayida ortak temayi gosterir — Sekil 1.

Sekil 4:
Ambalajiniza promosyon kodlari ekleme

Gegmiste promosyon verileri ekleme segimi,
Uglnct bir kod satirinin eklenmesinde oldugu
gibi, tipik olarak ambalaj hattinin yavaslatiimasini
gerektiriyordu. Bu, dusen hat verimliligini
karsilamak icin, promosyon aktivitesinden tahmin
edilen bir ylkselis Uzerinde ek avantaj olusturdu.

Artik, pazarlama ekipleri ve ambalaj ekipleri,
gegcmisin hiz sinirlamalari ve cezalarindan
kurtulmus olarak, daha kolay bicimde ambalaja
oyun ve promosyon verileri ekleyebilir.
Tartismayi kodlama sinirlamalarindan
markayi biylitmeye yiikseltin.

Sekil 5:
Kodlarinizin okunurlugunu artirma

Bazi sasirtic yontemlerle daha yuksek hizdan
yararlanilabilir. Ambalaj profesyonelleri, satirlarina
daha hizli ClJ yazicilari ekleyerek, kodun
okunurluguna yardimicr olmak icin kalin yazi

tipi yazdirabilir. Alternatif olarak, musterilerin
uyumluluk isaretlerini anlamalarina yardimci
olmak igin, hepsi ayni alana ve gegerli kodla ayni
hizda yazdiriimigs olarak, baska icerik eklenebilir.
Bu olanaklar, hemen goze carpmamakla birlikte,
kalite ve mUsteri hizmetleri ile ilgili bir mesajin
iletilmesine yardimcr olur. Dikkatli miisteriler
icin markanin kalite taahhiidiinii gliclendirin.



Daha hizli calisma, daha az calismaniza
yardimci olur

Daha kiiciik ambalaj bicim faktorlerine yonelik egilim, ilgisiz gozlemciler icin bile agiktir.

Tek kullanimlik ambalajlarda, bilyiik hacimli ambalajlarla karsilastinldiginda, uyumluluk,
porsiyon kontrolii ve daha uzun raf omrii gibi cesitli miisteri gereksinimleri dikkate alinir.
Ancak ¢cogu zaman tek kullanimlik ambalajlar da biiyiik hacimli ambalajlarla ayni uyumluluk
ve izlenebilirlik isaretlerini gerektirir; bu da ambalajin daha biiyiik bir ylizdesinin kodlama icin
ayrilmasina yol acar. Ultra Yiiksek Hiz, burada da yardimci olur. Ayni icerigi ayni satir hizinda
daha kiiglik bir alana yazdirma becerisine sahip olan Ultra Yiiksek Hizli ClJ, markalama ve
mesaj icin daha fazla ambalaj alanini miisteriye acar.

Sekil 3: Uciincii bir
izlenebilirlik verisi
satin ekleyin

Sekil 2: Ayni icerigi daha

Sekil 1: Gegerli kod
az alana yazdirin.

Sekil 4: Promosyon
malzemesini ve oyun
kodlarini yazdirin.

Sekil 5: KALIN yazi tipi
veya daha fazla icerikle
okunurlugu artirin

Not: Tim kodlar dakikada
95 metre ile yazdirihir



Hizdan veya
icerikten odun
vermekten kurtulun

Ultra Yiiksek Hizl ClJ teknolojisindeki
gelisimler, artik profesyonellerin temel
uyumluluk isaretlemesinin otesine
ge¢mesine olanak taniyor.

Ancak dikkatli okuyucu, ClJ uygulamalarinin
sadece kiguk bir kisminin geleneksel uyumluluk
isaretlemesinden katma degerli kodlamaya
gectigini ifade edecektir. Bu, su acik soruyu
ortaya ¢ikarir: neden? Ambalaj profesyonelleri,
gecmisteki gibi hiz ve baski kalitesi arasinda
tercih yapmayi kabul etmek istenmeden,

yazicl ve kodlama donanimlari Gzerindeki
sinirlari zorlama konusunda uygun bicimde
ihtiyatl olmuslardir. Marka iletisimi icin ambalajin

kullanilmasi, uzun zamandir drtin farklilastirmanin
baslica aracidir. Gegmiste ClJ, dnceki 6rneklerde
g6sterildigi gibi, katma degerli kodlari Gretmek
icin yeterli okunaklilikla yazdiramiyordu. Sonug
olarak, ambalaj artik sadece estetikle ilgili degildir —
bilgi temini, iletisim ve nihayet, tiketicilerin,

ne aldiklari ve Grtnleri ve nasil ve ne zaman
kullanacaklari konusunda bilgiye dayali kararlar
almalarina olanak tanima ile ilgilidir.

Videojet'te, yazici tasarimi ve gelisiminde sistem
tabanli bir yaklasim kullanarak hizdan veya
kaliteden 6dun verme zorunluluguna son verdik.
Ultra Yiksek Hizli yazicilarimiz, Videojet'in yenilikgi
Precision Ink Drop™ sisteminin kullanimi

ile gecerli teknolojiyi geride birakmaktadir.
Precision Ink Drop™, optimal kod kalitesi icin
ozgiin bir marekkep kimyasini, gelismis yazdirma
kafasi teknolojisi ve damlalarin seyir yolunu
degistiren gelismis yazilim algoritmalarinin

bir kombinasyonudur.



Sonlic mu? Ambalajlama

prgfesyonelleri artik

daha fazla icerigi daha

hizl yazdirabiliyor ve
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olanaklan saglhyor.
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Goniil rahathgi standart olarak gelir

Videojet, diinya genelinde kurulu 325.000den fazla yaziciyla endustriyel kodlama
ve isaretleme ¢ozimlerinde bir diinya lideridir. Iste nedenleri..

e Endustk maliyetli ¢o6zUmUn; operasyonlariniza en uygun o Gerek Urlnlerimizin, gerekse musteri hizmetimizin uzun
olanin ozelliklerini belirleme, kurma ve kullanmada size vadede guvenilirligi sayesinde itibar edindik; bu yiizden
yardimcr olmak icin diinya genelinde 40 yildan fazla bir siz de Videojet'i tercih edip rahat bir nefes alabilirsiniz.
strede edindigimiz uzmanliktan yararlaniyoruz. e Uluslararasi agimiz, 135 Glkede 3.000'den personeli ve

e Kapsamli bir uygulama iskalasinda somut sonuglar saglayan 175'ten fazla dagitimci ve OEM'yi kapsiyor. Dolayisiyla
genis bir Uriin ve teknoloji yelpazesi sunuyoruz. bizimle is yapmaya hazir oldugunuz her yerde ve her

o Coziimlerimiz son derecede yenilikgi. Yeni teknolojilere, zaman biz de sizinle is yapmaya hazinz.

arastirma ve gelistirmeye ve surekli iyilestirmeye yatinm
yapmakta kararliyiz. Sizin de aynisini yapmaniza yardimci

olmak icin endUstrinin en 6nundeyiz.
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