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CLARISUITE® ile yazdirma isi yonetimi

CLARISUITE, Girtin Gizerine kodlama islemini merkezi bir yazdirma isi veritabanina baglar.

CLARISUITE agindaki yazicilar merkezi bir yazdirma isi veritabanindan yonetilir; boylece
yazdirma isi olusturma ve yonetimi, tiretim hattinin disina tasinir. is verileri merkezi olarak
depolanir ve yazdirma isleri CLARISUITE veya dis imalat sistemleri tarafindan baglatilabilir.
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3 Kodlama dogrulugu uyarilari

Paketleme hatti boyunca tarayicilar kodlarin
dogrulugunu kontrol eder. Bir kodlama
dogrulugu sorunu algilanirsa, alarm isaret
lambasi etkinlestirilebilir ve hat durdurulabilir
veya (rlin otomatik olarak reddedilir.
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1 Is se¢imi 2 Uriin kodlama ve markalama
Uriin veya uygun kod, CLARISUITE yikli bilgisayarda Uretim tarihi/yeri, son kullanma tarihi, parti/toplu
veya Videojet yazicisinda secilebilir. Veya, bir is is numarasl, cok cesitli Gretim ve tiketici bilgileri
emrinden veya Uriniin kendisinden bir el tarayicisi ile gibi bilgiler her triine dogru sekilde uygulanir.

barkod taranabilir.
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